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I Before using your camera, read this manual carefully to ensure correct use. 
I We recommend that you take test shots to get accustomed to your camera before taking 
important photographs. 

I These instructions are only a basic manual. For more details on the functions described here, 
refer to the software CD's reference manual on CD-ROM. 

I Avant d'utiliser votre appareil photo, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi, de maniere 

a obtenir les meilleurs resultats possibles. 
I Avant d'effectuer des prises de vues importantes, nous vous conseillons par ailleurs de faire 

quelques essais afin de vous familiariser avec le maniement de I'appareil photo. 
I Ces instructions ne sont qu'un manuel de base. Pour plus de details sur les fonctions 

decrites ici, se referer au manuel de reference sur le CD-ROM. 

I Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch dieser Kamera sorgfaltig diese Bedienungsanleitung, um 

optimale Ergebnisse beim Fotografieren zu erzielen. 
I Wir empfehlen, vor wichtigen Aufnahmen Probeaufnahmen durchzufuhren, um sich mit der 

Bedienung und den Funktionen der Kamera vertraut zu machen. 
I Die vorliegende Broschure stellt nur eine einfache Anleitung dar. Falls Sie ausfuhrlichere 

Angaben zu den hier beschriebenen Funktionen benotigen, steht Ihnen die 

KURZANLEITUNG auf der CD-ROM zur Verfugung. 

I Antes de usar su camara lea este manual detalladamente para asegurar el uso correcto. 
I Nosotros le recomendamos que tome fotografias de prueba para familiarizarse con su 

camara antes de tomar fotografias importantes. 
I Estas instrucciones constituyen solo un manual basico. Para mas detalles de las funciones 

descritas aqui, refierase a las manual de consultas del software CD en el CD-ROM. 
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Introduction 



Thank you for purchasing an Olympus digital camera. Before you start to 
use your new camera, please read these instructions carefully to enjoy 
optimum performance and a longer service life. Keep this manual in a safe 
place for future reference. 

For customers in USA 



Declaration of conformity 

Model Number: C-2/D-230 

Trade Name: OLYMPUS 

Responsible Party: Olympus America Inc. 

Address: 2 Corporate Center Drive, Melville, New York 

11747-3157 U.S.A. 
Telephone Number: 631-844-5000 

Tested To Comply With FCC Standards FOR HOME OR OFFICE USE 

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is 
subject to the following two conditions: 

(1 ) This device may not cause harmful interference. 

(2) This device must accept any interference received, including 
interference that may cause undesired operation. 



For customers in Canada 



This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian 
Interference-Causing Equipment Regulations 



For customers in Europe 



"CE" mark indicates that this product complies with the 
European requirements for safety, health, environment and 
customer protection. 



TRADEMARKS 



• Windows® is a registered trademark of Microsoft Corporation in the 
United States of America and in other countries. 

• Macintosh is a registered trademark of Apple Computers, Inc. 

• Other brand names and product names mentioned in this manual are 
trademarks or registered trademarks of their respective owners. 
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NAMES OF PARTS 



• Shutter button 

• Flash 




• Lens 

• Self-timer lamp 

• Lens barrier 

Turns the camera ON/OFF 



• Card cover 

• Strap eyelet 



• Vlewflnder 




• Orange lamp 

• Green lamp 

• AF target mark 

• Monitor 

• 6|p Arrow pad/Menu navigation 

• (H) oK OK/Menu button 

• (a) Monitor button 
Turns the monitor ON/OFF 

• Battery compartment cover 

• Tripod socket 

• USB connector 

• DC-IN jack 

• Connector cover 
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ATTACHING THE STRAP 



1 Pass the short end of the strap through the eyelet. 

2 Pass the long end of the strap through the loop. 

3 Pull tight and check that the strap is securely attached. 




/I\ Attach the strap correctly as instructed above. Olympus can not provide warranty 
caution or assume any liability for damage resulting from the camera being accidentally 
dropped because the strap has not been attached correctly. 

LOADING THE BATTERIES 



1 Check the following. 

• The lens barrier is closed. 

• The orange lamp is off. 

• The monitor is off. 

2 Slide the battery compartment cover toward ® and lift it up in the 
direction of ®. 

3 Insert the batteries as shown, making sure that they are correctly 
oriented. 

4 Push down the battery compartment cover in the direction of © and 
close firmly by pressing the mark in the direction of © until it 
clicks. 




Note | • If the camera is left for about 1 hour with the batteries removed, all the settings 
will revert to the default settings. 
• When powering the camera by batteries, if the batteries start to run low, the 
battery indication will be displayed in red. When the batteries are close to 
exhaustion, the LCD monitor turns off and the green lamp and the orange lamp 
blink simultaneously. 



r Battery status 

issi r~a ► No display 

Lights (green) Blinks (red) Green and orange lamps blink 

Adequate power Batteries are running Batteries are completely 

remaining. low. Replace with new exhausted. Replace with 

batteries. new batteries. 
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SELECTING COMMERCIALLY AVAILABLE BATTERIES OR THE AC ADAPTER 



The following batteries or AC adapter can be used in addition to the 
included battery. Choose the battery that fits your purpose. 

LITHIUM BATTERY PACK (NON-RECHARGEABLE) 

The CR-V3 lithium battery pack features a long service life which is 
convenient when traveling. 

NiMH BATTERIES (RECHARGEABLE) 

The NiMH batteries from Olympus are rechargeable and economical. You 
can recharge them overnight, and their high low-temperature resistance 
makes them effective in cold areas. 

AA ALKALINE BATTERIES 

If the battery power runs out, you can replace it with AA alkaline batteries 
which are easily available anywhere. 

The number of recordable images varies depending on the brand of battery 
and the conditions of use. Turn the monitor off whenever possible to save 
the batteries. 

AC ADAPTER 

The optional Olympus CAMEDIA AC adapter enables you to power the 
camera from a household electrical outlet. 



/I\ • If the batteries run out while the camera is connected to another device (such 
hs^ as a computer), the data may be damaged. Olympus recommends that you 

use an AC adapter when the camera will be turned on for long periods of time. 
However, do not disconnect or plug in the AC adapter while the camera is 
connected to a PC. 

• Do not connect or disconnect the batteries or the AC adapter when the camera 
is turned on as this may affect the camera settings. 

• Do not use manganese or commercially available lithium batteries. 



Pictures taken by the camera are stored on a SmartMedia card. 

1 Check the following. 

• The lens barrier is closed. 

• The orange lamp is off. 

• The monitor is off. 

2 Open the card cover. 

3 Insert the SmartMedia card in the direction shown in the figure. 
There is a mark inside the card cover indicating the direction in which the 
card should be inserted. 

4 Close the cover securely until it clicks. 




INSERTING THE SMARTMEDIA CARD 
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Card insertion direction marking 

REMOVING THE SMARTMEDIA CARD 



To remove the card, hold the card with your fingertips, and pull it out. 
NUMBER OF RECORDABLE IMAGES 



The approximate number of recordable images is shown in the table below. 
See "Image quality" (ugp p.20). 



— . Image quality 1 

Card ■ — , 
memory capacity - 


SHQ 


I HQ 


SQ1 


SQ2 


8MB 1 


5 


1 16 


29 


47 


16MB I 


11 


I 32 


58 


90 


32MB I 


23 


I 64 


117 


180 


64MB | 


46 


I 128 


234 


362 


128MB | 


92 


I 257 


469 


725 





Note | This camera may not be able to recognize a SmartMedia card that is not 

manufactured by Olympus or a card which has been formatted on another device 
such as a PC. To avoid problems, you should format each card before using it on 
this camera. See "Formatting a new card" (iGg 3 p.26). 



/{\ • Never attempt to open the card cover or remove the SmartMedia card or 
caution batteries while the camera power is on. Otherwise, the image data on the card 

may be destroyed. Remember that it is impossible to restore image data once it 

has been destroyed. 

• A SmartMedia card is a precision device. Do not apply excessive force or shock 
to it. Hold the card by the edges. Do not touch the gold-colored metallic parts. 

• Some of the camera functions are disabled if a write protect seal is attached to the 
SmartMedia card. When you use these functions, remove the seal from the card. 

• Refer to the instructions accompanying the provided SmartMedia card for 
details on how to handle it. 

TURNING THE CAMERA ON/OFF 



WHEN TAKING PICTURES 



Turning the camera on: 
Open the lens barrier. 

The camera turns on in the Record mode. 
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Turning the camera off: 
Close the lens barrier. 

The camera turns off. 

WHEN PLAYING BACK PICTUR ES 

Turning the monitor on: 

Press the @ button with the lens 
barrier closed. 

The camera turns on in the Play mode 
and the monitor turns on. 
Turning the monitor off: 
Press the @ button. 

The camera and the monitor turns off. 

Note | When the camera is powered by batteries, it turns off automatically when no 
operation has been performed for 1 minute. You need to turn the camera on 
again. 

SETTING THE DATE AND TIME 

1 Press the (3) button. 
The monitor turns on. 

2 Press the (8^ button. 

The monitor shows the Play menu. 

3 Select [SETUP] using the <S> I buttons and press the (Sj button. 

4 Select [ ] using the <S> / buttons and press the M button. 

5 Select the date format "Y-M-D (Year-Month-Day)", "M-D-Y (Month-Day- 
Year)" or "D-M-Y (Day-Month-Year)" using the <S> I < 5? buttons, and 
press the (H button. 

The monitor shows date setting screen. 

6 Set the first figure using the <S> / < S? buttons and press the (&) button. 
The cursor moves to the next figure. 

7 Repeat until the date and time settings are set. 

8 Press the (h) ok button when the clock shows 00 seconds. 
The date and time setting is completed. 

9 Press the (3) button. 
The monitor turns off. 

ft\ If the camera is left for about 1 hour with the batteries removed, the date and 
caution time settings may be canceled and revert to the default settings. Make sure that 
the date and time settings are correct before taking an important picture. 

Note | The date and time can be set both in the Record mode and the Play mode using 
the same procedure. 
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TAKING PICTURES 

PICTURES 

You can use either the viewfinder or the monitor. 

Whichever you choose, you can take pictures simply by pressing the shutter 
button. 

When you take pictures, the images are recorded on the SmartMedia card 
in the camera. 

TAKING PICTURES USING THE VIEWFINDER 

1 Open the lens barrier. 

Slide the lens barrier open until it clicks. 

2 Determine the image composition by positioning the AF target mark 
over the subject in the viewfinder. 

3 Press the shutter button halfway. 
(This condition is called half-pressed.) 

The green lamp on the right of the viewfinder lights up. You will hear an 
operation sound, but no picture is being taken. 

The exposure and focus are locked while the shutter button is pressed halfway. 
You will hear an operation sound, but no picture is being taken. 
If the green lamp blinks, focus may be incorrect. Release your finger from the 
shutter button, hold the camera securely and half-press the button again. 
See "Focus lock" (US" @). 

4 Press the shutter button fully. 
(This condition is called full-pressed.) 
The picture is taken. 

TAKING PICTURES USING THE MONITOR 

1 Open the lens barrier. 

2 Press the (G) button. 
The monitor turns on. 

Press the (3) button again to turn the monitor off. 

3 Determine the image composition by observing your subject in the 
monitor. 

4 Press the shutter button to take a picture in the same way as you would 
when using the viewfinder. 

See "Taking pictures using the viewfinder" (ITS' p.1 1). 

Note I • The green lamp or the orange lamp on the right of the viewfinder may light or 

blink before or after taking picures or when the shutter button is pressed halfway. 
See " The function of the green lamp and the orange lamp" ^p). 
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• When the memory gauge is full, no more images can be taken. Wait a tew 
seconds until the memory gauge goes off before taking any more pictures. See 
" The function of memory gauge" (C^ ^p). 

• Pleae use the close-up playback to check for details such as hand shake or 
focusing. See "Close-up playback" (B^ p.21 ). 

• It takes longer to record a picture when the monitor is used. 

/j\ • Always press the shutter button gently. If you press too hard, the camera may 
caution move and the image will be blurred. 

• Never attempt to open the card cover or remove the AC adapter or batteries 
while the orange lamp is blinking. Otherwise, the image you have just shot will 
not be saved. Existing data on the SmartMedia card may also be destroyed. 

• When alkaline batteries are used, the number of recordable images varies 
widely depending on the brand and operation environment. Turn the monitor off 
whenever you are not taking pictures, or when you are using the viewfinder to 
compose your shot. 

PLAYING BACK PICTURES 

CHECKING RECORDED IMAGES (PLAYBACK) 

You can play back images one by one on the monitor. 

1 Press the (G) button with the lens barrier closed. 

The monitor turns on in the Play mode and shows the last picture you took. 
(Single-image playback) 

2 Press the 0) / (S) buttons. 

Press the 0) button to play back the previous image and the (Sj button to play 
back the next image. 

3 Press the (a) button to stop playing back the image. 
The monitor and the camera turn off. 

Note | When the camera turns on, the monitor may light for an instant and show an 
image for a short time. This is not a malfunction. 

ERASING AN IMAGE 




1 Close the lens barrier and press the (a) button. 
The camera turns on in the Play mode. 

2 Press the 0) / (9j buttons and play back the image you want to erase. 
See "Checking recorded images" (ng^ p.12). 

3 Press the <S> button for more than 1 second. 
The monitor shows the single-image erase menu. 

4 Select [ ; 33 ERASE] using the <S> I <&? button and press the (8) o> 
button. 

The selected image is erased. 
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Erasure is also possible by pressing the (S^ button while the image you want to 
erase is displayed and selecting [ 'jjjj ] on the Play menu. 

Erasure is not possible if the image to be erased is protected or a write protect 
seal is attached to the SmartMedia card. Unprotect the image or remove the 
write protect seal on the SmartMedia card before attempting to erase the 
image. 

• Once erased, images can not be restored. Check each image before erasing to 
avoid accidentally erasing images you want to keep. 

PROTECTING IMPORTANT IMAGES 

Important images can be protected against accidental erasure. 

1 Close the lens barrier and press the (a) button. 
The camera turns on in the Play mode. 

2 Press the 0) / (5j buttons to display the image you want to protect. 
See "Checking recorded images" (eg" p. 12). 

3 Press the <5> button for more than 1 second. 

The selected image is protected and the I Qui symbol is displayed at the top 
right of the image. 

To cancel protection, display the image with the I Qui symbol and press the 
<S? button for more than 1 second. 

Protection is also possible by pressing the (§i K button while the image you 
want to protect is displayed and selecting [ [<ED ] on the Play menu. 
The protect setting is saved even after the camera is turned off. 

Protected images can not be erased by "Erasing an image" or "Erasing all 
images", but they can be erased by formatting the card. 
Images on a SmartMedia card with a write protect seal attached can not be 
protected. 



A 



En 



RECORDING FUNCTIONS 

USING THE ARROW PAD 



FLASH 

The flash is designed to fire automatically when the flash setting is AUTO 
(default setting) and you take pictures under low light conditions or against 
strong backlight. You can change the flash mode to suite different shooting 
situations. 

1 Open the lens barrier. 

The camera turns on in the Record mode. 

2 Press the (Qj button. 

The monitor shows the current flash mode. 

3 To change the setting, press the (S) button until the appropriate flash 
mode is displayed. 

The mode changes in the following sequence each time the <Sj button 
is pressed: 

[ <§>][*][©][*/] [*/<§>]■ 

4 Take a picture. 

You can set the flash mode by selecting [ % ] on the Camera menu. 
The flash working distance is approximately 0.2 m ~ 3.5 m/0.7 ft ~1 1 .5 ft. 
All the flash settings returns to AUTO mode (default setting) when the clear 
settings value is [RESET] and the lens barrier is closed. See "Clear settings" 
(m* p.27). 

/j\ • The orange lamp blinks while the flash is charging. You can take a picture at 
caution this time, but the flash will not fire. To use the flash, wait until the orange lamp 
goes off before pressing the shutter button. 

• When taking pictures at close range using the flash, the appropriate brightness 
may not be achieved and there may be pronounced shadows as a result. 

• The flash can not be used in the Sequence mode, the Panorama mode and the 
Movie mode. 

MACRO MODE 

The Macro mode is recommended when shooting a subject at distances of 
1 0 cm ~ 50 cm/4 in - 1 .6 ft. 

1 Open the lens barrier. 

The camera turns on in the Record mode. 

2 Press the 0) button. 

The monitor shows the current Macro mode [OFF]. 
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3 When the current Macro mode display indicates [OFF], press the (<t 



button once again. 

The Macro mode is set and the monitor turns on. 
4 Take a picture by composing the subject using the monitor. 

| Note | The Macro mode is canceled when the clear settings value is [RESET] and the 
lens barrier is closed. See "Clear settings" (IJ^ 3 p. 27). 



/j\ • When using the Macro mode, keep the distance between the camera and the 
caution subject at a distance of more than 10 cm (4 in). 

• If you try to take a picture at a distance of less than 10 cm (4 in), the autofocus 
will not work properly even though the shutter button is pressed. 

• In macro shooting, shadows may be conspicuous or correct exposure may not 
be achieved. Always check the images on the monitor after macro shooting. 

DIGITAL TELE MODE 

This mode enables you to enlarge the image to magnifications 1 .6x, 2x, 
2.5x, 3.2x, 4x and 5x. 

The image quality needs to be set to SQ2 to magnify 3.2x, 4x or 5x. See 
"Image quality" (eg? p. 20). 

1 Open the lens barrier. 

The camera turns on in the Record mode. 

2 Press the <^> button. 

The monitor automatically turns on, and the image is displayed in size of 1 .6x. 

3 Press the <SZ> / <&> buttons looking at the monitor. 

The image can be magnified in the sequence [1 .6x] -> [2. Ox] -> [2.5x] -> 
[3.2x] -> [4. Ox] -> [5. Ox] each time the button is pressed, and the image 
is zoomed out in the sequence [4. Ox] -> [3.2x] -> [2.5x] -» [2. Ox] -> [1 .6x] -» 
No display(1 .0) each time the <g> button is pressed. 

4 Take a picture by looking at the monitor. 

Note | • Press the (o) button to turn the monitor off and cancel the Digital tele mode. 

• The image may be of a lower resolution and appear grainy when the Digital 
tele mode is used. 

• The Digital tele mode can not be used in the Movie mode. 



Although the camera's exposure is set automatically, you can vary it to 
change the image brightness in the range of ±2 stops in 0.5-stop steps. 



Note | • Use this function to obtain correct brightness (exposure) when there is 

significant contrast (difference in brightness) in the image. 
• Set a [+] value to make the image brighter and a [-] value to make it darker. 

1 Open the lens barrier. 

The camera turns on in the Record mode. 



EXPOSURE COMPENSATION 
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2 



Press the (j§^ button. 



The monitor shows the Camera menu. 



3 Select [CAMERA] using the <S> I < S > buttons and press the (W 
button. 



4 Select [ ] using the <Vy I 'si? buttons and press the (W button. 



5 Adjust the exposure compensation setting using the <S> I <§? buttons 
and press the (S) button. 

Press <2> H to darken image or <&> [+] to brighten image. 
The exposure compensation setting is now completed. 
Press the (SJ t button again to exit the menu. 

6 Take a picture. 



Note | • The setting of exposure compensation returns to ±0.0 (default setting) when 

the clear settings value is [RESET] and the lens barrier is closed. See "Clear 
settings" (US' p.27). 
• When the exposure is corrected, the brightness of the image displayed on the 
monitor also changes. However, the variation may be less noticeable when the 
subject is dark. In this case, check the recorded image to confirm that 
exposure is satisfactory. 



/j\ • If the flash is used, the image brightness (exposure) may differ from the 
caution intended brightness (exposure). 

• The exposure compensation can not correct the image brightness if the 
surroundings of the subject are extremely bright or dark. 



You can shoot images using the self-timer function. Fix the camera securely 
on a tripod, etc., before shooting. The self-timer is useful for taking 
commemorative pictures including the photographer. 

1 Open the lens barrier. 

The camera turns on in the Record mode. 

2 Press the (B) button. 



3 Select [CAMERA] using the <S> I buttons and press the (S) button. 



4 Select [DRIVE] using the <S> I < ®> buttons and press the (S) button. 



5 Select [ SELF-TIMER] using the <§> I <S? buttons and press the 
(8^ button. 

The self-timer setting is now completed. 
Press the (S^ button again to exit the menu. 

6 Press the shutter button. 

The self-timer lamp on the front of the camera lights up for 10 seconds and 
then blinks for 2 seconds, before the picture is taken. 





SELF-TIMER 




The monitor shows the Camera menu. 
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I Note | • The self-timer is canceled automatically after the picture is taken. 

• To cancel the self-timer after the shutter button has been pressed, press the 
(@J ik button. 

SEQUENCE MODE 

The Sequence mode allows you to take a rapid succession of still images 
by pressing and holding the shutter button (up to 8 images at approx. 1 .2 
frames per second). You can choose the best image from a series of 
sequential shots. When you have found your best shot, you can also erase 
the rest of the images. See "Erasing an image" (u®" p. 12). 

1 Open the lens barrier 

The camera turns on in the Record mode. 

2 Press the (8^ button. 

The monitor shows the Camera menu. 

3 Select [CAMERA] using the <S> / *5P buttons, and press the (Sj button. 

4 Select [DRIVE] using the / <5? buttons, and press the (9j button. 

5 Select [ Qjj SEQUENCE] using the <S> / <S> buttons and press the 
(Sft button. 

The sequence mode setting is now completed. 
Press the (ft button again to exit the menu. 

6 Take pictures. (Press the shutter button and keep it pressed. Recording 
will stop when the shutter button is released.) 



The sequence mode is canceled when the clear settings value is [RESET] and 
the lens barrier is closed. See "Clear settings" (i^g 3 p.27). 
The flash can not be used in this mode. 

To prevent camera shake, the maximum shutter speed is limited to 1/30 
second. As a result, dark subjects may appear darker than in other shooting 
modes. 

After sequence shooting, a longer time than usual may be required to save 
images to the SmartMedia card. 

The maximum number of images that can be shot in succession varies, 
depending on the image quality and the number of recordable images on the 
SmartMedia card, etc. 



Do not open the card cover or remove the AC adapter, batteries or SmartMedia 
card while the orange lamp on the right of the viewfinder is blinking. Doing so 
could destroy image data stored on the card. 

FIXED FOCUS 



This function is useful for shooting distant scenes that are difficult to bring 
into focus, such as taking pictures of large fire work displays. 
To achieve more effective image at night, set the flash to the Night Scene 
mode in addition. See "Flash" (igf p. 14). 
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Caution 



1 Open the lens barrier. 

The camera turns on in the Record mode. 

2 Press the (g^ button. 

The monitor shows the Camera menu. 

3 Select [CAMERA] using the <S5> / <§? buttons and press the (Q button. 

4 Select [FOCUS] using the <2> / <g> buttons and press the (Sj button. 

5 Select [oo] using the <2> / <§> buttons and press the (8) ok button. 
The fixed focus setting is now completed. 

Press the (8) button again to exit the menu. 

6 Take a picture. 

| Note | The fixed focus is canceled after 1 picture is taken and the Focus mode returns 
to AUTO (default setting). 

SPOT METERING MODE 

Your subject may appear dark when it is against a bright background. In this 
case, change the metering setting to SPOT. The camera calculates the 
exposure using only the lighting information at the center of the viewfinder 
without it being affected by the background light. 



| Note | Metering settings 

ESP ( !■! ): The light in the center of the viewfinder and in the surrounding 
area are measured separately to obtain the optimum exposure. 
(No mark is displayed on the LCD monitor) 

SPOT ( I » I ): Only the light in the center of the viewfinder is measured to obtain 
the correct exposure for the subject. 

1 Open the lens barrier. 

The camera turns on in the Record mode. 

2 Press the (g^ button. 

The monitor shows the Camera menu. 

3 Select [CAMERA] using the <S> I <§? buttons and press the (Sj button. 

4 Select [ I « I ] using the / <\5? buttons and press the (9j button. 

5 Select [ I « I SPOT] using the <S> / <§> buttons and press the (m) m 
button. 

The spot metering setting is now completed. 
Press the (S^ button again to exit the menu. 

6 Position the AF target mark over the subject in the viewfinder, and take 
a picture. 

I Note I The metering mode returns to ESP (default setting) when the clear settings value 
is [RESET] and the lens barrier is closed. See "Clear settings" ([Eg 3 p.27). 
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WHITE BALANCE 



This camera incorporates electronic circuitry to automatically adjust color 
hues so that they appear more natural {auto white balance control circuit). If 
the auto white balance does not produce accurate results due to weather or 
lighting conditions, you can control the white balance manually. 

| Note | White balance settings 

Auto (AUTO) : The white balance is controlled automatically. 

(No mark is displayed on the LCD monitor) 

Clear Sky (-*o*-} : Outdoors under a clear sky. 

Cloudy Sky (rOj) : Outdoors under a cloudy sky. 

Incandescent Lamp (-]££) : Under incandescent lighting. 

Fluorescent Lamp (ezat) : Under fluorescent lighting. 

1 Open the lens barrier. 

The camera turns on in the Record mode. 

2 Press the (g) button. 

The monitor shows the Camera menu. 

3 Select [PICTURE] using the <&> / <& buttons and press the (Qj button. 

4 Select [ IWBI ] using the <®> / buttons and press the (Sj button. 

5 Select [AUTO], [ J{f ], [ ], [ {6} ] or [ = ] using the I 
buttons and press the (g) button. 

The white balance setting is now completed. 
Press the (g^ button again to exit the menu. 

6 Take a picture. 



| Note [ • The white balance setting returns to AUTO (default setting) when the clear 
settings value is [RESET] and the lens barrier is closed. See "Clear settings" 
(m 1 P-27). 

• Under a combination of artificial and natural lighting or under fluorescent 
lighting, natural hues may be difficult to achieve on the AUTO mode. 

• To obtain an image coloring that resembles what you see under incandescent 
lighting, set the white balance mode to [-*6*-]- 

fi\ • Under special light source conditions, the white balance control circuitry may 
caution not work completely as intended. 

• When the flash is fired with a white balance setting other than AUTO, be sure 
to check the color tone on the monitor to check if the white balance value set is 
optimal. 

• When the flash is fired with a white balance setting other than AUTO, colors 
may appear different in the resulting images from the colors you see on the 
monitor. 
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IMAGE QUALITY 



Set the image quality before shooting. 
| Note | Image quality settings 



SHQ 

(Super High 
Quality) 


• Select this mode if you wish to print a high-quality or large- 
size print of the image or if you want to retouch it on a PC. 

• Excellent image quality but the number of recordable images 
is reduced. It takes a longer time to record the image. 
(1600 x 1208 pixels*) 


HQ 

(High Quality) 


• This mode is ideal when you need to print out images after 
viewing them on your PC screen. 

• Standard image quality. This is the default image quality 
setting. 

(1600 x 1200 pixels*) 


SQ 

(Standard 
Quality) 


• Select this mode when you want to attach the image to e- 
mail; simply view it on your PC screen. 

• Lesser image quality, but the number of recordable images is 
increased. 

SQ1 (1024x768 pixels*) 
SQ2 (640 x 480 pixels*) 



• The term "pixel" stands for "picture element". The image is comprised of up to 2 

million pixels. 

1 Open the lens barrier. 

The camera turns on in the Record mode. 

2 Press the button. 

The monitor shows the Camera menu. 

3 Select [PICTURE] using the <@> I buttons and press the button. 

4 Select [ ] using the <^> I buttons and press the (0 button. 

5 Select [SHQ], [HQ], [SQ1 ] or [SQ2] using the ®> I <&? buttons and 
press the (8) button. 

The image quality setting is now completed. 
Press the (jS^ button again to exit the menu. 

6 Take a picture. 

| Note | • The image quality setting returns to HQ (default setting) when the clear 

settings value is [RESET] and the lens barrier is closed. See "Clear settings" 

toy p.27). 

• The number of recordable images varies depending on the image quality 
setting. 

• The number of pixels is almost the same for HQ and SHQ, but the 
compression rate is lower for SHQ, resulting in clearer images when enlarged. 
SHQ also takes longer to record and play back images than HQ. 

• When you select a image quality with higher image quality than the current 
mode and the number of recordable images remaining is low, the monitor may 
display a warning mark. This means that there is not enough memory on the 
SmartMedia card for the selected image quality. 

Select another image quality. 

En 



INDEX PLAYBACK 



The playback can be changed from the Single-image playback to the Index 
playback. This mode is useful when you are looking for a particular image. 

1 Close the lens barrier and press the (a) button. 

The monitor turns on in the Play mode and shows the last picture taken. 
(Single-image playback). 

2 Press the xg> button to display the Index playback. 

3 Press the (Sj button to move the green frame to the next image and the 
(<j) button to move the frame to the previous image. 

4 Press the \a> button. 

The monitor goes back to the Single-image playback mode. 

CLOSE-UP PLAYBACK 

Images can be played back in 4 levels of magnification: 1 .5x, 2x, 2.5x and 
3x. This function is convenient when you want to check details in the picture 
taken. 

1 Close the lens barrier and press the (a) button. 
The camera turns on in the Play mode. 

2 Press the \a> button. 

The image will be magnified in the sequence [1.5x] -> [2.0x] -> [2.5x] -> 
[3.0x] each time the <£? button is pressed. 

3 Press the (8^ button on the close-up playback screen to enable scroll 
mode. 

Scroll up, down, left or right using the <§> I <S£> 1 0) / (S) buttons to display the 
area you want to see. 

Press the (H^ button again to exit scroll mode. 

4 Press the <g> button after exiting scroll mode to return to normal view 
(1 .Ox) of the single-image playback screen. 

Note | • Close-up playback is not possible for movies. Select a still picture. 

• The menu is not displayed by pressing the (fflj button during Close-up 
playback. To display the menu, return to norma"l view (1 .Ox) of the single-image 
playback. 
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AUTO PLAYBACK 



You can view images stored on the card automatically in their stored order 
as a "slide show". This function is useful when you want to view images in 
sequence. 

1 Close the lens barrier and press the (3) button. 
The camera turns on in the Play mode. 

2 Press the (8^ button. 

The monitor shows the Play menu. 

3 Select [PLAY] using the <S> I buttons and press the X) button. 

4 Select [ ||B ] using the <3£> I < 3? buttons and press the (£) button. 

5 Select [START] using the <§> I ^S? buttons and press the (8^ button. 
Auto Playback starts by displaying each image for 3 seconds. 

To cancel Auto playback, press the (8^ button. Press the (8^ button again to 
exit the menu. 



Note | • If you display the Play menu while the monitor shows a movie, [ g> 1 appears 
instead of [ jf^l ]. Auto playback can only be started when a still picture is 
displayed. 

• If the camera is powered by the batteries on the Auto Playback mode, it will 
turn off automatically if left unoperated for about 30 minutes. 

ERASING ALL IMAGES 

1 Close the lens barrier and press the (3) button. 
The camera turns on in the Play mode. 

2 Press the (h) ok button. 

The monitor shows the Play menu. 

3 Select [SETUP] using the <S> / <&? buttons and press the (£) button. 

4 Select [ |Xl ] using the / <§? buttons and press the (Sj button. 

5 Select [ ALL ERASE] using the <S> I <&> buttons and press the 
(£) button. 

6 Select [ ALL ERASE] using the / <&? buttons to and press the 
(S^ button. 

All the images are erased. 
fo\ ' Protected images can not be erased. 

caution • If a write protect seal is attached to the SmartMedia card, the images on the 
card can not be erased. 

• Erased images can not be restored. Check each image before erasing to avoid 
accidentally erasing images you want to keep. 
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OTHER FUNCTIONS 




RECORDING AND PLAYING BACK MOVIES 

You can take movies as well as still pictures with this camera. Movies can 
be played back or saved separately as still pictures using the Index function. 

RECORDING MOVIES 

1 Open the lens barrier. 



3 Select [CAMERA] using the I buttons and press the Q button. 

4 Select [DRIVE] using the / <S? buttons and press the t^j button. 

5 Select [ MOVIE] using the <S> I buttons and press the (8) 




button. 

The Movie mode setting is now completed, and the monitor automatically 
turns on. 

Press the (8^ button again to exit the menu. 
6 Record movies by looking at the monitor. Press the shutter button to 
start recording. Press the shutter button again to stop recording. 
The remaining recordable time is displayed in seconds on the monitor . 

Note | • The flash and Digital tele can not be used in the Movie mode. 

• It takes longer to save movies. 

• The recordable time varies depending on the memory capacity of the 
SmartMedia card. 

• Sound recording is not possible. 

• Images may be recorded slightly smaller than they appear during recording. 



The camera turns on in the Record mode. 



2 




The monitor shows the Camera menu. 




TO CANCEL MOVIE MODE 




The monitor turns off and Movie mode is canceled. 



Note I The Movie mode is canceled when the clear settings value is [RESET] and the 
lens barrier is closed. See "Clear settings" (ug= p.27). 
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CHANGING THE QUALITY AND SIZE OF A MOVIE 



There are two image quality settings (HQ and SQ) for recording movies. 



Note n Image quality settings 



HQ 

(High Quality) 


Recording time (sec.) is reduced. 

Max. recording time for one movie: 15 seconds*' 

(320 x 240 pixels* 2 ) 


SQ 

(Standard Quality) 


Recording time (sec.) is increased. 

Max. recording time tor one movie: 60 seconds*' 

(160x 120 pixels* 2 ) 



*' The recording time for a movie varies according to the remaining card 
memory. 

* 2 The term "pixel" stands for "picture element". 



1 Select Movie mode and press the (S^ button. 
The monitor shows the Camera menu. 

2 Select [PICTURE] using the <S> I <§> buttons and press the (£) button. 

3 Select [ ^5- ] using the <S> I buttons and press the (Sj button. 

4 Select [HQ] or [SQ] using the / buttons and press the (fi^ 
button. 

The image quality setting is now completed. 
Press the (S^ button again to exit the menu. 

5 Record a movie. 

Note | • The image quality of still pictures remains the same even when the quality of 
movies change. 

• The image quality setting of movies returns to HQ (default setting) when the 
clear settings value is [RESET] and the lens barrier is closed. See "Clear 
settings" (0= p.27). 

PLAYING BACK MOVIES 

1 Close the lens barrier and press the (a) button. 
The camera turns on in the Play mode. 

2 Press the ^ / (£) buttons to display the movie you want to see 
(indicated by a jg> symbol) and press the (8^ button. 

The monitor shows the Play menu. 

3 Select [PLAY] using the / <S> buttons and press the (£) button. 

4 Select [ jSJ* ] using the <S> / <2? buttons and press the (Sj button. 

5 Select [START] using the <C§> / \2? buttons and press the (ej^ button. 
When the movie playback ends, the first frame of the movie will be displayed. 
To play it back again press the (0 button. 

To stop playing back and cancel the Movie playback mode, press the (8^ 
button. 
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PAUSING MOVIE PLAYBACK AND REVIEWING SPECIFIC MOVIE FRAMES 



You can temporarily stop a movie at any frame during playback by pressing 
any button on the |®| arrow pad (pause status). 



The following operations are possible while the movie image is paused: 



Press (§ button 


Forward playback resumes from paused frame. 


Press and hold r|) button 


Fast-forward playback. 


Press 0) button 


Reverse replays starts from paused frame. 


Press and hold g) button 


Fast-rewind playback. 


Press <®> button 


First movie frame is displayed. 


Press <£> button 


Last movie frame is displayed. 



Note | To play back another movie, first press the (8j^ button twice to cancel the Movie 
playback mode. Then select the desired movie indicated by the symbol and 
select [£p] again from the menu to view. 

CREATING AN INDEX OF SEPARATE MOVIE FRAMES 

The Movie index mode allows 9 image frames to be selected automatically 
and saved as a separate still image. 

1 Close the lens barrier and press the @ button. 
The camera turns on in the Play mode. 

2 Press the @) / (Q buttons to display the movie you want to see 
(indicated by a symbol) and press the (8^ button. 

The monitor shows the Play menu. 

3 Select [EDIT] using the <S> / buttons and press the (Sj button. 

4 Select [ g> INDEX] using the <S> / <§> buttons and press the (£) 
button. 

5 Select [ g> INDEX] using the <S> / <§? buttons and press the (8^ 
button. 

The movie is displayed in an index display of still pictures. 

The index image is saved as separate image from the original movie. 

Note | • You can not select the first and last frame of a movie. 

• The interval between the frames that are automatically picked out varies 
depending on the recording time of the movie. 

• The Movie index mode can create only a 9-image display. 

MUTING THE BEEP TONES 

This function enables you to turn off the beep tones. 
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1 Open the lens barrier. 

The camera turns on in the Record mode. 

2 Press the (8^ button. 

The monitor shows the Camera menu. 

3 Select [SETUP] using the <S> I ^5? buttons and press the (Sj button. 

4 Select [ ■))) ] using the <&> I ^5? buttons and press the (J>) button. 

5 Select [OFF] using the / <§? buttons and press the (3) button. 
The beep tones are turned off. 

Press the (8^ button again to exit the menu. 

The beep tones setting remains when the lens barrier is closed. 
The beep tones can also be set from the Play menu. 

FORMATTING A NEW CARD 

This function enables you to format the SmartMedia card. Any images on 
the card can be erased when the card is formatted. 

fi\ • Before operating, insert the card. 

caution • When using a card from a manufacturer other than Olympus or a card which is 
formatted or used with devices other than this camera (such as a PC), be sure 
to format the card on this camera. Olympus CAMEDIA brand SmartMedia 
cards do not require formatting. 

1 Close the lens barrier and press the (S) button. 
The camera turns on in the Play mode. 

2 Press the (8^ button. 

The monitor shows the Play menu. 

3 Select [SETUP] using the <S> I <S? buttons and press the (S| button. 

4 Select [ [Tj ] using the <S> / < S? buttons and press the (Qj button. 

5 Select [ [0 FORMAT] using the <S> I <§? buttons and press the (£) 
button. 

6 Select [ [Tj FORMAT] using the I <S? buttons and press the (b) ok 
button. 

The card is formatted. Once started, formatting can not be cancelled. 
Note I You can also format a card from the Camera menu. 



Formatting erases all images on the SmartMedia card including those which 
are protected. When formatting a previously used card, check each image 
before formatting to avoid accidentally erasing image you want to keep. Once a 
card is formatted, images previously stored on that card can not be restored. 
Do not open the card cover or remove the batteries during formatting as this 
may cause a card malfunction. 

A card with a write protect seal attached can not be formatted. Remove the 
seal before formatting it. Do not reuse the removed write protect seal. 
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RECVIEW 



After each picture is taken, the image is displayed on the LCD monitor for a 
few seconds for you to view. 

1 Open the lens barrier. 

The camera turns on in the Record mode. 

2 Press the (8^ button. 

The monitor shows the Camera menu. 

3 Select [SETUP] using the <§> / <§? buttons and press the (d) button. 

4 Select [REC VIEW] using the <§> / buttons and press the (j>) 
button. 

5 Select [ON] using the <S> / <S> buttons and press the (S^ button. 
ON: The monitor briefly shows the last image you took once shooting is 

completed. 

OFF: The camera is ready to take the next picture immediately after shooting 

is completed. 
The Rec view setting is now completed. 
Press the (8^ button again to exit the menu. 

Note | The Rec view mode remains when the lens barrier is closed. 

CLEAR SETTINGS 

You can choose to keep the shooting-related settings, such as the flash 
mode and image quality settings, as they are for the next picture or return to 
the default settings when the camera is turned off. If you do not want to 
change the settings to suit the weather or subject, select [HOLD] to keep 
current settings. This conveniently avoids having to re-enter settings each 
time the camera is used (as would be the case if the settings are cleared). 
For details of the settings, see "Clear settings value" (cgr 

1 Open the lens barrier. 

The camera turns on in the Record mode. 

2 Press the (S) ok button. 

The monitor shows the Camera menu. 

3 Select [SETUP] using the <&> I ^ buttons and press the (Sj button. 

4 Select [ M=l ] using the / <&> buttons and press the (£) button. 

5 Select [HOLD] using the <S> I <§? buttons and press the (gj) button. 
By selecting [HOLD], you can keep the current settings. * 
Press the (8^ button again to exit the menu. 

Note | The clear settings remains when the lens barrier is closed. 
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DISPLAYING IMAGE INFORMATION 



This function enables you to display or not to display the image information 
on the monitor while the image is played back. If you select [ON], the 
information is displayed for 3 seconds. For details of the information 
displayed, see "Monitor indications" (ug» 

1 Close the lens barrier and press the (a) button. 
The camera turns on in the Play mode. 

2 Press the (S^ button. 

The monitor shows the Play menu. 

3 Select [PLAY] using the <S£> I <£? buttons and press the (J>) button. 

4 Select [INFO] using the <S> I <§? buttons and press the (Sj button. 

5 Select [ON] using the <S> / buttons and press the (g^ button. 
The image information is displayed on the image. 

Press the (fi^ button again to exit the menu. 

Note | • The image information display setting returns to [OFF] (default setting) when 
the clear settings value is [RESET] and the camera is turned off. See "Clear 
settings" (lEg 3 p.27). 
• Only On | , and ^ are displayed after 3 seconds, regardless of whether 
image information display setting is set to [ON] or [OFF]. 

MONITOR BRIGHTNESS 

If the monitor is hard to see, you can adjust it to suit the surrounding 
brightness. 

1 Close the lens barrier and press the (a) button. 
The camera turns on in the Play mode. 

2 Press the (8^ button. 

The monitor shows the Play menu. 

3 Select [SETUP] using the <3D> / buttons and press the (Sj button. 

4 Select [ IDI ] using the / <^5? buttons and press the (W button. 

5 Adjust the brightness of the monitor using the / "\§? buttons and 
press the (8^ button. 

[+] makes the monitor brighter and [-] makes it darker. 

6 Press the (H^ button. 

The monitor brightness setting is now complete. 
Press the (8^ button again to to exit the menu. 

Note | The monitor brightness setting remains when the camera is turned off. 
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ERROR MESSAGES 



Warning/ 
Monitor display 


Meaning 






w 

NO CARD 


Card is not inserted or 
recognized. 


Insert a card or, if it is 
already inserted, remove 
and insert it again. 




B 

CARD ERROR 


Shooting, playback and 
erasure are not possible. 


Clean the card's connector 
with a piece of cleaning 
paper and format the card 
again. A card that can not 
be formatted is unusable. 




B 

WRITE PROTECT 


Writing data to the card is 
prohibited. 


If you want to save images on the 
card, remove the write protect seal. 
(See the instructions provided with 
the SmartMedia card.) 




CARD FULL 


No more images can be 
taken because the 
number of recordable 
images has reached 0. 


Replace the card or erase 
unwanted images. 




m 

NO PICTURE 


Playback is impossible. 


You are trying to play back 
a card on which no images 
have been recorded. 




PICTURE ERROR 


The image can not be 
viewed. 


The image file in use is not 
compatible with the 
camera. 



SPECIFICATIONS 



Product type: 
Recording system 

Still images: 

Movie: 
Recording medium: 

No. of recordable frames: 



Sequence mode: 
Erasure: 

No. of Effective pixels: 
Image pickup device: 

No. of Recording pixels: 



White balance: 
Lens: 



Photometric system: 

Exposure control system: 

Aperture: 

Shutter speed*: 

Shooting range: 

Viewfinder: 

LCD monitor: 

No. of monitor screen pixels: 



Digital camera (for recording and playback) 

Digital recording, compatible with JPEG 
(based on DCF) and DPOF industry standards 
QuickTime Movie and JPEG standard 
SmartMedia card 

(4MB, 8MB, 16MB, 32MB, 64MB, 128MB) 

SHQ/Approx. 1 1 , HQ/Approx. 32, 

SQ1/Approx. 58, SQ2/Approx. 90 

(When using 16MB card) 

Approx. 1.2 frames/sec, 8 or more (HQ) 

Single-frame erase/All frames erase 

Approx. 1,960,000 pixels 

1/2.7 inch CCD solid-state image pickup device 

Approx. 2,140,000 pixels (gross) 

1 ,600 x 1 ,208 pixels (SHQ mode) 

1 ,600 x 1 ,200 pixels (HQ mode) 

1 ,024 x 768 pixels (SQ1 mode) 

640 x 480 pixels (SQ2 mode) 

Full-auto TTL, with preset (Clear Sky, Cloudy 

Sky, Incandescent Lamp, Flourescent Lamp) 

Olympus lens 5.5mm, f2.8, 5 elements in 4 

groups 

(equivalent to 36mm lens with 35mm camera) 
Digital ESP metering system with imager, 
Spot Metering 
Programmed auto exposure 
f2.8, f5.6, f9.1 

2 to 1/800 sec. (used with mechanical shutter) 

"Manual setting is not available 

0.5 m to ~>/1 .6 ft to ~ (Standard mode) 

0.1 m to 0.5 m/0.4 ft to 1 .6 ft (Macro mode) 

Optical, real image viewfinder (with AF target 

mark) and LCD monitor 

1 .5 inch TFT color LCD monitor 

Approx. 1 14,000 pixels 
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On-screen display: 



Flash recharging time: 

Flash working range: 
Flash modes: 



Focus: 
Self-timer: 
External connector: 

Date and time: 
Auto calendar: 
Calendar power source: 
Card function: 



Operating environment 

Temperature: 

Humidity: 
Power supply: 



Dimensions: 



Weight: 



Date/Time, frame number, protect, image 
quality, battery level, file number, print reserve, 
menu, etc. 

Approx. 9 sec. or less (at normal temperature 

with new batteries) 

0.2mto3.5m/0.7ftto11.5ft 

Auto (automatic flash activation in low light 

and backlight), red-eye, flash off, fill in, night 

scene, night scene/red-eye 

Auto-focus 

Approx. 12 sec. delay 
DC input terminal, USB interface (storage- 
class) Auto-connect 

Recorded simultaneously with image data 
Automatic adjustment in range of 1981 to 2031 
Backup by a built-in capacitor 
DPOF-compatible print reservation, 
Panorama assembly (Olympus CAMEDIA 
brand only) 

0°C to 40°C/32°F to 1 04°F (operating) 
-20°C to 60°C/-^°F to 140°F (storage) 
30% to 90% (operating) 
1 0% to 90% (storage) 
Two AA alkaline batteries, AA nickel metal 
hydride batteries or AA NiCd batteries. Or one 
CR-V3 lithium battery pack (LB-01 
manufactured only by Olympus), or optional 
AC adapter. 

AA manganese batteries or commercially 

available AA lithium batteries can not be used. 

1 10(W)x 62(H) x 35(D) mm 

(4.3 (W) x 2.4 (H) x 1.5 (D) in) 

(excluding protorusions) 

1 65g/0.36lb (without batteries and card) 



Design and specifications are subject to change without any notice or 
obligation on the part of the manufacturer. 
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FINDING PC CONNECTION METHOD 



The USB cable supplied with the camera cannot be used with the following 
OSs. 

Windows 95 / Windows NT / Mac OS other than Mac OS9 

By using a supplied SmartMedia card and a floppy disk adapter or PC card 
adapter (optional), you can transfer image data to the PC. 



Does your PC have a USB interface (is there a USB port marked on 
your PC ) ? 



Is your OS one 
of the following? 
Windows 98 
Windows Me 
Windows 2000 
Mac OS9 



Use the USB cable supplied. 



Use the optional SmartMedia 
Reader/Writer. 



f Does your PC have a built-in floppy disk drive? 




Use the optional 
FlashPath floppy 
disk adapter. 



^ Does your PC have a built-in PC card slot? 




Use the optional 
PC card adapter. 



* Cannot be used with Windows NT. 



f Consult your local Olympus representative. 
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Introduction 



Nous vous remercions de la confiance temoignee a Olympus par I'achat de 
cet appareil photo numerique. De maniere a garantir un fonctionnement 
optimal et une haute longevite, nous vous prions de lire attentivement le 
mode d'emploi avant d'utiliser votre nouvel appareil pour la premiere fois. 
Conservez-le soigneusement afin de pouvoir vous y reporter 
ulterieurement. 

Pour les utilisateurs aux Etats-Unis 

Declaration de conformite 

Numero de modele: C-2/D-230 

Norn de marque: OLYMPUS 

Partie responsable: Olympus America Inc. 

Adresse: 2 Corporate Center Drive, Melville, New York 

11747-3157 U.S.A. 
Numero de telephone: 631 -844-5000 



Teste pour etre en conformite avec la reglementation FCC POUR 
L'UTILISATION A LA MAISON OU AU BUREAU 



Cet appareil satisfait aux termes de la partie 15 des directives FCC. 
Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes: 

(1 ) Cet appareil ne doit pas causer de brouillage radioelectrique. 

(2) Cet appareil doit pouvoir resister a toutes les interferences, y 
compris celles susceptibles d'entraver son bon fonctionnement. 



Pour les utilisateurs au Canada 

f ; 

Cet appareil numerique de la categorie B est conforme a la legislation 
canadienne sur les appareils generateurs de parasites. 



Pour les utilisateurs en Europe 

CLa marque "CE" indique que ce produit est conforme avec les 
exigences europeennes en matiere de securite, sante, 
environnement et protection du consommateur. 



MARQUES DE COMMERCE 

• Windows® est une marque deposee de Microsoft Corporation aux Etats- 
Unis et dans les autres pays. 

• Macintosh est une marque deposee d'Apple Computers, Inc. 

• Tous les autres noms de societes ou de produits sont des marques 
deposees et/ou des marques appartenant a leurs proprietaires respectifs. 
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TABLE PES MATIERES 



~k Ce symbole indique les pages que nous recommandons aux novices 
de lire. 

x Ces pages vous expliquent comment prendre des photos et 



comment les reproduire. 
Les sections maquees avec @ sont decrites uniquement sur le CD-ROM. 

FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL 

PREPARATION 38 



Nomenclature des pieces 38 

Affichage de I'ecran ACL @ 

Fixation de la dragonne 39 

Chargement des piles ~k 39 

Selection de piles ou d'un adaptateur secteur en vente dans le 

commerce 40 

Insertion d'une carte SmartMedia ~k 40 

Mise sous/hors tension de I'appareil 41 

Lors de la prise de vue 41 

Lors de la lecture d'images 42 

Organigramme des menus de I'ecran ACL @ 

Reglage de la date et de I'heure ~k 42 

PRISE DE VUE 43 



Prise en main de I'appareil @ 
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NOMENCLATURE DES PIECES 



• Declencheur 

• Flash 




• Objectif 

• Voyant retardateur 

• Capot de protection de I'objectif 

Met I'appareil sous/hors tension 



• Couvercle du logement de la carte 

• CEillet de bandouliere 



• Viseur 




• Voyant orange 

• Voyant vert 

• Marque de clble 

• Ecran ACL 

• c|p Touches f lechees/ 
Navigation sur le menu 

• (Si^Touche OK/Menu 

• @ Touche d'ecran 

Mise en/hors service de I'ecran ACL 

• Couvercle du compartiment des piles 

• Embase filetee de trepied 

• Connecteur USB 

• Prise d'entree CC (DC-IN) 

• Couvercle de connecteur 
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FIXATION DE LA DRAGONNE 




1 Passez I'extremite la plus courte de la bandouliere a 
travers I'oeillet de bandouliere. 

2 Passez I'extremite la plus longue de la bandouliere dans 
la boucle. 

3 Tirez fermement et verifiez qu elle est correctement fixee. 

$\ Assurez-vous que la bandouliere est fixee avec securite. Si elle n'est pas fixee 
Attention correctement et que I'appareil se detache et tombe, Olympus ne peut etre tenu 
responsable pour tout dommage resultant. 

CHARGEMENT DES PILES 



1 Verifiez ce qui suit. 

• Le capot de protection d'objectif est ferme. 

• Le voyant orange est eteint. 

• L'ecran ACL est hors service. 

2 Faites glisser le couvercle du compartiment a piles dans la direction de 
® et soulevez-le dans la direction de ®. 

3 Inserez les piles de la facon montree sur I'illustration en vous assurant 
qu'elles sont orientees correctement. 

4 Poussez le couvercle du compartiment a piles dans la direction de la 
fleche © et fermez-le a fond en poussant la marque <^B^ dans la 
direction © jusqu'a ce que vous entendiez un declic. 






• Si I'appareil est laisse sans piles pendant environ une heure, tous les reglages 
sont reinitialises aux reglages par defaut. 

• Lors de I'alimentation de I'appareil avec des piles, si les piles deviennent 
faibles, le symbole de pile rouge apparait. Quand les piles sont presque 
epuisees, l'ecran ACL se met hors service, le voyant vert et le voyant orange 
clignotent simultanement. 

Etat des piles 



Allume (vert) 
Suffisamment 
d'energie reste. 



Clignote (rouge) 
Les piles sont presque 
epuisees. Remplacez- 
les par des neuves. 



^ Pas d'affichage 

Les voyants verts et 
orange clignotent. 
Les piles sont completement 
epuisees. Remplacez-les 
par des neuves. 
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SELECTION DE PILES OU D'UN ADAPTATEUR SECTEUR ENVENTE DANS LE COMMERCE 

Les piles ou I'adaptateur suivants peuvent etre utilises en plus de la pile 
fournie. Choisissez la pile qui convient le mieux a votre but. 

BLOCS-PILES AU LITHIUM (NON RECHARGEABLES) 

Les bloc-piles au lithium CR-V3 durent longtemps et sont tres pratiques lors 
d'un voyage. 

PILES NIMH (RECHARGEABLES) 

Les piles a I'hydrure metallique de nickel (NiMH) sont economiques et 
peuvent etre rechargees pour une utilisation repetee. Les piles NiMH ne 
sont pas affectees facilement par les basses temperatures et conviennent 
done bien aux regions froides. 

PILES ALCALINES AA 

Les piles alcalines AA utilisees par cet appareil sont faciles a obtenir. Le 
nombre d'images enregistrables varie en fonction de la marque des piles et 
des conditions d'utilisation. Mettez I'ecran ACL hors service aussi souvent 
que possible pour economiser les piles. 

ADAPTATEUR SECTEUR 

Ladaptateur secteur optionnel CAMEDIA d'Olympus vous permet 
d'alimenter I'appareil a partir d'une prise secteur domestique. 

fo\ • Si vous utilisez des piles pour alimenter I'appareil quand celui-ci doit rester 
Attention sous tension pendant une longue periode de temps {comme lors du transfert 
d'image sur un ordinateur), les piles peuvent s'epuiser et entrainer une perte 
des donnees d'image. Olympus recommande que vous utilisiez un adaptateur 
secteur quand I'appareil doit rester sous tension pendant une longue periode 
de temps. Cependant, ne deconnectez pas ni ne connectez I'adaptateur 
secteur pendant que I'appareil est connecte a un ordinateur. 

• Ne connectez pas ni ne deconnectez les piles ou I'adaptateur secteur quand 
I'appareil est sous tension car cela pourrait atfecter les reglages de I'appareil. 

• N'utilisez pas des piles au magnesium ni des piles au lithium en vent dans le 
commerce. 

INSERTION D'UNE CARTE SMARTMEDIA 

Les photos prises par I'appareil sont memorisees sur une carte SmartMedia. 

1 Verifiez ce qui suit. 

• Le capot de protection d'objectif est ferme. 

• Le voyant orange est eteint. 

• Lecran ACL est hors service. 

2 Ouvrez le couvercle du logement de la carte. 

3 Inserez la carte SmartMedia correctement, comme montre sur 
I'illustration. 

II y a une marque, a I'interieur du couvercle du logement de la carte, qui 
montre I'orientation correcte de la carte. 

4 Refermez le couvercle du logement de la carte jusqu'a ce que vous 
entendiez un de die. 
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Marque d'orientation de la carte 
POUR RETIRER LA CARTE 



Pour retirez la carte, tenez-la avec le bout des doigts et tirez-la. 
NOMBRE D'IMAGES ENREGISTRABLES 



Le nombre approximatif d'images enregistrables 
ci-dessous. Reportez-vous a "Qualite de I'image' 



— — Uualite de i 
Capacite [Image , 
memoire de la carte^ 


SHQ 


l HQ 


SQ1 


SQ2 


8Mo 1 


5 


1 16 


29 


47 


16MO I 


11 


l 32 


58 


90 


32MO I 


23 


I 64 


117 


180 


64MO | 


46 


l 128 


234 


362 


128MO i 


92 


i 257 


469 


725 





est donne dans le tableau 
(US- p.52). 
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Les cartes non-Olympus, ou les cartes formatees sur un autre appareil, comme 
sur un ordinateur peuvent ne pas etre reconnues. Formatez les cartes avec cet 
appareil avant de les utiliser. Reportez-vous a "Formatage d'une nouvelle carte" 
(m> P-58). 

N'ouvrez jamais le couvercle de logement de la carte ni ne retirez la carte 
SmartMedia ou les piles quand I'appareil est sous tension. Les donnees sur la 
carte risqueraient d'etre perdues. Et une fois perdues, elles ne peuvent pas 
etre recuperees. 

La carte SmartMedia est un materiel de precision. Ne la soumettez pas a une 
force non raisonnable ni a des chocs. Ne touchez pas les contacts en metal 
dore sur la carte. 

Certaines des tonctions de I'appareil sont ignorees si I'autocollant de 
protection en ecriture est colle sur la carte SmartMedia. Pour utiliser ces 
fonctions, retirez I'autocollant de la carte. 

Reportez-vous aux instructions qui accompagnent la carte SmartMedia pour 
les details sur sa manipulation. 



MISE SOUS/HORS TENSION DE L'APPAREIL 



LORS DE LA PRISE DEVUE 

Mise sous tension de I'appareil: 

Ouvrez le capot de protection de I'objectif. 

L'appareil se met sous tension en mode 
d'enregistrement. 
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Mise hors tension de I'appareil: 

Refermez le capot de protection de I'objectif. 

L'appareil se met hors tension. 

LORS DE LA LECTURE D IMAGES 

Mise en service de l'ecran ACL: DH> 
Appuyez sur la touche (G) quand le M === T 

capot de protection de robjectif est ! 

ferme. V 

Lappareil se met sous tension en mode 
de lecture et l'ecran ACL se met en service. 

Mise hors service de l'ecran ACL: 
Appuyez sur la touche (3). 
Le moniteur se met hors service et 
l'appareil se met hors tension. 



Iftorgoen Quand les piles sont usees, le mode de I'appareil passe en mode d'economie 
d'energie si vous ne faites aucune operation pendant plus d'une minute. Vous 
devez mettre de nouveau I'appareil sous tension. 

REGLAGE DE LA DATE ET DE L'HEURE 

1 Appuyez sur la touche @. 
L'ecran ACL se met en service. 

2 Appuyez sur la touche (firt. 
Le menu de lecture est affiche. 

3 ChoisissezJSETUP] en utilisant les touches <2> / <§> et appuyez sur 
la touche (Sj. 

4 Choisissez] ^7) ] en utilisant les touches <S> / et appuyez sur la 
touche (Sj. 

5 Choisissez le format de la date [Y-M-D (Annee-Mois-Jour), M-D-Y 
(Mois-Jour-Annee) ou D-M-Y (Jour-Mois-Annee)] en utilisant les 
touches <3£> / <§? et appuyez sur la touche (Sj. 

L'ecran d'ajustement de la date et de I'heure est affiche. 

6 Reglez le premier nombre en utilisant les touches <3£> / <&> et appuyez 
sur la touche (Sj. 

Passez au nombre suivant. 

7 Repetez la procedure ci-dessus jusqu'a ce que le reglage de la date et 
de I'heure soit termine. 

8 Appuyez sur la touche (S) oK quand I'heure atteint 00 seconde. 
Le reglage de la date et de I'heure est termine. 

9 Appuyez sur la touche (g). 
L'ecran ACL se met hors service. 



/j\ Le reglage de la date et de I'heure est efface ou devient incorrect si I'appareil est 
Attention laisse sans pile ou si les piles sont epuisees pendant environ une heure. 

Assurez-vous que le reglage de la date et de I'heure est correct avant de prendre 

des photos importantes. 






Remarque! La date et I'heure peuvent etre ajustees aussi bien en mode d'enregistrement 
qu'en mode de lecture en utilisant la meme procedure. 
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PRISE DEVUE 



Vous pouvez prendre des photos en utilisant le viseur ou l'ecran ACL, mais 
quel que soit votre choix, vous pouvez prendre des photos en appuyant 
simplement sur le declencheur. 

Quand vous prenez une photo, I'image est enregistree dans la carte 
SmartMedia dans I'appareil. 

PRISE DEVUE EN UTILISANT LE VISEUR 

1 Ouvrez le capot de protection de I'objectif. 

Faites glisser le capot de protection de I'objectif jusqu'a ce que vous 
entendiez un die. 

2 Regardez a travers le viseur et positionnez le sujet sur la marque de 
cible AF dans le viseur. 

3 Appuyez sur le declencheur jusqu'a mi-course. 
(Cela s'appelle une pression a mi-course.) 

Le voyant vert a cote du viseur s'allume. 

Le reglage de I'exposition est verrouille tant que le declencheur est maintenu 
presse a mi-course. Vous entendrez un bruit de fonctionnement mais aucune 
photo ne sera prise. 

Si le voyant vert clignote, e'est que le sujet n'est pas au point. Retirez votre 
doigt du declencheur, recadrez la photo et appuyez de nouveau a mi-course sur 
le declencheur. Reportez-vous a "Verrouillage de la mise au point" @). 

4 Appuyez a fond sur le declencheur. 
(Cela s'appelle une pression a fond.) 
La photo est prise. 

PRISE DE VUE EN UTILISANT L'ECRAN ACL 

1 Ouvrez le capot de protection de I'objectif. 

2 Appuyez sur la touche (a). 
L'ecran ACL se met en service. 

Appuyez de nouveau sur la touche @ pour mettre l'ecran ACL hors service. 

3 Composez I'image en regardant le sujet sur I'ecran ACL. 

4 Prenez la photo de la meme fagon que vous I'auriez fait en utilisant le 
viseur. 

Reportez-vous a "Prise de vue en utilisant le viseur" (Eg" p.43). 

|R e 'm'afqye| • La voyant vert ou le voyant orange sur le cote du viseur peut s'allumer ou 

clignoter avant ou apres une prise de vue ou quand le declencheur est presse 
jusqu'a mi-course. Pour plus de details, reportez-vous a " Fonction du voyant 
vert et du voyant orange" (IS" |p). p r 



• Quand le niveau de la memoire indique que celle-ci est pleine, aucune image 
ne peut plus etre prise. Attendez quelques secondes jusqu'a ce que le niveau 
se vide avant de prendre de nouvelles photos. Reportez-vous a "Fonction du 
niveau de la memoire" (ISP |p). 

• Veuillez utiliser la lecture avec gros plan pour verifiez des details de I'image, 
comme par exemple une poignee de main, ou la mise au point. Reportez-vous 
a "Lecture avec gros plan" p.53). 

• II taut plus de temps pour enregistrer une image quand I'ecran ACL est utilise. 

A\ • Appuyez delicatement sur le declencheur. Appuyer trop fort sur le declencheur 
«*, peut faire bouger I'appareil et rendre la photo floue. 

• Ne retirez jamais la pile ni I'adaptateur secteur, et n'ouvrez jamais le couvercle 
du logement de la carte pendant que le voyant orange clignote. La photo que 
vous venez de prendre ne sera pas enregistree et toutes les photos 
precedentes risquent d'etre detruites. 

• Lors d'une prise de vue en regardant I'ecran ACL la duree de vie des piles 
peut apparaitre extremement faible. Ce n'est pas un mauvais fonctionnement. II 
est possible de continuer a prendre des photos en regardant a travers le viseur 
avec I'ecran ACL hors service. 




VERIFICATION DES IMAGES ENREGISTREES (LECTURE) 

Vous pouvez visualiser les images une par une sur I'ecran ACL. 

1 Appuyez sur la touche (G) quand le capot de protection de I'objectif est 
ferme. 

Lecran ACL se met en service et la derniere image enregistree est affichee 
sur I'ecran ACL. (Lecture d'une image) 

2 Appuyez sur les touches (5) / (Qj. 

Appuyez sur la touche 0) pour afficher I'image precedente et sur la touche 
(p) pour afficher I'image suivante. 

3 Appuyez sur la touche (a) pour arreter la lecture des images. 
Lecran ACL se met hors service et I'appareil se met hors tension. 



|Braaii| Quand I'appareil est mis sous tension, I'ecran ACL peut se mettre en service 
pendant un instant et afficher une image brievement. Ce n'est pas un mauvais 
fonctionnement. 

EFFACEMENT D UNE IMAGE 

1 Fermez le capot de protection de I'objectif et appuyez sur la touche (S). 
Lecran ACL se met en service. 

2 Appuyez sur la touche 0) / (j>) et afficher I'image que vous souhaitez 
efface r. 

Reportez-vous a "Verification des images enregistrees (Lecture)" (pg- p. 44). 
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3 Appuyez sur la touche <S> pendant plus d'une seconde. 
Le menu d'effacement d'une seule image apparait. 

4 Choisissez [ ^ ERASE] en utilisant les touches <S> / ^3? et appuyez 
la touche (g) . 

L'image est effacee. 

Cette operation peut aussi etre realisee en appuyant sur la touche (§|) os pendant 
que l'image que vous souhaitez est affichee et en appuyant sur [ ] sur le 
menu de lecture. 

Si un autocollant de protection en ecriture est colle sur la carte SmartMedia, 
les images de carte ne pourront pas etre effacees. 

Les images effacees ne peuvent pas etre recuperees. Avant d'effacer, assurez- 
vous que vous n'allez pas effacer des donnees importantes. 



PROTECTION DES IMAGES IMPORTANTES 

Les images importantes peuvent etre protegees contre les effacements 
accidentels. 

1 Fermez le capot de protection de I'objectif et appuyez sur la touche 
©. 

L'ecran ACL se met en service. 

2 Appuyez sur la touche 0) / (Sj pour afficher l'image que vous souhaitez 
proteger. 

Reportez-vous a "Verification des images enregistrees (Lecture)" (pgr p. 44). 

3 Appuyez sur la touche <&> pendant plus d'une seconde. 
Le symbole I Qui est affiche et l'image est protegee. 

Pour annuler la protection, affichez une image avec le symbole I Qui et 
appuyez sur la touche <§> pendant plus d'une seconde. 

|Re'm'argue|| • Cette operation peut aussi etre realisee en appuyant sur la touche @ =I 

pendant que l'image que vous souhaitez proteger est affichee et en appuyant 
sur [ [<ED ] sur le menu de lecture. 

• Le reglage de protection est enregistre quand I'appareil est hors service. 

A\ • Les images protegees ne peuvent pas etre effacees a I'aide de la procedure d' 
A«Mton "Effacement d'une image" ou d' "Effacement de toutes les images", mais seront 
effacees si la carte est formatee. 

• Les images sur une carte portant un autocollant de protection en ecriture ne 
peuvent pas etre protegees. 
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UTILISATION DES TOUCHES FLECHEES 



FLASH 



Le flash est congu pour se declencher aulomatiquement quand le reglage 
du flash est sur AUTO (reglage par defaut) et que vous prenez des photos 
dans des conditions de faible eclairage ou de fort contre jour. 

1 Ouvrez le capot de protection de I'objectif. 

Lappareil se met sous tension en mode d'enregistrement. 



3 Appuyez de nouveau sur la touche (W apres la confirmation pour 
changer le reglage du mode. 

Le mode change dans I'ordre suivant chaque fois que vous appuyez 
sur la touche r5: 



4 Prenez la photo. 

|m'marjyt| • Vous pouvez regler le mode flash en choisissant [ J ] sur le menu de 
I'appareil. 

• Plage du flash: 0,2m - 3,5m/0,7 pieds - 1 1 ,5 pieds. 

• Tous les reglages du mode flash retournent en mode automatique (reglage par 
defaut) quand la valeur des reglages d'effacement est [RESET] et que le capot 
de protection de I'objectif est ferme. Reportez-vous a "Reglages d'effacement" 
(DS" p.59). 

fl\ • Le voyant orange clignote pendant la charge du flash. Vous pouvez quand 
Attention meme prendre la photo a ce point, mais le flash ne se declenche pas. Pour 
utiliser le flash, attendez jusqu'a ce que le voyant orange s'eteigne avant 
d'appuyer sur le declencheur. 

• Lors de prises de vue en gros plan avec le flash, il peut etre impossible 
d'obtenir la luminosite correcte et les ombres peuvent etre accentuees. 

• Le flash ne peut pas etre utilise en mode de prise de vue en rafale ni en mode 
panoramique. 

MODE MACRO 

Utilisez le mode macro lors de prises de vue a une distance comprise entre 
1 0cm et 50cm. 

1 Ouvrez le capot de protection de I'objectif. 
Lappareil se met sous tension en mode d'enregistrement. 

2 Appuyez sur la touche fi). 



2 




[<§>][*][©][t>nt><§>]. 



Le mode Macro [OFF] actuel apparaft. 
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3 Si [OFF] apparaTt sur I'affichage du mode Macro actuel, appuyez de 
nouveau sur la touche 0). 

Le mode macro est regie et I'ecran s'allume. 

4 Prenez la photo en cadrant le sujet a I'aide de I'ecran ACL. 



[Remarquef Le mode macro est annule quand la valeur des reglages d' efface merit est 

[RESET] et que le capot de protection de I'objectif est ferme. Reportez-vous a 
"Reglages d'effacement" ([Eg 3 p. 59). 



Lors de I'utilisation du mode macro, restez a une distance de plus de 10 cm du 
sujet. 

Si vous prenez une photo a une distance de moins de 10 cm, I'autofocus ne 
fonctionne pas correctement bien que la photo puisse etre prise. 
Lexposition correcte peut ne pas etre atteinte quand le flash est utilise, avec 
des ombres prononcees ou des zones de luminosite inegales. 

MODE ZOOM NUMERIQUE 



Ce mode vous permet d'agrandir une image avec un rapport 
d'agrandissement de 1 ,6x, 2x, 2,5x, 3,2x, 4x et 5x. 
La qualite de I'image doit etre reglee sur SQ2 pour pouvoir agrandir I'image 
de 3,2x, 4x ou 5x. Reportez-vous a "Qualite de I'image" (ITS' p. 52). 

1 Ouvrez le capot de protection de I'objectif. 
Lappareil se met sous tension en mode d'enregistrement. 

2 Appuyez sur la touche <g>. 

Lecran ACL se met automatiquement en service et I'image est affichee avec 
un agrandissement de 1,6x. 

3 Appuyez sur les touches <®> / <§? en regardant sur I'ecran ACL. 

Le rapport d'agrandissement change dans I'ordre [1.6x] -> [2. Ox] -> [2.5x] -> 
[3.2x] -> [4. Ox] -> [5. Ox] chaque fois que vous appuyez sur la touche <K? et 
dans I'ordre [4.0x] -> [3.2x] -> [2.5x] [2.0x] -> [1 .6x] -> Pas d'affichage 
(1 .0) chaque fois que vous appuyez sur la touche <®> . 

4 Prenez la photo en regardant sur I'ecran ACL. 



Appuyez sur la touche (a) pour mettre I'ecran ACL hors service et annuler le 
mode zoom numerique. 

Les photos prise en mode de zoom numerique peuvent apparaitre 
granuleuses. 

Le mode zoom numerique ne peut pas etre utilise en mode d'images animees. 

COMPENSATION DE LEXPOSITION 



En plus de I'exposition automatique, vous pouvez ajuster I'exposition par 
pas de 0,5 IL sur ±2 IL. 



|Remafque[ ] • Ce mode peut etre utilise pour obtenir une exposition correcte quand la 
luminosite du sujet et le fond varient de facon importante. 
• Choisissez une valeur [+] pour rendre I'image plus lumineuse et une valeur [-] 
pour rendre I'image plus sombre. 

1 Ouvrez le capot de protection de I'objectif. 

Lappareil se met sous tension en mode d'enregistrement. 
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Attention 




2 Appuyez sur la touche (8) . 
Lecran de menu de I'appareil est affiche. 

3 Choisissez [CAMERA] en utilisant les touches I < 3? et appuyez sur 
la touche (Si . 

4 Choisissezf ] en utilisant les touches / ^5? et appuyez sur la 
touche ($j . 

5 Choisissez le reglage de compensation de I'exposition en utilisant les 
touches <S> I < S? et appuyez sur la touche (8) . 

Appuyez sur <S> [-] pour rendre I'image plus sombre et sur <£> [+] pour 

rendre I'image plus lumineuse. 

Le reglage de la compensation d'exposition est termine. 

Appuyez de nouveau sur la touche (g) K pour quitter le menu. 

6 Prenez la photo. 



|Rraf'ue| • Le reglage de compensation d'exposition retourne a ±0,0 (defaut) quand la 

valeur des reglages d'effacement est [RESET] et que le capot de protection de 
I'objectif est ferme. Reportez-vous a "Reglages d'effacement" (D3r" p.59). 
• Quand vous reglez la compensation d'exposition, I'image affichee sur I'ecran 
ACL change sur le reglage de luminosite associe. Cependant il peut etre 
difficile de voir la difference quand le sujet est sombre. Dans ce cas verifiez 
I'image enregistree pour vous assurer que I'exposition est correcte. 



/!\ • La luminosite souhaitee (compensation d'exposition) peut ne pas etre obtenue 
Attention si le flash est utilise. 

• La compensation correcte peut ne pas etre obtenue avec la compensation 
d'exposition quand le sujet est extremement sombre ou avec un 
environnement trop lumineux. 

RETARDATEUR 

Vous pouvez utiliser le retardateur pour prendre des photos. Utilisez un 
trepied pour maintenir I'appareil en place. Le retardateur est utile quand 
vous souhaitez prendre des photos souvenir vous incluant. 

1 Ouvrez le capot de protection de I'objectif. 
Lappareil se met sous tension en mode d'enregistrement. 

2 Appuyez sur la touche (js^ . 
Lecran de menu de I'appareil est affiche. 

3 Choisissez [CAMERA] en utilisant les touches / ^5? et appuyez 
sur la touche ($j . 

4 ChoisissezJDRIVE] en utilisant les touches / <£? et appuyez sur 
la touche (W ■ 

5 Choisissezf Cl) SELF-TIMER] en utilisant les touches <S> / <®> et 
appuyez sur la touche (S^. 

Le reglage du retardateur est termine. 

Appuyez de nouveau sur la touche (H^ pour quitter le menu. 

6 Prenez la photo. 

Quand le declencheur est presse, le voyant du retardateur s'allume pendant 
10 secondes puis clignote pendant 2 secondes avant que la photo ne soit 
prise. 
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Le declencheur est annule automatiquement une fois que la photq a ete prise. 
Pour annuler le retardateur apres avoir appuye sur le declencheur, appuyez 
sur la touche (S^. 

MODE DE PRISE DE VUE EN RAFALE 

Le mode de prise de vue en rafale vous permet de prendre une succession 
rapide des images fixes en maintenant presse le declencheur (8 images 
maximum a raison de env. 1 ,2 image par seconde). Vous pouvez choisir la 
meilleure image parmi cette serie de photos. Et une fois que vous avez 
choisi la meilleure image, vous pouvez effacer les images restantes. 
Reportez-vous a "Effacement d'une image" (IBS' p.44). 

1 Ouvrez le capot de protection de I'objectif. 
L'appareil se met sous tension en mode d'enregistrement. 

2 Appuyez sur la touche (®) . 

L'ecran de menu de l'appareil est affiche. 

3 Choisissez [CAMERA] en utilisant les touches <§> I ^S? et appuyez 
sur la touche (>). 

4 Choisissez [DRIVE] en utilisant les touches <S> I <&> et appuyez sur la 



touche (S). 



Choisissez [ SEQUENCE] en utilisant les touches <S> I <§? et 
appuyez sur la touche (8^. 

Le reglage du mode de prise de vue en rafale est termine. 
Appuyez de nouveau sur la touche (h^ pour quitter le menu, 
renez la photo. (Appuyez sur le declencheur et maintenez-le presse. 
Lenregistrement s'arrete quand le declencheur est relache.) 

Le mode de prise de vue en rafale est annule quand la valeur des reglages 
d'effacement est [RESET] et que le capot de protection de I'objectif est ferme. 
Reportez-vous a "Reglages d'effacement" {(Of p.59). 

• Le flash ne peut pas etre utilise dans ce mode. 

• Comme la Vitesse d'obturation est reglee sur un maximum de 1/30 sec. pour 
eviter les risques de bouge, I'image obtenue peut apparaitre plus sombre 
qu'habituellement. 

• II faut un certain temps pour enregistrer les images prises dans ce mode. 

• Le nombre d'images qui peuvent etre prise en mode de prise de vue en rafale 
varie en fonction de la qualite de I'image et du nombre d'images restantes sur 
la carte SmartMedia, etc. 

/!\ Le voyant orange clignote pendant que les images sont enregistrees apres une 
Attention prise de vue. N'ouvrez pas le couvercle du logement de la carte ni ne retirez les 
piles a ce moment-la. 

FOCALE FIXES 

Cette fonction est pratique pour prendre des scenes lointaines qu'il est 
normalement difficile de mettre au point, telles que des photos d'un grand 
feu d'artifice. Reglez le flash sur le mode de scene de nuit pour une photo 
de nuit. Reportez-vous a "Flash" (H3= p. 46). 
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1 Ouvrez le capot de protection de I'objectif. 
Lappareil se met sous tension en mode d'enregistrement. 

2 Appuyez sur la touche (8^. 

Lecran de menu de I'appareil est affiche. 

3 Choisissez [CAMERA] en utilisant les touches <S> I < ® > et appuyez 
sur la touche (Sj. 

4 Choisissez [FOCUS] en utilisant les touches I et appuyez sur 
la touche (Q\. 

5 Choisissez^ oo] en utilisant les touches <S> I <§> et appuyez sur la 
touche (S) ok . 

Le reglage de la focale fixe est termine. 

Appuyez de nouveau sur la touche (B^ pour quitter le menu. 

6 Prenez la photo. 



|Br'ar'n| La focale fixe est annulee une fois que la photo a ete prise et le mode retourne 
en position Auto {reglage par defaut). 

MODE DE MESURE ESP/SPOT 

Votre sujet peut apparaitre sombre quand il se trouve sur un fond lumineux. 
Dans ce cas, changez le reglage sur la mesure sur SPOT et I'appareil 
calculera I'exposition avec seulement les informations de I'eclairage du 
centre du viseur sans que la lumiere du fond n'affecte la mesure. 

|Re'rnarque[| Reglages de la mesure 

ESP { SJ ): La lumiere au centre du viseur et dans la zone environnante 

sont mesurees separement pour obtenir la meilleure exposition 

possible. (II n'y a pas de marque affichee sur I'ecran ACL) 

SPOT ( 1*1 ): Seule la lumiere au centre du viseur est mesuree pour obtenir 
une exposition correcte du sujet. 

1 Ouvrez le capot de protection de I'objectif. 
Lappareil se met sous tension en mode d'enregistrement. 

2 Appuyez sur la touche (8^. 

Lecran de menu de I'appareil est affiche. 

3 Choisissez [CAMERA] en utilisant les touches <S> / <£? et appuyez sur 
la touche fS. 

4 Choisissez [ | ; | ] en utilisant les touches <§> I ^5? et appuyez sur la 
touche (^j. 

5 Choisissez [ I » I SPOT] en utilisant les touches <S> I < ® > et appuyez 
sur la touche (g^ . 

Le reglage de la mesure "spot" est termine. 

Appuyez de nouveau sur la touche (U, pour quitter le menu. 

6 Positionnez la marque de cible AF sur le sujet dans le viseur et prenez 
la photo. 

|pr'af'ue| Le mode de mesure retourne sur ESP (reglage par defaut) quand la valeur des 
reglages d'effacement est [RESET] et que le capot de protection de I'objectif est 
ferme. Reportez-vous a "Reglages d'effacement" ([Eg" p.59). 
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BALANCE DES BLANCS 



Cet appareil integre un circuit electronique permettant d'ajuster 
automatiquement les teintes des couleurs de facon qu'elles apparaissent 
plus naturelles (circuit de commande automatique de la balance des 
blancs). Si la balance des blancs automatique ne permet pas d'obtenir un 
resultat correct a cause des conditions meteorologiques ou de I'eclairage, 
vous pouvez la regler manuellement. 



| " ' Reglages de la balance des blancs 

Automatique (AUTO) : La balance des blancs est reglee automatiquement (II n'y 

a pas de marque affichee sur I'ecran ACL). 
Lumiere du jour (-*6*-) : A I'exterieur sous un ciel sans nuage (temps ensoleille). 
Nuageux f rOa ) : A I'exterieur sous un ciel nuageux (temps nuageux). 
Tungstene (-]flf-) : Sous un eclairage incandescent 
Fluorescent (c=?) : Sous un eclairage fluorescent 

1 Ouvrez le capot de protection de I'objectif. 
L'appareil se met sous tension en mode d'enregistrement. 

2 Appuyez sur la touche (S^ . 

Lecran de menu de l'appareil est affiche. 

3 Choisissez [PICTURE] en utilisant les touches I et appuyez 
sur la touche Eg . 

4 Choisissez [ IWBI ] en utilisant les touches ®> I et appuyez sur la 
touche . 

5 Choisissez [AUTO], [ $g ], [ (Oj ], [ {6} ] ou [ = ] en utilisant les 
touches I et appuyez sur la touche (g^. 

Le reglage de la balance des blancs est termine. 

Appuyez de nouveau sur la touche (fii^ pour quitter le menu. 

6 Prenez la photo. 



Le reglage de la balance des blancs retourne sur AUTO (reglage par defaut) 
quand la valeur des reglages d'effacement est [RESET] et que le capot de 
protection de I'objectif est ferme. Reportez-vous a "Reglages d'effacement" 
(B^> p.59). 

Les couleurs naturelles sont difficiles a obtenir sous un eclairage mixte de 
lumiere artificielle et naturelle ou sous un eclairage fluorescent, etc. 
Choisissez [ -*6*- ] pour obtenir des couleurs proches de celles sous un 
eclairage tungstene. 

/j\ • La balance des blancs peut ne pas fonctionner sous certains eclairages 

Attention SpeciaUX. 

• Si vous prenez une photo avec un reglage de la balance des blancs autre que 
AUTO, assurez-vous de verifier I'image pour verifier les couleurs. 

• Lors de I'utilisation du flash avec un reglage de la balance des blancs different 
de AUTO, les couleurs de la photo peuvent differees des couleurs vues sur 
I'ecran ACL. 
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QUALITE DE LI MAGE 



Reglez la qualite de I'image avant la prise de vue. 
|Ri'mri«| Reglages de la qualite de I'image 



SHQ 

(Super haute 
qualite) 


• Pour des tirages clairs, des grands tirages et pour une edition 
sur ordinateur. 

• Qualite d'image excellente, mais le nombre d'images 
enregistrables est reduit. II faut plus de temps pour 
enregistrer I'image. 

(1 .600 x 1 .208 pixels*) 


HQ 

(Haute qualite) 


• Pour voir les images sur un ordinateur ou realiser des tirages. 

• Qualite d'image standard. C'est le reglage par defaut. 
(1 .600 x 1 .200 pixels*) 


SQ 

(Qualite 
standard) 


• Pour les fichiers joints au courrier electronique ou pour un 
affichage sur un ordinateur. 

• Qualite d'image inferieure, mais le nombre d'images 
enregistrables est augmente. 

SQ1 (1 .024 x 768 pixels*) 
SQ2 (640 x 480 pixels*) 



* Le terme "pixel" signifie "element d'image". L'image est constitute d'environ 2 



millions de pixels. 

1 Ouvrez le capot de protection de I'objectif. 
L'appareil se met sous tension en mode d'enregistrement. 

2 Appuyez sur la touche (B) ok . 

L'ecran de menu de l'appareil est affiche. 

3 Choisissez [PICTURE] en utilisant les touches I et appuyez 
sur la touche . 

4 Choisissez [ ^i- ] en utilisant les touches <§> I < ^§? et appuyez sur la 
touche (0 . 

5 Choisissez [SHQ], [HQ], [SQ1 ] ou [SQ2] en utilisant les touches <S> I 
<§? et appuyez sur la touche (fij) oK . 

Le reglage de la qualite de I'image est termine. 

Appuyez de nouveau sur la touche (8^ pour quitter le menu. 

6 Prenez la photo. 

|» ' ;| • Le reglage de qualite de I'image retourne sur HQ (reglage par defaut) quand la 
'—> valeur des reglages d'effaoement est [RESET] et que le capot de protection de 
I'objectif est ferme. Reportez-vous a "Reglages d'effacement" (uy p.59). 

• Le nombre d'images enregistrables varie en fonction du reglage de la qualite 
d'image. 

• Le nombre de pixels est le meme pour HQ et SHQ, mais le faux de 
compression est plus faible pour SHQ, permettant d'obtenir une image claire 
lorsqu'elle est agrandie. Le format SHQ demande aussi plus de temps pour 
etre enregistre et reproduit que le format HQ. 

• Quand vous choisissez a une grande qualite d'image alors que le nombre 
d'images enregistrables restant est faible, la marque d'avertissement pour la 
carte SmartMedia peut apparaitre. Cela indique que I'espace memoire est 
insuffisant. Si cela se produit, choisissez une qualite d'image differente. 
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ONCTIONS DE LECTURE 

ECTURE D'INDEX 

La lecture peut etre changee de la lecture d'une image a la lecture d'index. 
Ce mode est pratique quand vous recherche une image particuliere. 

1 Fermez le capot de protection de I'objectif et appuyez sur la touche (G) 
Lecran ACL se met en service et la derniere image est affichee. (Lecture 
d'image unique). 

2 Appuyez sur la touche <g\. pour afficher la lecture d'index. 

3 Appuyez sur la touche (0 pour deplacer le cadre vert sur I'image 
suivante et sur la touche W) pour deplacer le cadre vert sur I'image 
precedente. 

4 Appuyez sur la touche <g? . 

Lecran ACL retourne au mode de lecture d'image unique. 

LECTURE AVEC GROS PLAN 

Les images peuvent etre visualisees avec 4 rapports d'agrandissement: 
1 ,5x, 2x, 2,5x et 3x Cette fonction est pratique si vous souhaitez verifier les 
details d'une image. 

1 Fermez le capot de protection de I'objectif et appuyez sur la touche (G). 
Lappareil se met sous tension en mode de lecture. 

2 Appuyez sur la touche eg? . 

Limage est agrandie dans I'ordre [1 .5x] -» [2. Ox] -> [2.5x] -> [3. Ox] chaque 
fois que vous appuyez sur la touche <^g? . 

3 Appuyez sur la touche (Sj^ sur I'ecran de lecture avec gros plan pour 
mettre en service le mode de defilement. 

Faites defiler la zone agrandie vers la gauche ou la droite, en utilisant les 
touches <3J> / <S> / ft) / (S pour afficher la zone que vous souhaitez voir. 
Appuyez de nouveau sur la touche (g) our sortir du mode de defilement. 

4 Appuyez sur la touche <S> apres avoir quitte le mode de defilement 
pour retourner a I'affichage normal (1 ,0x) de I'ecran de lecture d'image 
unique. 

La lecture avec gros plan ne peut pas etre utilisee avec les images animees. 
Affichez d'abord une image fixe. 

Le menu n'est pas affiche quand la touche est pressee pendant la lecture 
avec gros plan. Pour afficher le menu, retournez d'abord a I'affichage normal 
de la lecture d'image unique (1 ,0x). 
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LECTURE AUTOMATIQUE 



Toutes les images sont affichees automatiquement comme un "diaporama". 
Cette fonction est pratique si vous souhaitez voir les images dans I'ordre. 

1 Fermez le capot de protection de I'objectif et appuyez sur la touche (3) . 
L'appareil se met sous tension en mode de lecture. 

2 Appuyez sur la touche (3) . 
L'ecran de menu de lecture est affiche. 

3 Choisissez [PLAY] en utilisant les touches I <S? et appuyez sur la 



touche (Sj . 



4 Choisissez [ y(p ] en utilisant les touches <S> I <§> et appuyez sur la 
touche ($\ . 

5 ChoisissezJSTART] en utilisant les touches I < \5? et appuyez sur 
la touche (js^ . 

La lecture automatique demarre en affichant chaque image pendant 3 secondes. 
Pour annuler la lecture automatique, appuyez sur la touche (8^. Appuyez de 
nouveau sur la touche (S^ pour quitter le menu. 

|m' jjne| • Si vous affichez le menu de lecture pendant I'affichage d'une image animee, 
[ £ip ] apparait au lieu de [ |iBp ]. La lecture automatique peut commencer 
uniquement quand une image fixe est affichee. 

• Si l'appareil est alimente par des piles et se trouve en mode de lecture, il se 
mettra hors tension automatiquement si aucune operation n'est effectuee 
pendant environ 30 minutes. 

EFFACEMENT DE TOUTES LES IMAGES 

1 Fermez le capot de protection de I'objectif et appuyez sur la touche (3). 
Lappareil se met sous tension en mode de lecture. 

2 Appuyez sur la touche (8^ . 
Lecran de menu de lecture est affiche. 

3 Choisissez [SETUP] en utilisant les touches I <&? et appuyez sur 
la touche (Sj . 

4 Choisissez [ [Tj ] en utilisant les touches I < 3? et appuyez sur la 
touche ($j . 

5 Appuyez sur la touche <&> I pour choisir [ffi 1 * ALL ERASE] et 
appuyez sur la touche <pj. 

6 Appuyez sur la touche ^> / <§? pour choisir ["ftjf* ALL ERASE] et 
appuyez sur la touche (g^ . 

Toutes les images sont effacees. 

fo\ • Les images protegees ne sont pas effacees. 

Attention • Si un autocollant de protection en ecriture est colle sur la carte SmartMedia, 
les images de la carte ne pourront pas etre effacees. 

• Les images effacees ne peuvent pas etre recuperees. Avant d'effacer, assurez- 
Fr vous que vous n'allez pas effacer des donnees importantes. 



ENREGISTREMENT ET LECTURE D'UNE IMAGE ANIMEE 



Avec cet appareil vous pouvez prendre des images animees aussi bien que 
des images fixes. Les images animees peuvent etre reproduite ou 
enregistrees separement comme image fixe en ulilisant la fonction d'index. 

ENREGISTREMENT D'UNE IMAGE ANIMEE 

1 Ouvrez le capot de protection de I'objectif. 
L'appareil se met sous tension en mode d'enregistrement. 

2 Appuyez sur la touche (a) . 

L'ecran de menu de l'appareil est affiche. 

3 ChoisissezJCAMERA] en utilisant les touches <§> I <§> et appuyez sur 
la touche fS . 

4 Choisissez [DRIVE] en utilisant les touches <2> / <A? et appuyez sur la 
touche ($j . 

5 Choisissez [S? MOVIE] en utilisant les touches <S> I <§> et appuyez 
sur la touche (S) ■ 

Le reglage du mode d'images animees est termine et l'ecran ACL se met 
automatiquement en service. 

Appuyez de nouveau sur la touche (8j^ pour quitter le menu. 

6 Enregistrez des images animees en regardant sur l'ecran ACL. 
Appuyez sur le declencheur pour demarrer I'enregistrement d'images 
animees. L'enregistrement s'arrete quand le declencheur est relache. 
La duree enregistrable est affichee sur l'ecran ACL. 



Le flash et le zoom numerique ne peuvent pas etre utilises en mode d'images 
animees. 

II taut un certain temps pour enregistrer les images prises dans ce mode. 
La duree d'enregistrement varie en fonction du volume de la memoire sur la 
carte SmartMedia. 
Le son ne peut pas etre enregistre. 

Les images peuvent etre enregistrees dans un format legerement plus petit 
que celui ou il apparaft pendant I'enregistrement. 

POUR ANNULER LE MODE D'IMAGES ANIMEES 

1 Appuyez sur la touche (g). 

Lecran ACL se met hors service et le mode d'images animees est annule. 



|Rna-jye| Le mode d'images animees est annule quand la valeur des reglages 

d'effacement est [RESET] et que le capot de protection de I'objectif est ferme. 
Reportez-vous a "Reglages d'effacement" ((Eg 3 p.59). 

MODIFICATION DE LA QUALITE ET DE LATAILLE D'UNE IMAGE ANIMEE 

II y a deux reglages de qualite d'image, (HQ et SO.) qui peuvent etre utilises 
pour enregistrer des images animees. 
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[Remarquef Reglages de la qualite de I'image 



HQ 

(Haute qualite} 


La duree d'enregistrement (sec.) est reduite. 

Duree d'enregistrement maximum pur une image animee: 15 secondes* 1 

(320 x 240 pixels* 2 ) 


SQ 

(Qualite standard) 


La duree d'enregistrement (sec.) augmente. 

Duree d'enregistrement pour une image animee: 60 secondes* 1 

(160 x 120 pixels* 2 ) 



* 1 La duree d'enregistrement pour une image d'une sequence animee varie en 

fonction de la memoire restante sur la carte. 
* 2 Le terme "pixel" signifie "element d'image". 



1 Choisissez le mode d'images animees et appuyez sur la touche (8^ . 
L'ecran de menu de I'appareil est affiche. 

2 Choisissez [PICTURE] en utilisant les touches <S> / ^5? et appuyez sur 
la touche (Si . 

3 Choisissez] ^5- ] en utilisant les touches <Q I et appuyez sur la 
touche . 

4 Choisissez [HQ] ou [SQ] en utilisant les touches / et appuyez 
sur la touche (gf) . 

Le reglage de la qualite de I'image est termine. 

Appuyez de nouveau sur la touche (® pour quitter le menu. 

5 Enregistrez les images animees. 



Kp| • La qualite des images fixee reste la meme si la qualite des images animees 
est changee. 

• Le reglage de qualite des images animees retourne sur HQ (reglage par defaut) 
quand la valeur des reglages d'effacement est [RESET] et que le capot de protection 
de I'objectif est terme. Reportez-vous a "Reglages d'effacement" ([Eg 3 p.59). 

LECTURE DES IMAGES ANIMEES 

1 Fermez le capot de protection de I'objectif et appuyez sur la touche (a) . 
Lappareil se met sous tension en mode de lecture. 

2 Appuyez sur les touches 0) / (Sj pour afficher I'image souhaitee avec le 
jgP symbole indique et appuyez sur la touche (g) . 

Lecran de menu de lecture est affiche. . 

3 Choisissez [PLAY] en utilisant les touches / <§? et appuyez sur la touche Qj) . 

4 Choisissez [ jSJ* ] en utilisant les touches / < S? et appuyez sur la touche M . 

5 ChoisissezTSTART] en utilisant les touches / et appuyez sur 
la touche (a) . 

Quand la fin d'une sequence d'images animees est atteinte, I'appareil 
retourne automatiquement au debut et s'arrete. Pour reproduire une 
sequence d'images animees, appuyez sur la touche (Qj. 
Pour arreter la reproduction et annuler le mode de lecture d'images animees, 
appuyez sur la touche (g^. 

PAUSE DE LECTURE D'IMAGES ANIMEES ET AFFICHAGE D'IMAGES SPECIFIQUES DE LA SEQUENCE 

Appuyez sur une des touches flechees jgjj pendant la lecture d'images animees 
pour mettre I'appareil en pause. yg0 
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Les touches suivantes peuvent etre utilisees pendant une pause de la 
lecture d'images animees. 



Appuyez sur la touche (W 


La reproduction commence a partir de I'endroit de la pause. 


Maintenez presses la touche (9j 


La lecture vers I'avant a grande vitesse commence. 


Appuyez sur la touche (3) 


La reproduction inversee commence a partir de I'endroit de la pause. 


Maintenez pressee la touche 0) 


La lecture vers I'ariere a grande vitesse commence. 


Appuyez sur la touche <S> 


La premiere image des images animees est affichee. 


Appuyez sur la touche <S> 


La derniere image des images animees est affichee. 



|Rr'roue| Pour reproduire une autre sequence d'images animees, appuyez deux fois sur la 
touche (El^ pour annuler le mode de lecture d'images animees. Ensuite, affichez 
I'image de la sequence avec le symbole ffi que vous souhaitez voir et 
choisissez de nouveau [ ffi ] a partir du menu. 

CREATION D'UN INDEX DES IMAGES SEPAREES D'UNE SEQUENCE D'IMAGES ANIMEES 

Neuf images maximum peuvent etre affichees en meme temps en mode 
d'index, d'images animees. Les images choisies peuvent etre enregistrees 
comme images fixes separees. 

1 Fermez le capot de protection de I'objectif et appuyez sur la touche (a). 
Lappareil se met sous tension en mode de lecture. 

2 Appuyez sur la touche 0) / pour afficher les images animees 
souhaitees (indiquees par le symbole et appuyez sur la touche (S) o|( . 
Le menu de lecture est affiche. 

3 Appuyez sur la touche t§> I pour choisir [EDIT] et appuyez sur la 
touche (Sj. 

4 Appuyez sur la touche / <g? pour choisir [ ^ INDEX] et appuyez sur 
la touche 

5 Choisissez [ INDEX] en utilisant les touches I et appuyez 
sur la touche (S) ■ 

Les images de lasequence d'images animees sont affichees dans un index 
d'images fixes. Les images de I'index seront enregistrees comme donnees 
d'image separees des images animees d'origine. 



Vous ne pouvez pas choisir le premiere et la derniere image d'une sequence 
d'images animees. 

L'intervalle entre les images extraites automatiquement depend de la duree 
d'enregistrement des images animees. 

Le mode d'index des images animees peut seulement etre cree dans un 
affichage de 9 images. 

IP SONORE 

Cette fonction vous permet de mettre hors service le bip sonore . 

1 Ouvrez le capot de protection de I'objectif. 
Lappareil se met sous tension en mode d'enregistrement. 

2 Appuyez sur la touche (h) . 

Lecran de menu de I'appareil est affiche. Fr 




3 Choisissez [SETUP] en utilisant les touches <S> I < S > et appuyez sur 
la louche (S\ . 

4 Choisissez [ ■))) ] en utilisant les touches <2> / < ^§? et appuyez sur la 
touche . 

5 Choisissez [OFF] en utilisant les touches / <§? et appuyez sur la 
touche (S) . 

Le bip sonore est mis hors service. 

Appuyez de nouveau sur la touche (H^ pour quitter le menu. 

Cjjj • Le reglage du bip sonore reste en service quand le capot de protection de 
'—' I'objectif est ferme. 

• Vous pouvez aussi regler le bip sonore a partir du menu de lecture. 

FORMATAGE D UNE NOUVELLE CARTE 

Cette fonction vous permet de formater une carte SmartMedia. Toutes les 
images sur la carte sont effacees quand la carte est formatee. 

fi\ • Avant de commencer, inserez d'abord la carte. 

Attention • Avant d'utiliser une carte SmartMedia non Olympus ou une carte formatee sur 
un ordinateur, formatez d'abord la carte sur I'appareil. Les cartes SmartMedia 
de marque Olympus CAMEDIA n'ont pas besoin d'etre formatees. 

1 Fermez le capot de protection de I'objectif et appuyez sur la touche (jg) . 
Lappareil se met sous tension en mode de lecture. 

2 Appuyez sur la touche (3^ . 
Lecran de menu de lecture est affiche. 

3 Choisissez [SETUP] en utilisant les touches <§> I <S? et appuyez sur 
la touche (Qj . 

4 Pour formater une carte, choisissez [ [Tj ] en utilisant les touches <S> I 

et appuyez sur la touche (Sj . 

5 Choisissez [ [0 FORMAT] en utilisant les touches <2> / <§? et appuyez 
sur la touche ($j . 

6 Choisissez [ [0 FORMAT] en utilisant les touches <S> / < 3? et appuyez 
sur la touche (j§j^ . 

La carte est formatee. Vous ne pouvez pas annuler ou arreter le formatage 
une fois commence. 

|Re'-'n'ni| Vous pouvez aussi formater une carte a partir du menu de I'appareil. 

/!\ • Le formatage efface toutes les images de la carte SmartMedia, y compris 
Attention celles qui sont protegees. Lors du formatage d'une carte qui a deja ete utilisee, 
faites attention de ne pas effacer des donnees d'image que vous souhaitez 
conserver. Une fois que la carte est formatee, les donnees qu'elle contenait 
precedemment ne peuvent plus etre recuperees. 

• N'ouvrez pas le couvercle du logement de la carte ni ne retirez les piles 
pendant le formatage car cela pourrait causer un mauvais fonctionnement de 
la carte. 

• Les cartes portant un autocollant de protection en ecriture ne peuvent pas etre 
formatees. Retirez I'autocollant avant de formater la carte. Ne reutilisez pas 

p r I'autocollant. 



VERIFICATION IMMEDIATE 



Des qu'une image est prise, vous pouvez verifier I'image sur l'ecran ACL 
pendant quelques secondes. 

1 Ouvrez le capot de protection de I'objectif. 
L'appareil se met sous tension en mode d'enregistrement. 

2 Appuyez sur la touche (3) . 

L'ecran de menu de l'appareil est affiche. 

3 ChoisissezJSETUP] en utilisant les touches <S> / <5? et appuyez sur 
la touche <Sj . 

4 Choisissez [REC VIEW] en utilisant les touches <S> / et appuyez 
sur la touche (Sj . 

5 Choisissez [ON] en utilisant les touches / <§? et appuyez sur la 
touche (Sh . 

ON: La derniere image prise est affichee brievement apres sa prise de vue. 
OFF: L'appareil est pret pour la prise de vue suivante immediatement apres la 

prise de vue precedente. 
Le reglage de la verification immediate est termine. 
Appuyez de nouveau sur la touche (S^ pour quitter le menu. 

|Re'r 'irg j Le reglage du mode de verification immediate est enregistre quand l'appareil est 
*=^> mis hors tension. 

REGLAGES D'EFFACEMENT 

Vous pouvez choisir de conserver les reglages concernant la prise de vue, tels que 
le mode flash et les reglages de la qualite de I'image, pour etre utilises avec I'image 
suivante, ou bien de retourner aux reglages par defaut quand l'appareil est mis hors 
tension. Si vous ne souhaitez pas changer les reglages, deja effectues pour un 
ensoleillement ou un sujet particulier, choisissez [HOLD] pour qu'ils soient 
conserves. C'est tres pratique pour eviter d'avoir a recommencer tous les reglages 
chaque fois que l'appareil est utilise (comme se serait le cas s'ils etaient effaces). 
Pour plus de details, reportez-vous a "Valeurs des reglages par defaut" (ng= 

1 Ouvrez le capot de protection de I'objectif. 
Lappareil se met sous tension en mode d'enregistrement. 

2 Appuyez sur la touche (S) o> . 

L'ecran de menu de l'appareil est affiche. 

3 ChoisissezJSETUP] en utilisant les touches <S> I <§? et appuyez sur 
la touche (w. 

4 Choisissez [ M=l ] en utilisant les touches I <§? et appuyez sur la 
touche <9j . 

5 Choisissez [HOLD] en utilisant les touches <S> I <§> et appuyez sur la 
touche (S) . En choisissant [HOLD] vous pouvez conserver les 
reglages actuels. 

Appuyez de nouveau sur la touche (ffi^ pour quitter le menu. 



Les reglages annules restent en service quand le capot de protection de I'objectif 
est ferme. 
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AFFICHAGE DES INFORMATIONS DES IMAGES 



Cette fonction vous permet de choisir d'afficher ou non les informations des 
images sur l'ecran ACL pendant la lecture de I'image. Si vous choisissez [ON], les 
informations sont affichees pendant 3 secondes. Pour plus de details sur les 
informations des images, reportez-vous a "Affichage de l'ecran ACL". ( pg= 0). 

1 Fermez le capot de protection de I'objectif et appuyez sur la touche /jzj> . 
Lappareil se met sous tension en mode de lecture. 

2 Appuyez sur la touche (3^ . 
Lecran de menu de lecture est affiche. 

3 Choisissez [PLAY] en utilisant les touches <S> I < S? et appuyez sur la 
touche ($j . 

4 Choisissez [INFO] en utilisant les touches <§> I <§? et appuyez sur la 
touche . 

5 Choisissez [ON] en utilisant les touches I <§? et appuyez sur la 
touche (S) ok . 

Les informations des images sont affichees sur l'ecran de lecture. 
Appuyez de nouveau sur la touche (fi^ pour quitter le menu. 



|Brant| • Quand la valeur des reglages d'effacement est [RESET] et que I'appareil est 
mis hors tension (OFF), le reglage des donnees de I'image affichee est 
reinitialise sur [OFF] (reglage par defaut). Reportez-vous a "Reglages 
d'eff acem ent" (|Qf" p.59). 
• Seul | On | , g 1 et sont affiches (si regies) apres 3 secondes, que les 
informations de I'image affichee soient reglees sur [ON] ou [OFF]. 

AJUSTEMENT DE LA LUMINOSITE DE L'ECRAN ACL 

Si l'ecran ACL est difficile a voir, vous pouvez I'ajuster pour qu'il 
corresponde a la luminosite ambiante. 

1 Fermez le capot de protection de I'objectif et appuyez sur la touche (a). 
Lappareil se met sous tension en mode de lecture. 

2 Appuyez sur la touche (h) ok . 
Lecran de menu de lecture est affiche. 

3 Choisissez [SETUP] en utilisant les touches <2> I < S? et appuyez sur 
la touche fS . 

4 Choisissezj inj ] en utilisant les touches <S> I <§? et appuyez sur la 
touche . 

5 Ajustez la luminosite de l'ecran ACL en utilisant les touches <S> I 
et appuyez sur la touche (B^ k . 

[+] rend l'ecran ACL plus lumineux et [-] le rend plus sombre. 

6 Appuyez sur la touche (h) ok . 

Le reglage de la luminosite de l'ecran ACL est termine. 
Appuyez de nouveau sur la touche (B^ pour quitter le menu. 

Les reglages de l'ecran ACL sont conserves quand I'appareil est mis hors 
'—^ tension. 
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MESSAGES D'ERREUR 



Avertissement/ 
Affichaae de 


Erreur 


Remede 






NO CARD 


La carte n'est pas inseree 
ni reconnue. 


Inserez une carte ou, si 
elle est deja en place, 
retirez-la puis reinserez-la. 




CARD ERROR 


La prise de vue, la lecture 
et I'effacement ne sont 
pas possible. 


Nettoyez les connecteurs de 
la carte avec un morceau de 
papier nettoyant et formatez 
de nouveau la carte. Un carte 
qui ne peut pas etre formatee 
ne peut pas etre utilisee. 




WRITE PROTECT 


L'ecriture de donnees sur 
la carte est interdit. 


Si vous souhaitez 
enregistrer des images sur 
la carte, retirez 
I'autocollant de protection 
en ecriture. (Reportez-vous 
aux instructions fournies 
avec la carte SmartMedia.) 




CARD FULL 


Plus aucune image ne 
peut etre prise parce que 
le nombre d'image 
enregistrable a atteint 0. 


Remplacez la carte ou 
effacez des images 
inutiles. 




m 

NO PICTURE 


La lecture n'est pas 
possible. 


Vous essayez de 
reproduire une carte sur 
laquelle aucune image n'a 
ete enregistree. 




PICTURE ERROR 


L'image ne peut pas etre 
affichee. 


Le fichier d'image utilise 
n'est pas compatible avec 
I'appareil. 
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CARACTERISTIQUES 



Type de produit: 

Systeme d'enregistrement: 

Image fixe: 



Appareil photo numerique (pour I'enregistrement 
et la lecture) 



Images animees: 
Support d'enregistrement: 

Nb. d'images enregistrables: 



Effacement: 

Nb de pixels utiles: 
Element capteur d'images: 



Enregistrement numerique, compatible JPEG 
(base sur le systeme DCF) et DPOF 
Standard QuickTimeMovie et JPEG 
Carte SmartMedia, 

(4Mo, 8Mo, 16Mo, 32MO, 64Mo, 128Mo) 
SHQ/mode 1 1 , HQ/mode 32, 
SQVmode 58, SQ2/mode 90 
(Lors de I'utilisation d'une carte de 16 Mo) 
Mode de prise de vue en rafale: 

Env. 1 ,2 images/secondes, 8 ou plus (HQ) 
Effacement d'une seule image/Effacement de 
toutes les images 
Env. 1 .960.000 pixels 

CCD 1/2,7 pouces, capteur d'image CCD a 
I'etat solide 

Env. 2.140.000 pixels (brut) 
Enregistrement des images: 1 .600 x 1 .208 pixels (mode SHQ) 
1 .600 x 1 .200 pixels (mode HQ) 
1 .024 x 768 pixels (mode SQ1 ) 
640 x 480 pixels (mode SQ2) 
TTL completement automatique 
Prereglage (lumiere du jour, nuageux, 
eclairage tungstene, eclairage fluorescent) 
Objectif Olympus 5,5mm, f2,8, 5 elements, 
4 groupes 

(equivalent a un objectif 36mm sur un appareil 35mm) 
Systeme de mesure numerique ESP avec 
imageur/mesure spot 
Exposition automatique programmer 
f2,8, f5,6, f9,1 

2 - 1/800 sec. (utilise avec un obturateur 
mecanique) 

•Reglage manuel non disponible 
0,5m - °° (Mode standard) 
0,1 m - 0,5 m (Mode macro) 
Viseur d'image optique reel (Marque de cible), 
Ecran ACL 

Affichage a cristaux liquides couleur a matrice 
active de 1 ,5 pouces 



Balance des blancs: 



Objectif: 



Systeme photometrique: 

Systeme de commande de I'exposition: 
Ouverture: 
Obturateur*: 



Plage de prise de vue: 



Viseur: 



Ecran ACL: 
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Nb. de pixels: 
Affichage sur I'ecran: 



Plage de fonctlonnement du flash: 
Modes de flash: 



Focus: 
Retardateur: 
Connecteur externe 

Date et heure: 



Alimentation du calendrier: 
Fonction de carte: 



Env. 114.000 pixels 

Date/heure, numero d'image, protection, 
qualite de I'image, niveau des piles, numero 
de f ichier, service d'impression, menu, etc. 
Duree de charge du flash: Environ moins de 9 sec. (a temperature 
normale avec des piles neuves) 
0,2 m - 3,5m/0,7 pieds -11,5 pieds 
Automatique (declenchement automatique par 
faible eclairage et contre-jour), reducteur des 
yeux rouges, debraye, force, scene de nuit, 
scene de nuit/reducteur des yeux rouges 
Auto-focus 

Delai d'environ 12 sec. 
Prise d'entree CC, connexion automatique a 
I'interface USB (classe de memorisation) 
Enregistrees simultanement avec les donnees 
d'image 

Fonction de calendrier automatique: Ajustement automatique dans la plage de 
1981 a 2031 

Capaciteur integre de sauvegarde 
Services d'impression compatibles DPOF, 
Fusion en images panoramiques (Marque 
Olympus CAMEDIA uniquement) 
Environnement de fonctionnement 



Temperature: 



Humidite: 



Alimentation: 



Dimensions: 



Poids: 



0°C - 40°C (fonctionnement) 

-20°C - 60°C (stockage) 

30% - 90% (fonctionnement) 

1 0% - 90% (stockage) 

Deux piles alcalines AA, piles a I'hydrure 

metallique de nickel AA ou piles NiCd AA. Ou 

deux bloc-piles au lithium CR-V3 (LB-01 fabrique 

par Olympus), adaptateur secteur optionnel. 

Les piles manganese AA ou les piles au 

lithium AA en vente dans le commerce ne 

peuvent pas etre utilisees 

110(L)x 62(H) x35(P) mm 

(non compris les parties en saillie) 

1 65 g (sans les protuberances) 



La conception et les caracteristiques sont sujettes a changement sans 
notification ou obligation de la par du fabricant. 
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RECHERCHE DE LA METHODE DE CONNEXION 



Le cable USB fourni avec I'appareil ne peut pas etre utilise avec les 
systemes Sexploitation suivants. 

Windows 95 / Windows NT / Mac OS autre que Mac OS9 

En utilisant la carte SmartMedia fournie et un adaptateur de disquette ou un 
adaptateur de carte PC (en option), vous pouvez transferer les images sur 
I'ordinateur. 



Votre ordinateur possede-t-il une interface USB (y a-t-il un port USB 
marque -5^ sur votre ordinateur?) 



(^Non) 




Votre systeme 
d'exploitation est-il un 
des systemes suivants? 
Windows 98 
Windows Me 
Windows 2000 
Mac OS9 



Utilisez le cable USB fourni. 



Utilisez I'unite de lecture/ 
ecriture SmartMedia optionnel. 



Votre ordinateur possede-t-il un lecteur de disquette? 




Utilisez I'adaptateur 
de disquette 
FlashPath optionnel. 



f Votre ordinateur possede-t-il une fente pour carte PC? 




Utilisez I'adaptateur 
de carte PC 
optionnel. 

* Ne peut pas etre utilise avec Windpws NT. 



f Contactez votre representant local Olympus. 
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MEMO 



Fr 65 



Einleitung 



Wir bedanken uns fur den Kauf einer Olympus Digital-Kamera. Bitte lesen 
Sie diese Anleitung vor der Ingebrauchnahme sorgfaltig, urn die 
sachgemaBe und sichere Handhabung zu gewahrleisten. Bewahren Sie 
diese Anleitung bitte zur spateren Bezugnahme auf. 



Fur die USA 



Betriebserlaubnis 

Modellnummer: C-2/D-230 

Markenname: OLYMPUS 

Haftende juristische Person: Olympus America Inc. 

Anschrift: 2 Corporate Center Drive, Melville, 

New York 11747-3157 U.S.A. 
Telefon: 631-844-5000 

Auf Ubereinstimmung mit den FCC-Bestimmungen gepruft. 
FUR HAUS- UND BUROGEBRAUCH 

Dieses Gerat erfullt die Auflagen unter Abschnitt 15 der FCC- 
Bestimmungen. Das Betreiben dieses Gerats ist zulassig, wenn die 
nachfolgend genannten Auflagen erfullt werden: 

(1) Von diesem Gerat durfen keine schadlichen Storeinstreuungen 
ausgehen. 

(2) Dieses Gerat muss die Einwirkung von Storeinstreuungen 
zulassen. Dies schlieBt Storeinstreuungen ein, welche 
Beeintrachtigungen der Funktionsweise Oder Betriebsstorungen 
verursachen konnen. 



In Canada 



Dieses Gerat wurde als Digitalgerat der Klasse B in Ubereinstimmung 
mit den Bestimmungen der ..Canadian Interference-Causing 
Equipment Regulations" klassifiziert. 



In Europa 



Das „CE"-Zeichen bestatigt, dass dieses Produkt mit den 
europaischen Bestimmungen fur Sicherheit, Gesundheit, 
Umweltschutz und Personenschutz ubereinstimmt. 



TRADEMARKS 



l Windows® ist ein eingetragenes Warenzeichen Oder ein Warenzeichen 
der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten von Amerika und in 
anderen Landern. 

I Macintosh ist ein eingetragenes Warenzeichen von Apple Computers, Inc. 
I Alle ubrigen in dieser Anleitung erwahnten Marken- und Produktnamen 

sind Warenzeichen und/oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen 

Inhaber. 
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INHALT 



~k Dieses Symbol kennzeichnet Seiten, die von Erstbenutzern gelesen 
werden sollten. 

*Auf diesen Seiten werden die Aufnahme- und Wiedergabeverfahren 
erlautert. 

Die Beschreibungen der mit @ markierten Abschnitte sind nur in der CD- 
ROM enthalten. 

KAMERABETRIEB 



VORBEREITUNGEN 70 

Bezeichnung derTeile 70 

Monitoranzeigen @ 

Anbringen der Handschlaufe 71 

Einlegen der Batterien ~k 71 

Verwendung handelsiiblicher Batterien Oder des Netzgerates 72 

Einsetzen der SmartMedia-Karte ~k 72 

Ein-/Ausschalten der kamera 73 

Zur Aufnahme von Bildern 73 

Zur Wiedergabe von Bildern 74 

Meniibildschirm-Konfiguration @ 

Einstellen von Datum und Uhrzeit X 74 

FOTOGRAFIEREN 75 

Kamerahaltung @ 

Fotografieren 75 

Fotografieren mit dem Sucher ~k 75 

Fotografieren mit dem LCD-Monitor 75 

Vor- und Nachteile von Sucher und LCD-Monitor @ 

Funktion der Speicheranzeige @ 

Funktion der griinen und orangefarbenen LED @ 

Entfernungsspeicherung @ 

BILDWIEDERGABE 76 



Uberprufen aufgenommener Bilder (Wiedergabe) w 76 

Schnellansicht (Doppelklick-Wiedergabe 

im Aufnahmemodus) @ 

Loschen einzelner Bilder ~k 76 

Schutzen wichtiger Bilder ~K 77 
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AUFNAHMEFUNKTIONEN 78 



Verwendung der Pfeiltasten |p, 78 

Blitz 78, ® 

Makro-Modus 78 

Digital-Tele-Modus 79 

Belichtungskorrektur 79 

Selbstausloser 80 

Serienaufnahmemodus 81 

Fixfokus 81 

Spotmessung 82 

WeiBabgleich 83 

Bildqualitat 84 

Konturenscharfe @ 

Kontrast @ 

WIEDERGABEFUNKTIONEN 85 



Indexanzeige 85, @ 

Zoomwiedergabe 85 

Automatische Bildvorfuhrung 86 

Loschen aller Bilder 86 

SONSTIGE FUNKTIONEN 87 



Aufnahme und Wiedergabe von „bewegten" Bildern 87 

Panoramamodus @ 

Verbundbilder (zwei Bilder in einem) @ 

Bilder editieren @ 

Erzeugen von SchwarzweiBbildern (monochrom) @ 

Sepiabilder @ 

Skalieren @ 

Rotieren @ 

Signalton 89 

Formatieren einer neuen Karte 90 

Aufnahmekontrolle 91 

Einstellungsloschung 91, @ 

Bilddaten anzeigen 92 

LCD-Monitor helligkeit 92 

Druckreservierung @ 
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FEHLERSUCHE 93 



Fehlermeldungen 93 

Storungen @ 

Technische Daten 94 

Index @ 

ANSCHLIESSEN DER KAMERA AN EINEN PC 

Ablauf @ 

Fur Windows-Anwender (98/Me/2000) 0 

Fur Macintosh-Anwender (OS9) @ 

Die Richtige PC-Anschlussmethode Auswahlen 

(Fur Anwender anderer Betriebssysteme) 96 



VORBEREITUNGEN 

BEZEICHNUNG DERTEILE 





l Ausloser 
l Blitz 



I Objektiv 

I Selbstausloser-LED 
• Objektivschutzschieber 

Schaltet die Kamera ein/aus 

) Kartenfachabdeckung 
I Schlaufenose 



Sucher 




• Orangefarbene LED 

• Grune LED 

• AF-Markierung 

• LCD-Monitor 

• p|pi Pfeiltaste/Menunavigation 

• Taste (B) OK/Menii 

• Taste © Monitor 

Schaltet den LCD-Monitor 
ein/aus 

• Batteriefachdeckel 

• Stativgewinde 

• USB-Buchse 

• DC-IN Gleichspannungseingang 

• Anschlussbuchsenabdeckung 
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ANBRINGEN DER HANDSCHLAUFE 



1 Fiihren Sie das kurze Ende der Handschlaufe durch die 
Schlaufenose. 

2 Fiihren Sie das lange Ende der Handschlaufe durch die 
Schleife. 

3 Ziehen Sie die Handschlaufe straff, um sicherzugehen, 
dass sie einwandfrei angebracht ist. 

ft\ Vergewissern Sie sich, dass die Handschlaufe einwandfrei angebracht ist. Falls 
vorsicht sich die Kamera wegen falscher Anbringung der Handschlaufe lost und 
herunterfallt, ubernimmt Olympus keine Verantwortung fur Schaden. 




EINLEGEN DER BATTERIEN 



Uberprijfen Sie Folgendes. 

• Der Objektivschutzschieber ist geschlossen. 

• Die orangefarbene LED ist aus. 

• Der LCD-Monitor ist ausgeschaltet. 

Schieben Sie den Batteriefachdeckel in Richtung ®, und klappen Sie 
ihn in Richtung ® hoch. 

Legen Sie die Batterien mit korrekter Ausrichtung ein, wie in der 
Abbildung gezeigt. 

Driicken Sie den Batteriefachdeckel in Richtung ©, und schlieBen Sie 
ihn einwandfrei, indem Sie die Marke < 
bis der Deckel einrastet. 

® 

~'c°\\{ ' \32e^o^ 




in Richtung © schieben, 

© 




Bleibt die Kamera etwa 1 Stunde lang ohne Batteriestromversorgung, werden 
alle Einstellungen auf die Vorgaben zuruckgesetzt. 
• Falls die Batteriespannung bei Batteriebetrieb der Kamera nachzulassen 
beginnt, wird das rote Batteriesymbol angezeigt. Wenn die Batterien nahezu 
erschopft sind, schaltet sich der LCD-Monitor aus, und die grune und 
orangefarbene LED blinken gleichzeitig. 

- Batteriezustand 



— ► Keine Anzeige 

Grune und orangefarbene 
LEDs blinken 
Batterien sind vo!!ig erschopft. 
Batterien durch neue ersetzen. Batterien durch neue ersetzen. 



Leuchtet (grun) Blinkt (rot) 

Ausreichende Spannung Batterien sind schwach. 
vorhanden. 
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VERWENDUNG HANDELSUBLICHER BATTERIEN ODER DES NETZGERATES 



Zusatzlich zur mitgelieferten Batterie konnen Sie die folgenden Batterien Oder 
das Netzgerat verwenden. Wahlen Sie eine fur Ihre Zwecke geeignete Batterie. 

LITHIUMBATTERIEN (NICHT WIEDERAUFLADBAR) 

Die Lithiumbatterien CR-V3 zeichnen sich durch eine besonders lange 
Lebensdauer aus und sind auBerordentlich nutzlich auf Reisen. 

NICKEL-METALLHYDRID-(NiMH)-AKKUS (WIEDERAUFLADBAR) 

Nickel-Hydrid-Akkus (NiMH) sind wirtschaftlich und konnen fur wiederholten 
Gebrauch wieder aufgeladen werden. Diese Akkus sind unempfindlich 
gegen niedrige Temperaturen und eignen sich fur kalte Gebiete. 

AA-ALKALIBATTERIEN 



AA-Alkalibatterien werden von dieser Kamera akzeptiert und sind leicht erhaltlich. 
Die Anzahl der moglichen Aufnahmen ist je nach der Batteriemarke und 
den Nutzungsbedingungen unterschiedlich. Schalten Sie den LCD-Monitor 
nach Moglichkeit aus, urn die Batterien zu schonen. 

NETZGERAT 

Das gesonderte Olympus CAMEDIA Netzgerat ermoglicht die 
Stromversorgung der Kamera iiber eine Netzsteckdose. 



/j\ • Wenn die Kamera bei Batteriebetrieb langere Zeit eingeschaltet bleibt (z.B. 

vorsichi beim Obertragen von Bildern zu einem Computer), konnen die Batterien 
erschopft werden, was zu einem Verlust von Bilddaten fijhren kann. Fur 
ununterbrochenen Betrieb der Kamera empfiehlt Olympus die Verwendung 
eines Netzgerates. Unterlassen Sie jedoch das Abtrennen Oder AnschlielBen 
des Netzadapters, wahrend die Kamera an den PC angeschlossen ist. 

• Unterlassen Sie das AnschlieBen Oder Abtrennen der Batterien bzw. des 
Netzgerates bei eingeschalteter Kamera, weil dadurch die 
Kameraeinstellungen beeinflusst werden konnen. 

• Verwenden Sie keine Mangan- Oder handelsijbliche Lithiumbatterien. 

EINSETZEN DER SMARTMEDIA-KARTE 



Die von der Kamera aufgenommenen Bilder werden auf einer SmartMedia- 
Karte gespeichert. 

1 Uberpriifen Sie Folgendes. 

• Der Objektivschutzschieber ist geschlossen. 

• Die orangefarbene LED ist aus. 

• Der LCD-Monitor ist ausgeschaltet. 

2 Offnen Sie die Kartenfachabdeckung. 

3 Schieben Sie die SmartMedia-Karte korrekt ein, wie in der Abbildung 
gezeigt. 

Eine Marke auf der Innenseite der Kartenfachabdeckung zeigt die korrekte 
Einschubrichtung der Karte an. 

4 SchlieBen Sie die Kartenfachabdeckung, bis sie mit einem Klicken 
einrastet. 
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ZUM ENTNEHMEN PER KARTE 

Urn die Karte zu entnehmen, halten Sie sie mit den Fingerspitzen und 
Ziehen sie heraus. 

ANZAHL VON AUFNAHMEN 



Die nachstehende Tabelle gibt die ungefahre Anzahl der speicherbaren 
Bilder an. Siehe „Bildqualitat" (pg= S.84). 



-^^Bildqualitat 1 

SpeicherkapazitaT — — | 
der Karte 


SHQ 


I HQ 


SQ1 


SQ2 


8MB 1 


5 


' 16 


29 


47 


16MB I 


11 


I 32 


58 


90 


32MB I 


23 


I 64 


117 


180 


64MB i 


46 


I 128 


234 


362 


128MB i 


92 


I 257 


469 


725 





| Hinweis [] Karten anderer Hersteller als Olympus, oder Karten, die mit anderen Geraten, 
wie z.B. einem PC, formatiert wurden, werden eventuell nicht von der Kamera 
akzeptiert. Formatieren Sie die Karte vor Gebrauch mit der Kamera. Siehe 
„Formatieren einer neuen Karte" ( iSg 3 S. 90). 



A (\ • Karten anderer Marken als Olympus, oder Karten, die mit anderen Geraten, 
vorsicht wie z.B. einem PC, formatiert wurden, werden eventuell nicht von der Kamera 

akzeptiert. Die auf der Karte gespeicherten Daten konnen sonst 

unwiederbringlich verloren gehen. 

• Die SmartMedia-Karte ist ein Prazisionsteil. Setzen Sie die Karte keinem 
ubermaBigen Druck oder StoBeinwirkung aus. Vermeiden Sie eine Beruhrung 
des goldfarbenen Metallteils der Karte. 

• Bestimmte Kamerafunktionen werden ignoriert, wenn ein 
Schreibschutzaufkleber an der SmartMedia-Karte angebracht ist. Um diese 
Funktionen zu benutzen, muss der Aufkleber von der Karte entfernt werden. 

• Einzelheiten zur Handhabung entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung 
der SmartMedia-Karte. 

EIN-/AUSSCHALTEN DER KAMERA 



ZUR AUFNAHME VON BILDERN 



Einschalten der Kamera... 

Offnen Sie den Objektivschutzschieber. 

Die Kamera wird im Aufnahmemodus eingeschaltet. 




De 



Ausschalten der Kamera... 

SchlieBen Sie den Objektivschutzschieber. 

Die Kamera wird ausgeschaltet. 

ZURWIEDERGABEVON BILDERN 





Einschalten des LCD-Monitors... 
Driicken Sie die Taste (o) bei 
geschlossenem Objektivschutzschieber. 

Kamera und LCD-Monitor werden im 
Wiedergabemodus eingeschaltet. 
Ausschalten des LCD-Monitors... 
Driicken Sie die Taste (a). 
Kamera und LCD-Monitor werden ausgeschaltet. 

|Hiriweisn Bei Batteriebetrieb schaltet die Kamera auf den Stromsparmodus um, wenn 1 
Minute lang kein Bedienungsvorgang erfolgt. Sie mussen die Kamera wieder 
einschalten. 

EINSTELLEN VON DATUM UND UHRZEIT 

1 Driicken Sie die Taste (G) . 

Der LCD-Monitor schaltet sich ein. 

2 Driicken Sie die Taste (8^ . 

Das Wiedergabemenu wird angezeigt. ^ 

3 Wahlen Sie [SETUP] mit den Tasten <§> I und driicken Sie die Taste k) . 

4 Wahlen Sie [ ^T) ] mit den Tasten / "\§?, und driicken Sie die Taste (9j. 

5 Wahlen Sie das Datumsformat „Y-M-D (Jahr-Monat-Tag)", „M-D-Y 
(Monat-Tag-Jahr)" Oder „D-M-Y (Tag-Monat-Jahr)" mit den Tasten / 

und driicken Sie die Taste (£) . 
Die Datumseinstellanzeige erscheint. 

6 Stellen Sie den ersten Posten mit den Tasten <§> / <§? ein, und 
driicken Sie die Taste (Qj. 

Gehen Sie zum nachsten Posten weiter. 

7 Wiederholen Sie den Vorgang, bis alle Datums- und 
Uhrzeiteinstellungen komplett sind. 

8 Driicken Sie die Taste (B) , wenn die Uhr 00 Sekunden erreicht. 
Damit ist die Einstellung von Datum und Uhrzeit beendet. 

9 Driicken Sie die Taste (a) . 

Der LCD-Monitor schaltet sich aus. 



Die Datums- und Uhrzeiteinstellungen werden geloscht Oder verfalscht, falls die 
vorsichi Batterien linger als eine Stunde aus der Kamera herausgenommen werden Oder 
erschopft sind. Vergewissern Sie sich vor der Aufnahme von wichtigen Bildern, 
dass Datum und Uhrzeit korrekt eingestellt sind. 

|Hhwels| Datum und Uhrzeit konnen sowohl im Aufnahmemodus als auch im 
Wiedergabemodus nach dem gleichen Verfahren eingestellt werden. 
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FOTOGRAFIEREN 

iRAFIEREN 

Sie konnen entweder den Sucher Oder den LCD-Monitor zum Aufnehmen 
verwenden, und in beiden Fallen wird das Bild durch einfaches Driicken des 
Auslosers aufgenommen. 

Wenn Sie ein Bild aufnehmen, wird das Bild auf der SmartMedia-Karte in 
der Kamera gespeichert. 

FOTOGRAFIEREN MIT DEM SUCHER 

1 Offnen Sie den Objektivschutzschieber. 

Offnen Sie den Objektivschutzschieber bis zum Klicken. 

2 Blicken Sie durch den Sucher, und richten Sie die Autofokus- 
Markierung auf das Motiv. 

3 Driicken Sie den Ausloser halb nieder. 
(Dieser Zustand wird halb gedruckt genannt.) 
Die grune LED neben dem Sucher leuchtet auf. 

Die Belichtung wird gespeichert, wahrend der Ausloser halb niedergedriickt 
wird. Ein Betriebsgerausch ist horbar, aber es wird kein Bild aufgenommen. 
Falls die grune LED blinkt, bedeutet dies, dass das Motiv unscharf ist. 
Nehmen Sie den Finger vom Ausloser, und richten Sie die Kamera erneut 
aus, bevor Sie den Ausloser halb niederdriicken. Siehe 
„Entfernungsspeicherung" (03? @). 

4 Driicken Sie den Ausloser ganz durch. 
(Dieser Zustand wird ganz gedruckt genannt.) 
Das Bild wird aufgenommen. 

FOTOGRAFIEREN MIT DEM LCD-MONITOR 

1 Offnen Sie den Objektivschutzschieber. 

2 Driicken Sie die Taste (a). 

Der LCD-Monitor schaltet sich ein. 

Driicken Sie die Taste (Sj erneut, urn den LCD-Monitor auszuschalten. 

3 Bestimmen Sie den Bildausschnitt durch Betrachten des LCD- 
Monitors. 

4 Das iibrige Aufnahmeverfahren ist das gleiche wie bei Verwendung des 
Suchers. 

Siehe „Fotografieren mit dem Sucher" (ITS' S.75). 

|Hinweis| • Die griine Oder die orangefarbene LED neben dem Sucher konnen vor Oder 

nach der Aufnahme oder bei halb niedergedrucktem Ausloser aufleuchten oder 
blinken. Weitere Einzelheiten finden Sie unter „Funktion der grunen und 
orangefarbene LED" (pg 3 
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Wenn die Speicheranzeige voll ist, konnen keine weiteren Bilder aufgenommen 
werden. Warten Sie ein paar Sekunden, bis sich die Speicheranzeige 
verkleinert, bevor Sie weitere Bilder aufnehmen. Siehe „Funktion der 
Speicheranzeige" (jng 3 

Benutzen Sie bitte die Zoomwiedergabe, um das Bild auf Details, wie z.B. 
Verwackeln oder Scharfeinstellung, zu uberprufen. Siehe „Zoomwiedergabe" 
S.85) 

Bei eingeschaltetem LCD-Monitor dauert die Aufzeichnung eines Bildes langer. 

Drucken Sie vorsichtig den Auslbser. Ruckartiges Drucken des Auslosers fuhrt 
zum Verwackeln der Kamera, was ein unscharfes Bild zur Folge hat. 
Unterlassen Sie das Entnehmen der Batterie, das Abtrennen des Netzgerates 
oder das Offnen der Kartenfachabdeckung, wahrend die orangefarbene LED 
blinkt. Anderenfalls besteht die Gefahr, dass das soeben aufgenommene Bild 
nicht gespeichert wird oder die bereits gespeicherten Bilder zerstbrt werden. 
Beim Aufnehmen mit Hilfe des LCD-Monitors kann es vorkommen, dass eine 
sehr niedrige Batterierestspannung angezeigt wird. Dies ist keine 
Funktionsstorung. Durch Ausschalten des LCD-Monitors ist es moglich, 
weitere Bilder mit Hilfe des Suchers aufzunehmen. 




UBERPRUFEN AUFGENOMMENER BILDER (WIEDERGABE) 

Sie konnen Bilder einzeln auf dem LCD-Monitor wiedergeben. 

1 Drucken Sie die Taste (S) bei geschlossenem Objektivschutzschieber. 
Der LCD-Monitor schaltet sich ein, und das zuletzt aufgenommene Bild wird 
auf dem LCD-Monitor angezeigt. (Wiedergabe eines Bildes) 

2 Drucken Sie die Tasten @) / (M. 

Durch Drucken der Taste fi) wird das vorherige Bild und durch Drucken der 
Taste (Sj das nachste Bild angezeigt. 

3 Drucken Sie die Taste (S), um die Bildwiedergabe zu stoppen. 
Der LCD-Monitor sowie die Kamera werden ausgeschaltet. 

Vr'yeis| Nach dem Einschalten der Kamera kann es vorkommen, dass der LCD-Monitor 
kurzzeitig aufleuchtet und nach einer kurzen Weile ein Bild anzeigt. Dies ist keine 
Funktionsstorung. 

LOSCHEN EINZELNER BILDER 

1 SchlieRen Sie den Objektivschutzschieber, und drucken Sie die Taste 
©■ 

Der LCD-Monitor schaltet sich ein. 

2 Drucken Sie die Taste 0) / (W, um das zu loschende Bild anzuzeigen. 
Siehe .Uberprufen aufgenommener Bilder" (pg= S.76). 
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3 Halten Sie die Taste ^> langer als 1 Sekunde gedruckt. 
Das Einzelbild-Loschmenu wird angezeigt. 

4 Wahlen Sie [ ffi ERASE] mit der Taste <&> / und drucken Sie die 
Taste (S) oi< . 

Das Bild wird geloscht. 

Sie konnen diese Operation auch durchfuhren, indem Sie die Taste (g^, drucken, 
wahrend das zu loschende Bild angezeigt wird, und [ ^ ] im Wiedergabemenu 
wahlen. 



Falls das zu loschende Bild geschutzt oder ein Schreibschutzautkleber an der 
SmartMedia-Karte angebracht ist, kann das Bild nicht geloscht werden. Heben 
Sie die Schutzeinstellung auf, oder entfernen Sie den Schreibschutzautkleber 
von der SmartMedia-Karte, bevor Sie versuchen, das Bild zu loschen. 
Geloschte Bilder konnen nicht wiederhergestellt werden. Vergewissern Sie sich 
vor dem Loschen, dass Sie keine wichtigen Daten vernichten. 

SCHUTZEN WICHTIGER BILDER 



Wichtige Bilder konnen vor versehentlichem Loschen geschutzt werden. 

1 SchlieBen Sie den Objektivschutzschieber, und drucken Sie die Taste 
©. 

Der LCD-Monitor schaltet sich ein. 

2 Drucken Sie die Taste 0) / (9j, um das zu schutzende Bild anzuzeigen. 
Siehe „Uberprufen aufgenommener Bilder" ([Eg 3 S.76). 

3 Halten Sie die Taste langer als 1 Sekunde gedruckt. 
Das Symbol I Qui wird angezeigt, und das Bild wird geschutzt^ 

Um den Schutz aufzuheben, zeigen Sie ein mit dem Symbol I Qui markiertes 
Bild an, und halten Sie die Taste langer als 1 Sekunde gedruckt. 



• Sie konnen diese Operation auch durchfuhren, indem Sie die Taste (fii^ 
drucken, wahrend das zu schutzende Bild angezeigt wird, und [ |Qn| ] im 
Wiedergabemenu wahlen. 

• Die Schutzeinstellung bleibt beim Ausschalten der Kamera erhalten. 



• Geschutzte Bilder konnen nicht durch „L6schen einzelner Bilder" oder 
„L6schen aller Bilder" geloscht werden, aber durch Formatieren werden alle 
Bilder auf der Karte geloscht. 

• Bilder auf einer Karte, die mit einem Schreibschutzautkleber versehen ist, 
konnen nicht geschutzt werden. 
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AUFNAHMEFUNKTIONEN 

VERWENDUNG DER PFEILTASTEN 



BLITZ 

Der Blitz wird automatisch ausgelost, wenn der Blitzmodus auf AUTO 
(Vorgabe) eingestellt ist und bei schwacher Beleuchtung Oder starkem 
Gegenlicht fotografiert wird. 

Wahlen Sie eine fur die Beleuchtungsverhaltnisse und den Zweck 
geeignete Blitzeinstellung. 

1 Offnen Sie den Objektivschutzschieber. 

Die Kamera wird im Aufnahmemodus eingeschaltet. 

2 Driicken Sie die Taste (9j. 

Der aktuelle Blitzmodus wird angezeigt. 

3 Driicken Sie die Taste (W, um die Blitzmodus-Einstellung zu andern. 
Damit ist die Einstellung des Blitzmodus beendet. 

Mitjedem Driicken der Taste <5j andert sich der Modus in der 
folgenden Reihenfolge: 

[<§>][*] i®u*btuV<8>i 

4 Fotografieren Sie. 



|nlnweis| • Sie konnen den Blitzmodus einstellen, indem Sie [ £ ] im Kameramenu wahlen. 

• Blitzreichweite: 0,2 m - 3,5 m 

• Duron SchlieBen des Objektivschutzschiebers werden alle Blitzmodus- 
Einstellungen auf den Automatikmodus (Vorgabe) zuruckgestellt. Die Vorgabe 
fur die Einstellungsloschung ist [RESET]. Siehe „Einstellungsloschung" (USI 3 
S.91). 

fi\ • Die orangefarbene LED blinkt, wahrend der Blitz geladen wird. Sie konnen 
vorsicht dabei zwar fotografieren, aber der Blitz wird nicht ausgelost. Um den Blitz zu 

benutzen, warten Sie, bis die orangefarbene LED erlischt, bevor Sie den 

Ausloser drucken. 

• Wenn Sie Nahaufnahmen mit Blitz machen, besteht die Gefahr, dass keine 
korrekte Belichtung erzielt wird und starke Schatten erzeugt werden. 

• Der Blitz kann im Serienaufnahmemodus, Panoramamodus und 
Aufnahmemodus fur „bewegte" Bilder nicht benutzt werden. 

MAKRO-MODUS 

Verwenden Sie den Makro-Modus zum Aufnehmen aus Entfernungen 
zwischen 10 cm und 50 cm. 

1 Offnen Sie den Objektivschutzschieber. 

Die Kamera wird im Aufnahmemodus eingeschaltet. 

2 Driicken Sie die Taste w). 

Der aktuelle Makro-Modus [OFF] wird angezeigt. 
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3 Wenn fur den aktuellen Makromodus [OFF] angezeigt wird, drucken 
Sie die Taste 0) erneut. 

Der Makro-Modus wird aktiviert und der LCD-Monitor eingeschaltet. 

4 Verwenden Sie den LCD-Monitor fur die Bildkomposition. 

[Hinweisf Durch SchlieBen des Objektivschutzschiebers wird der Makro-Modus aufgehoben. 
Die Vorgabe fur die Einstellungsloschung ist [RESET]. Siehe 
„Einstellungsl6schung" S.91). 



Halten Sie bei Verwendung des Makro-Modus einen Abstand von mehr als 10 
cm zwischen Kamera und Motiv ein. 

Falls Sie versuchen, aus einer Entfernung von weniger als 1 0 cm 
aufzunehmen, wird der Verschluss ausgelost, obwohl das Bild unscharf ist. 
Bei Blitzbenutzung, ausgepragten Schatten oder ungleichmaBiger Helligkeit 
wird eventuell keine korrekte Belichtung erzielt. 

DIGITAL-TELE-MODUS 

Dieser Modus ermoglicht eine 1 ,6-fache, 2-fache, 2,5-fache, 3,2-fache, 4- 
fache und 5-fache VergroBerung des Bildes. Die Bildqualitat muss fur die 
3,2-fache, 4-fache Oder 5-fache VergroBerung auf SQ2 eingestellt werden. 
Siehe „Bildqualitat" (dS= S.84). 

1 dffnen Sie den Objektivschutzschieber. 

Die Kamera wird im Aufnahmemodus eingeschaltet. 

2 Drucken Sie die Taste <^>. 

Der LCD-Monitor schaltet sich automatisch ein, und das Bild wird mit 1 ,6- 
facher VergroBerung angezeigt. 

3 Drucken Sie die Tasten <S> / wahrend Sie den LCD-Monitor betrachten. 
Mit jedem Drucken der Taste andert sich die VergroBerung in der 
Reihenfolge [1 .6x] -> [2.0x] [2.5x] -> [3.2x] -> [4.0x] [5.0x]. 

Mit jedem Drucken der Taste <g> andert sich die VergroBerung in der 
Reihenfolge [4.0x] [3.2x] -> [2.5x] -> [2.0x] -> [1.6x] -> Keine Anzeige (1.0). 

4 Machen Sie die Aufnahme mit Hilfe des LCD-Monitors. 



| H^nweis |] • Drucken Sie die Taste (o), um den LCD-Monitor auszuschalten und den 
Digital-Tele-Modus aufzuheben. 

• Bilder, die im Digital-Tele-Modus aufgenommen werden, konnen verrauscht erscheinen. 

• Der Digital-Tele-Modus kann nicht im Aufnahmemodus fur „bewegte" Bilder 
verwendet werden. 

BELICHTUNGSKORREKTUR 



Zur Unterstutzung der Belichtungsautomatik kann die Belichtung innerhalb 
des Bereiches von ±2 in 0,5-Schritten korrigiert werden. 



|ninweis| • Dieser Modus ermoglicht die Erzielung der korrekten Belichtung, wenn die 
Helligkeit von Motiv und Hintergrund stark unterschiedlich ist. 
• Durch Einstellung auf einen [+]-Wert wird das Bild heller, und durch Einstellung 
auf einen [-]-Wert wird es dunkler. _ 



Vorsicht 
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Offnen Sie den Objektivschutzschieber. 

Die Kamera wird im Aufnahmemodus eingeschaltet. 

Drucken Sie die Taste (8^. 

Der Kamera-Menubildschirm wird angezeigt. 



3 Wahlen Sie [CAMERA] mit den Tasten <S> / <§?, und drucken Sie die Taste V 

4 Wahlen Sie [ ] mit den Tasten <^7> / <®>, und drucken Sie die Taste (£) 

5 Stellen Sie den Belichtungskorrekturwert mit den Tasten <S> I < ^§? ein, 



und drucken Sie die Taste (Sj^. 

Drucken Sie <2> [-], urn das Bild abzudunkeln, oder<§? [+], urn es aufzuhellen. 
Damit ist die Einstellung der Belichtungskorrektur beendet. 
Drucken Sie die Taste (fi^ erneut, urn das Menu zu verlassen. 
6 Fotografieren Sie. 



|Hinweisn • Durch SchlieBen des Objektivschutzschiebers wird der 

Belichtungskorrekturwert wieder auf ±0,0 (Vorgabe} zuruckgestellt. Die 
Vorgabe fur die Einstellungsloschung ist [RESET]. Siehe 
„Einstellungslbschung" ((Eg 3 S.91). 

• Wenn Sie die Belichtungskorrektur einstellen, andert sich die Helligkeit des auf 
dem LCD-Monitor angezeigten Bildes entsprechend. Falls der Unterschied 
schwer feststellbar ist, weil das Motiv dunkel ist, zeigen Sie das 
aufgenommene Bild auf dem LCD-Monitor an, um die Helligkeit zu uberprufen. 

/9\ • Bei Blitzbenutzung wird die gewunschte Helligkeit (Belichtungskorrektur) 
vorsicht eventuell nicht erzielt. 

• Die erzielte Belichtungskorrektur ist eventuell unzureichend, wenn sich das 
Motiv in einer sehr hellen Oder dunklen Umgebung befindet. 



Der Selbstausloser ermoglicht es, den Fotografen mit ins Bild einzubeziehen. 
Befestigen Sie die Kamera an einem Stativ. 

1 Offnen Sie den Objektivschutzschieber. 

Die Kamera wird im Aufnahmemodus eingeschaltet. 

2 Drucken Sie die Taste (8) . 



4 Wahlen Sie [DRIVE] mit den Tasten <S> / <®>, und drucken Sie die Taste (Sj. 

5 Wahlen Sie [ ® SELF-TIMER] mit den Tasten <§> I <&>, und drucken 
Sie die Taste (Si^. 

Damit ist die Einstellung des Selbstauslosers beendet. 
Drucken Sie die Taste (S^ erneut, um das Menu zu verlassen. 

6 Fotografieren Sie. 

(Wird der Ausloser gedruckt, leuchtet die Selbstausloser-LED 10 Sekunden 
lang und blinkt dann 2 Sekunden lang, bevor die Aufnahme genommen wird. 




SELBSTAUSLOSER 
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|nlnweis| • Der Selbstausldser wird nach der Aufnahme automatisch deaktiviert. 

• Urn den Selbstausloserbetrieb nach dem Drucken des Auslosers abzubrechen, 
drucken Sie die Taste (H). 

SERIENAUFNAHMEMODUS 

Der Serienaufnahmemodus ermoglicht die Aufnahme einer Serie von 
Standbildern in schneller Folge, indem der Ausloser gedruckt gehalten wird 
(bis zu 8 Bilder bei ca. 1,2 Bildern pro Sekunde). Sie konnen dann das 
beste Bild aus der Bildfolge auswahlen. Nachdem Sie die beste Aufnahme 
ausgewahlt haben, konnen Sie die restlichen Bilder loschen. Siehe 
„L6schen einzelner Bilder" ((BP S.76). 

1 Offnen Sie den Objektivschutzschieber. 

Die Kamera wird im Aufnahmemodus eingeschaltet. 

2 Drucken Sie die Taste (Sj^. 

Der Kamera-Meniibildschirm wird angezeigt. 

3 Wahlen Sie [CAMERA] mit den Tasten I <£>?, und drucken Sie die Taste 

4 Wahlen Sie [DRIVE] mit den Tasten <V> / und drucken Sie die Taste (Sj. 

5 Wahlen Sie [ 5lj SEQUENCE] mit den Tasten <S> / <§?, und drucken 
Sie die Taste (g) . 

Damit ist die Einstellung des Serienaufnahmemodus beendet. 
Drucken Sie die Taste (Sj^ erneut, urn das Menu zu verlassen. 

6 Fotografieren Sie. (Halten Sie den Ausloser gedruckt. Die Aufnahme 
stoppt, sobald der Ausloser losgelassen wird.) 



Durch SchlieBen des Objektivschutzschiebers wird der Serienaufnahmemodus 

aufgehoben. Die Vorgabe fur die Einstellungsloschung ist [RESET]. Siehe 

„Einstellungsl6schung" ((Eg 3 S.91). 

Der Blitz kann in diesem Modus nicht benutzt werden. 

Da die Verschlusszeit zur Kompensierung von Handzittern auf den 

Maximalwert von 1/30 Sekunde eingestellt wird, konnen die resultierenden 

Bilder dunkler als normal erscheinen. 

Die Bildaufzeichnung dauert in diesem Modus langer als sonst. 
Die Anzahl der Bilder, die in Folge aufgenommen werden konnen und die 
Aufnahmegeschwindigkeit hangen u.a. von der gewahlten Bildqualitat und dem 
noch verfiigbaren Speicherplatz auf der SmartMedia-Karte ab. 



Die orangefarbene LED blinkt, wahrend die Bilder nach der Aufnahme 
gespeichert werden. Unterlassen Sie wahrend dieser Zeit das Offnen der 
Kartenfachabdeckung Oder das Entnehmen der Batterien. 

KFOKUS 

Diese Funktion ist praktisch, urn Landschaften und entfernte Objekte, die 
schwer scharfzustellen sind, wie z.B. groBe Feuerwerksveranstaltungen, zu 
fotografieren. Stellen Sie den Blitzmodus auf Nachtszene ein, wenn Sie 
Nachtaufnahmen machen wollen. Siehe „Blitz" (0= S.78). 
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1 Offnen Sie den Objektivschutzschieber. 

Die Kamera wird im Aufnahmemodus eingeschaltet. 

2 Drucken Sie die Taste (8^. 

Der Kamera-Menubildschirm wird angezeigt. 

3 Wahlen Sie [CAMERA] mit den Tasten <S> I ^§>, und drucken Sie die Taste ty. 

4 Wahlen Sie [FOCUS] mit den Tasten <S> I und drucken Sie die Taste (9. 

5 Wahlen Sie [oo] mit den Tasten <2> / und drucken Sie die Taste (S^ 
Damit ist die Fixfokus-Einstellung beendet. 

Drucken Sie die Taste (S^ erneut, urn das Menu zu verlassen. 

6 Fotografieren Sie. 

|Hhweis| Die Fixfokus-Einstellung wird nach der Aufnahme aufgehoben, und der Modus 
wird wieder auf Automatik (Vorgabe} zuruckgestellt. 

SPOTMESSUNG 

Bei hellem Hintergrund kann das Motiv dunkel erscheinen. Wenn Sie in 
solchen Fallen die Spotmessung wahlen, benutzt die Kamera zur 
Berechnung der Belichtung nur die Lichtinformation in Suchermitte, ohne 
vom Gegenlicht beeinflusst zu werden. 

|Hinweisn Messeinstellungen 

ESP ( !■! ): Die Lichtwerte in Suchermitte und im umliegenden Bereich 
werden getrennt gemessen, um die optimale Belichtung zu 
erhalten. (Es wird kein Symbol auf dem LCD-Monitor 
angezeigt.) 

SPOT ( I » I ): Nur das Licht in der Suchermitte wird gemessen, um die 
korrekte Belichtung fur das Motiv zu erhalten. 

1 Offnen Sie den Objektivschutzschieber. 

Die Kamera wird im Aufnahmemodus eingeschaltet. 

2 Drucken Sie die Taste (js)^. 

Der Kamera-Menubildschirm wird angezeigt. 

3 Wahlen Sie [CAMERA] mit den Tasten <S> I und drucken Sie die Taste t§). 

4 Wahlen Sie [ I « I ] mit den Tasten <J7> I und drucken Sie die Taste (W. 

5 Wahlen Sie [ SPOT] mit den Tasten / <§?, und driicken Sie 
die Taste (B . 

Damit ist die Einstellung der Spotmessung beendet. 
Drucken Sie die Taste (B erneut, um das Menu zu verlassen. 

6 Richten Sie die Autofokus-Markierung auf das Motiv im Sucher, und 
fotografieren Sie. 

Vr'yeis| Durch SchlieBen des Objektivschutzschiebers wird der Lichtmessmodus wieder 
auf ESP-Messung (Vorgabe} zuruckgestellt. Die Vorgabe fur die 
Einstellungsloschung ist [RESET]. Siehe „Einstellungsl6schung" S.91). 
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WEISSABGLEICH 



Der WeiBabgleich wird normalerweise automatisch eingestellt, urn 
naturliche Farbtone zu erhalten, er kann aber auch manuell den jeweiligen 
Wetter- und Lichtverhaltnissen angepasst werden, wenn die gewunschten 
Farben nicht erzielt werden. 

|Hinweis[l WeiBabgleich-Einstellungen 

Automatik (AUTO) : Liefert automatisch naturliche Farben. 

(Es wird kein Symbol auf dem LCD-Monitor 
angezeigt.) 

Tageslicht (-*o*-) : AuBenaufnahmen bei vollem Tageslicht. 

Bewolkung ( rOj ) : AuBenaufnahmen bei gedampftem Tageslicht. 

Gluhlampenlicht (|flf-) : Liefert naturliche Farben unter Gluhlampenlicht. 

Leuchtstofflampenlicht (cza) : Unter Leuchtstofflampenlicht. 

1 Offnen Sie den Objektivschutzschieber. 

Die Kamera wird im Aufnahmemodus eingeschaltet. 

2 Driicken Sie die Taste (B). 

Der Kamera-Menubildschirm wird angezeigt. 

3 Wahlen Sie [PICTURE] mit den Tasten I und drucken Sie die 
Taste (Qj. 

4 Wahlen Sie [ IWBI ] mit den Tasten I und drucken Sie die 
Taste 

5 Wahlen Sie [AUTO], [ ], [ ], [ {6} ] oder [ = ] mit den Tasten 
<®> I und driicken Sie die Taste (§) ok . 

Damit ist die WeiBabgleich-Einstellung beendet. 

Drucken Sie die Taste (g^ erneut, um das Menu zu verlassen. 

6 Fotografieren Sie. 



| Hinweis [] • Durch SchlieBen des Objektivschutzschiebers wird der WeiBabgleichmodus 
wieder auf AUTO (Vorgabe) zuruckgestellt. Die Vorgabe fur die 
Einstellungsloschung ist [RESET]. Siehe „Einstellungsl6schung" (D^ 3 S.91). 

• Bei einem Gemisch aus kunstlichem und naturlichem Licht oder unter 
Leuchtstofflampenlicht sind naturlich wirkende Farben schwer zu erzielen. 

• Wahlen Sie [ -*6*- ], um Farben zu erhalten, die denen unter Gluhlampenlicht 
am nachsten kommen. 

ft\ • Bei besonderen Beleuchtungsverhaltnissen liefert der WeiBabgleich eventuell 
vorsicm nicht das gewunschte Ergebnis. 

• Wenn Sie fur die Aufnahme eine andere WeiBabgleich-Einstellung als 
Automatik verwenden, uberprufen Sie bitte die Farben des resultierenden 
Bildes. 

• Wenn Sie den Blitz mit einer anderen WeiBabgleich-Einstellung als Automatik 
verwenden, konnen die Farben der Aufnahme von den auf dem LCD-Monitor 
angezeigten Farben abweichen. 
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BILDQUALITAT 



Stellen Sie die Bildqualitat vor der Aufnahme ein. 
|Hinweis|| Einstellungen der Bildqulitat 



SHQ 

(Super High 
Quality) 


• Fur scharfe, gro(3e Abzuge und Bearbeitung auf einem PC. 

• Ausgezeichnete Bildqualitat, aber begrenzte Anzahl der 
moglichen Aufnahmen. Die Bildaufzeichnung dauert langer 
als ublich. 

(1.600x 1.208 Pixel*) 


HQ 

(High Quality) 


• Fur Bildwiedergabe auf einem PC, oder fur Abzuge. 

• Standard-Bildqualitat. Dies ist die Standard-Einstellung. 
(1.600x 1.200 Pixel*) 


SQ 

(Standard 
Quality) 


• Fur E-Mail-Anhange, oderzum Betrachten von Bildern auf 
einem PC. 

• Geringere Bildqualitat, aber groBere Anzahl der moglichen 
Aufnahmen. 

SQ1 (1.024x768 Pixel*) 
SQ2 (640 x 480 Pixel*) 



* Der Ausdruck „Pixel" steht fur „Bildelement". Das Bild besteht aus nicht weniger 
als 2 Millionen Pixel oder quadratischen Punkten. 



1 Offnen Sie den Objektivschutzschieber. 

Die Kamera wird im Aufnahmemodus eingeschaltet. 

2 Drucken Sie die Taste (§). 

Der Kamera-Menubildschirm wird angezeigt. 

3 Wahlen Sie [PICTURE] mit den Tasten <®> / und drucken Sie die Taste ty. 

4 Wahlen Sie [ ] mit den Tasten I und drucken Sie die Taste (j>). 

5 Wahlen Sie [SHQ], [HQ], [SQ1] oder [SQ2] mit den Tasten £b / , 
und drucken Sie die Taste (§^. 

Damit ist die Einstellung der Bildqualitat beendet. 

Drucken Sie die Taste (g^ erneut, urn das Menu zu verlassen. 

6 Fotografieren Sie. 

|nlnweis| • Die Bildqualitatseinstellung wird auf HQ (Vorgabe) zuruckgesetzt, wenn der 
Einstellungs-Loschungswert auf [RESET] eingestellt und der 
Objektivschutzschieber geschlossen wird. Siehe „Einstellungsloschung" (Idf 
S.91). 

• Die Anzahl der speicherbaren Bilder hangt von dem gewahlten 
Bildqualitatsmodus ab. 

• Die Anzahl der Pixel ist fur HQ und SHQ fast gleich, aber die 
Komprimierungsrate ist niedriger fur SHQ, was bei der VergroRerung in 
hoherer Bildscharfe resultiert. SHQ benotigt auch mehr Zeit fur die 
Aufzeichnung und Wiedergabe von Bildern als HQ. 

• Wenn Sie bei knapper Speicherkapazitat auf eine hohe Bildqualitat 
umschalten, kann das Warnsymbol fur die SmartMedia-Karte angezeigt 
werden. Dies bedeutet, dass nicht genugend Speicherplatz vorhanden ist. 
Wahlen Sie in diesem Fall eine niedrigere Bildqualitat. 



WIEDERGABEFUNKTIONEN 

INDEXANZEIGE 

Der Wiedergabemodus kann von Einzelbild-Wiedergabe auf Index- 
Wiedergabe umgeschaltet werden. Dieser Modus ist praktisch, urn ein 
bestimmtes Bild zu suchen. 

1 SchlieGen Sie den Objektivschutzschieber, und drucken Sie die Taste 
©. 

Der LCD-Monitor schaltet sich ein und zeigt das letzte Bild an. (Einzelbild- 
Wiedergabe). 

2 Drucken Sie die Taste urn den Index-Bildschirm anzuzeigen. 

3 Mit der Taste (H wird der grune Rahmen zum nachsten Bild, und mit 
der Taste 0) zum vorherigen Bild verschoben. 

4 Drucken Sie die Taste ^g?. 

Der LCD-Monitor schaltet auf den Einzelbild-Wiedergabemodus zuruck. 

ZOOMWIEDERGABE 

Sie konnen Bilder mit 4 VergroRerungsfaktoren wiedergeben: 1 ,5-fach, 2- 
fach, 2,5-fach und 3-fach. Diese Funktion ist praktisch, urn die Details der 
aufgenommenen Bilder zu uberprufen. 

1 SchlieGen Sie den Objektivschutzschieber, und drucken Sie die Taste 
©. 

Der LCD-Monitor schaltet sich ein. 

2 Drucken Sie die Taste 

Mit jedem Drucken der Taste \2? andert sich der VergroBerungsfaktor in 
der Reihenfolge [1 .5x] [2.0x] [2.5x] -> [3.0x]. 

3 Drucken Sie die Taste (hJ )k auf dem Zoomwiedergabe-Bildschirm, urn 
den Scrollmodus bei der angegebenen VergroBerung zu aktivieren. 
Mit Hilfe derTasten \§? / <2> / (3) / (Sj konnen Sie das Bild nach oben, unten, 
links Oder rechts verschieben, urn den gewunschten Ausschnitt anzuzeigen. 
Drucken Sie die Taste (S^ erneut, urn den Scrollmodus aufzuheben. 

4 Drucken Sie die Taste nach dem Beenden des Scrollmodus, urn 
auf die Normalansicht (1,0x) der Einzelbildwiedergabe 
zuriickzuschalten. 



|Hinweis| • Die Zoomfunktion kann wahrend der Laufbildwiedergabe nicht benutzt werden. 
Zeigen Sie zuerst ein Standbild an. 
• Das Menu wird nicht angezeigt, wenn die Taste (h£ r wahrend der 
Zoomwiedergabe gedruckt wird. Um Menijoperationen durchzufuhren, 
Ruckkehr zur Normalansicht (1 ,0x) der Einzelbildwiedergabe. 



AUTOMATISCHE BILDVORFUHRUNG 



Alle Bilder werden automatisch in Form einer „Diavorfuhrung" angezeigt. Diese 
Funktion ist praktisch, wenn Sie die Bilder der Reihe nach betrachten wollen. 

1 SchlieRen Sie den Objektivschutzschieber, und drucken Sie die Taste (a). 
Der LCD-Monitor sctialtet sich ein. 

2 Drucken Sie die Taste (8^. 

Der Wiedergabe-Menubildschirm wird angezeigt. 

3 Wahlen Sie [PLAY] mit den Tasten <g> / und drucken Sie die Taste ty. 

4 Wahlen Sie [ gtp ] mit den Tasten <S> / <5p, und drucken Sie die Taste (9j. 

5 Wahlen Sie [START] mit den Tasten <§> I < ® > , und drucken Sie die 
Taste (3) oi . 

Die automatische Wiedergabe beginnt mit der Anzeige jedes Bildes fur die 
Dauer von 3 Sekunden. 

Urn die automatische Bildvorfuhrung aufzuheben, drucken Sie die Taste (B . 
Drucken Sie die Taste (ft erneut, urn das Menu zu verlassen. 

|Hiiweisn • Wird das Wiedergabemenu wahrend der Laufbildwiedergabe aufgerufen, 

erscheint [ §p ] anstelle von [ ||B ]. Die automatische Wiedergabe kann nur 
gestartet werden, wenn ein Standbild angezeigt wird. Um auf automatische 
Wiedergabe zuruckzuschalten, zeigen Sie ein Standbild an. 
• Wird bei Batteriebetrieb der Kamera der automatische Wiedergabemodus 
aktiviert, schaltet sich die Kamera automatisch aus, wenn etwa 30 Minuten 
lang keine Bedienung erfolgt. 

LOSCHEN ALLER BILDER 



1 SchlieRen Sie den Objektivschutzschieber, und drucken Sie die Taste 
©. 

Der LCD-Monitor schaltet sich ein. 

2 Drucken Sie die Taste (8^. 

Der Wiedergabe-Menubildschirm wird angezeigt. 

3 Wahlen Sie [SETUP] mit den Tasten <§> / <§?, und drucken Sie die Taste ® . 

4 Wahlen Sie [ g ] mit den Tasten I und drucken Sie die Taste (&). 

5 Drucken Sie die Taste <S> / <§> zur Wahl von [ J ffi > ALL ERASE], und 
drucken Sie die Taste (Sj. 

6 Drucken Sie die Taste <g> / <a? zur Wahl von [ J ffi > ALL ERASE], und 
drucken Sie die Taste (Sj)^. 

Alle Bilder werden geloscht. 

Geschutzte Bilder werden nicht geloscht. 

Falls ein Schreibschutzaufkleber an der SmartMedia-Karte angebracht ist, 
kbnnen die auf der Karte gespeicherten Bilder nicht geloscht werden. 
Geloschte Bilder konnen nicht wiederhergestellt werden. Vergewissern Sie sich 
vordem Loschen, dass Sie keine wichtigen Daten vernichten. 



SONSTIGE FUNKTIONEN 

AUFNAHME UND WIEDERGABE VON „BEWEGTEN" BILDERN 

Mit dieser Kamera konnen Sie neben Standbildern auch Laufbilder 
aufnehmen. Laufbilder konnen mit Hilfe der Index-Funktion als getrennte 
Standbilder wiedergegeben Oder gespeichert werden. 

AUFNEHMEN VON „BEWEGTEN" BILDERN 

1 Offnen Sie den Objektivschutzschieber. 

Die Kamera wird im Aufnahmemodus eingeschaltet. 

2 Driicken Sie die Taste (8ft . 

Der Kamera-Meniibildschirm wird angezeigt. 

3 WahlervSie [CAMERA] mit den Tasten <S> / und driicken Sie die 
Taste <Q. 

4 Wahlen Sie [DRIVE] mit den Tasten <S> / und driicken Sie die 
Taste (Sj. 

5 Wahlen Sie [ MOVIE] mit den Tasten <g> / und driicken Sie die 
Taste (B) ok . 

Damit ist die Einstellung des Aufnahmemodus fur „bewegte" Bilder beendet 

und der LCD-Monitor schaltet sich automatisch ein. 

Driicken Sie die Taste (fi^ erneut, urn das Menu zu verlassen. 

6 Blicken Sie bei der Aufnahme von bewegten Bildern auf den LCD- 
Monitor. Driicken Sie den Ausloser zum Starten der Aufnahme von 
bewegten Bildern. Durch erneutes Driicken des Auslosers wird die 
Aufnahme gestoppt. 

Die verfiigbare Aufnahmezeit wird auf dem LCD-Monitor angezeigt. 



Blitz und Digital-Tele konnen nicht im Modus fur bewegten Bilder verwendet werden. 
Die Bildaufzeichnung dauert in diesem Modus langer als sonst. 
Die mogliche Aufnahmezeit hangt vom verfiigbaren Speicherplatz auf der 
SmartMedia-Karte ab. 
Tonaufnahme ist nicht moglich. 

Der Aufnahmebereich ist etwas kleiner als das Szenenbild. 

ZUM AUFHEBEN DES MODUS FUR BEWEGTE BILDER 

1 Driicken Sie die Taste (o). 

Der LCD-Monitor schaltet sich aus, und der Modus fur bewegte Bilder wird 
aufgehoben. 



| Hinweas [] Der Modus fur bewegte Bilder wird durch SchlieRen des Objektivschutzschiebers 
aufgehoben. Die Vorgabe fur die Einstellungsloschung ist [RESET]. Siehe 
„Einstellungsldschung" (ugf S.91). 
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ANDERN DER QUALITAT UND GROSSE VON ..BEWEGTEN" BILDERN 



Zwei Bildqualitatsmodi stehen zur Verfugung: HQ und SQ Verwendung fur 
Laufbildaufnahme moglich. 

|Hinweisn Einstellungen der Bildqulitat 



HQ 

(High Quality) 


Die Aufnahmezeit (Sek.) wird reduziert. 

Max. Aufnahmezeit fur einen Filmclip: 15 Sekunden*' 

(320 x 240 Pixel* 2 ) 


SQ 

(Standard Quality) 


Die Aufnahmezeit (Sek.) wird erhoht. 

Max. Aufnahmezeit fur einen Filmclip: 60 Sekunden* 1 

(160 x 120 Pixel* 2 ) 



Die Aufnahmezeit fur einen Filmclip hangt vom verfijgbaren 
Speicherplatz auf der Speicherkarte ab. 
* 2 Der Ausdruck „Pixel" steht fur „Bildelement". 

1 Wahlen Sie den Aufnahmemodus fur „bewegte" Bilder, und drucken Sie 
die Taste (h)^. 

Der Kamera-Meniibildschirm wird angezeigt. 

2 Wahlen Sie [PICTURE] mit den Tasten <S> / <§?, und drucken Sie die Taste ty. 

3 Wahlen Sie [ ^i- ] mit den Tasten <V> / < ® > , und drucken Sie die Taste (W. 

4 Wahlen Sie [HQ] Oder [SQ] mit den Tasten <S> I <&?, und drucken Sie 
die Taste Q . 

Damit ist die Einstellung der Bildqualitat beendet. 

Drucken Sie die Taste (8^ erneut, urn das Menu zu verlassen. 

5 Fotografieren Sie. 

|hTnweis[| • Die Bildqualitat von Standbildern bleibt unverandert, selbst wenn die 
Bildqualitat fur „bewegte" Bilder geandert wird. 
• Die Bildqualitatseinstellung von Bewegtbildern wird auf HQ (Vorgabe) zuruckgesetzt, 
wenn der Einstellungs-Loschungswert auf [RESET] eingestellt und der 
Objektivschutzschieber geschlossen wird. Siehe „Einstellungsl6schung" S.91). 

WIEDERGABEVON „BEWEGTEN" BILDERN 

1 SchlieBen Sie den Objektivschutzschieber, und drucken Sie die Taste (3). 
Der LCD-Monitor schaltet sich ein. 

2 Drucken Sie die Tasten @) / (£), um das mit dem Symbol gekennzeichnete 
gewiinschte Bild anzuzeigen, und drucken Sie die Taste (B)^. 

Der Wiedergabe-Menubildschirm wird angezeigt. 

3 Wahlen Sie [PLAY] mit den Tasten <S> I und drucken Sie die Taste ty. 

4 Wahlen Sie [ jjjfp] mit den Tasten ^§>/^§/\ und drucken Sie die Taste (w. 

5 Wahlen Sie [START] mit den Tasten / und drucken Sie die Taste tQ. 
Wenn das Ende des Filmclips erreicht wird, sucht die Kamera automatisch 
den Anfang des Filmclips auf und stoppt die Wiedergabe. „ 

Um den Filmclip erneut abzuspielen, drucken Sie die Taste (j) . 

Um die Wiedergabe zu stoppen und den Wiedergabemodus fur „bewegte" 

Bilder aufzuheben, drucken Sie die Taste (S) . 
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UNTERBRECHEN DER WIEDERGABE SOWIE UND 
BETRACHTEN BESTIMMTER „BEWEGTER" BILDER 

Driicken Sie eine beliebige Pfeiltaste wahrend der Wiedergabe von 
„bewegten" Bildern, urn den Pausenzustand zu aktivieren. 

Die folgenden Tasten sind im Pausenzustand der Wiedergabe von 
„bewegten" Bildern funktionsfahig. 



Taste M drucken 


Die Wiedergabe wird ab der Unterbrechung fortgesetzt. 


Taste (Qj gedruckt halten 


Schnelle Vorwartswiedergabe beginnt. 


Taste 0) drucken 


Die Ruckwartswiedergabe wird ab der Unterbrechung fortgesetzt. 


Taste 0) gedruckt halten 


Schnelle Ruckwartswiedergabe beginnt. 


Taste drucken 


Das erste Bild des Filmclips wird angezeigt. 


Taste <S> drucken 


Das letzte Bild des Filmclips wird angezeigt. 



[Hinweisf Wenn Sie einen anderen Filmclip wiedergeben wollen, drucken Sie die Taste @ )k 
zweimal, um den Wiedergabemodus fur „bewegte" Bilder aufzuheben. Zeigen Sie 
anschlieBend das mit dem Symbol ffi markierte „bewegte" Bild an, das Sie 
sehen wollen, und wahlen Sie [ ] im Menu erneut an. 

ERZEUGEN EINES INDEX VON GETRENNTEN „BEWEGTEN" BILDERN 

Im Indexmodus von „bewegten" Bildern konnen bis zu 9 Bilder gleichzeitig 
angezeigt werden. Die ausgewahlten Bilder konnen als getrennte 
Standbilder gespeichert werden. 

1 SchlieRen Sie den Objektivschutzschieber, und drucken Sie die Taste (S). 
Der LCD-Monitor schaltet sich ein. 

2 Drucken Sie die Taste 0) / (c^, urn den gewunschten Filmclip (mit dem 
Symbol jg> gekennzeichnet) anzuzeigen, und drucken Sie die Taste (S). 
Das Wiedergabemenu wird angezeigt. 

3 Drucken Sie die Taste <§V<§?zurWahl von [EDIT], und drucken Sie die Taste (S). 

4 Drucken Sie die Taste <S> / <®> zur Wahl von [ g> INDEX], und 
drucken Sie die Taste (Sj. 

5 Wahlen Sie [ g> INDEX] mit der Taste <S> I <&>, und drucken Sie die Taste (b) ok . 
Die „bewegten" Bilder werden in einer Indexanzeige von Standbildern 
angezeigt. Das Indexbild wird als getrenntes Bild von dem Original des 
„bewegten" Bilds gespeichert. 



|Hinweis| • Sie konnen nicht das erste und letzte Bild des Filmclips wahlen. 

• Das Intervall zwischen den automatisch ausgesuchten Bildern hangt von der 
Aufnahmedauer des Filmclips ab. 

• Der Filmindexmodus kann nur bei 9-Bild-Anzeige erzeugt werden. 

SIGNALTON 



Mit dieser Funktion konnen Sie den Signalton abschalten, wenn Sie die 
Kamera an einem ruhigen Ort benutzen wollen. 
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1 Offnen Sie den Objektivschutzschieber. 

Die Kamera wird im Aufnahmemodus eingeschaltet. 

2 Driicken Sie die Taste (3^. 

Der Kamera-Menubildschirm wird angezeigt. y\ 

3 Wahlen Sie [SETUP] mit den Tasten <g> / <§>, und driicken Sie die Taste \) . 

4 Wahlen Sie [■)))] mit den Tasten <St>/<§?, und driicken Sie die Taste (£). 

5 Wahlen Sie [OFF] mit den Tasten <2> I und driicken Sie die Taste (g) . 
Der Signalton wird ausgeschaltet. ° K 
Driicken Sie die Taste erneut, urn das Menu zu verlassen. 

• Die Signalton-Einstellung bleibt nach dem SchlieRen des 
Objektivschutzschiebers erhalten. 

• Die Signalton-Einstellung kann auch im Wiedergabemenu vorgenommen 
werden. 

FORMATIEREN EINER NEUEN KARTE 

Diese Funktion ermoglicht das Formatieren der SmartMedia-Karte. Bei 
diesem Vorgang werden alle Bilder auf der Karte geloscht. 

A\ • Setzen Sie zuerst die Karte ein, bevor Sie den Vorgang starten. 
^ r g lc ^ t • Bevor Sie eine markenfremde Oder in einem PC formatierte SmartMedia-Karte 
benutzen, mussen Sie die Karte in der Kamera formatieren. Getrennt 
erhaltliche SmartMedia-Karten der Marke Olympus CAMEDIA bedurfen keiner 
Formatierung. 

1 SchlieRen Sie den Objektivschutzschieber, und driicken Sie die Taste (a). 
Der LCD-Monitor schaltet sich ein. 

2 Driicken Sie die Taste (a) . 

Der Wiedergabe-Meniibildschirm wird angezeigt. 

3 Wahlen Sie [SETUP] mit den Tasten <§> / und driicken Sie die 
Taste <9j. 

4 Um die Karte zu formatieren, wahlen Sie [ |Tj ] mit den Tasten <3Z> / 
<S?, und driicken Sie die Taste (w. 

5 Wahlen Sie [ [Tj FORMAT] mit den Tasten <S> / und driicken Sie 
die Taste <9j. 

6 Wahlen Sie [ [T] FORMAT] mit den Tasten <S> / <5?, und driicken Sie 
die Taste (Sj^. 

Die Karte wird formatiert. Der laufende Formatiervorgang kann nicht 
abgebrochen Oder gestoppt werden. 
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Sie konnen eine Karte auch vom Kameramenu aus formatieren. 

Alle geschutzten Bilder werden geloscht. Die Formatierung einer SmartMedia- 
Karte kann nicht wieder riickgangig gemacht werden. 

Unterlassen Sie das Offnen der Kartenfachabdeckung oder das Entnehmen der 
Batterien wahrend des Formatiervorgangs, weil dies zu einer Funktionsstorung 
der Karte fuhren kann. 

Mit einem Schreibschutzaufkleber versehene Karten konnen nicht formatiert 
werden. Entfernen Sie den Aufkleber vor dem Formatieren der Karte. 
Schreibschutzaufkleber sollten nicht wieder verwendet werden. 
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AUFNAHMEKONTROLLE 



Das Bild kann unmittelbar nach der Aufnahme fur ein paar Sekunden auf 
dem LCD-Monitor iiberpriift werden. 

1 Offnen Sie den Objektivschutzschieber. 

Die Kamera wird im Aufnahmemodus eingeschaltet. 

2 Driicken Sie die Taste (§) . 

Der Kamera-Menubildschirm wird angezeigt. 

3 Wahlen Sie [SETUP] mit den Tasten <S> I <g?, und driicken Sie die Taste xj. 

4 Wahlen Sie [REC VI EW] mit den Tasten <V> I <&>, und drticken Sie die Taste (j>) . 

5 Wahlen Sie [ON] mit den Tasten <S> I < S?, und driicken Sie die Taste (B^. 
ON: Das zuletzt aufgenommene Bild wird nach Abschluss der Aufnahme 

kurz angezeigt. 

OFF: Der Bildschirm zum Aufnehmen des nachsten Bildes wird unmittelbar 

nach dem Abschluss der Aufnahme angezeigt. 
Damit ist die Einstellung der Aufnahmekontrolle beendet. 
Driicken Sie die Taste (S^ erneut, urn das Menu zu verlassen. 

|Hinweis| Der eingestellte Aufnahmekontrollmodus bleibt beim Ausschalten der Kamera erhalten. 

EINSTELLUNGSLOSCHUNG 

Sie konnen wahlen, ob die aufnahmebezogenen Einstellungen, wie 
Blitzmodus und Bildqualitat, unverandert erhalten bleiben Oder auf ihre 
Vorgaben zuriickgestellt werden sollen, wenn die Kamera ausgeschaltet 
wird. Wenn Sie die fur die Lichtverhaltnisse Oder das Motiv geeigneten 
Einstellungen nicht andern wollen, wahlen Sie [HOLD], so dass die 
Einstellungen erhalten bleiben. Diese Funktion ist praktisch, weil sie die 
emeute Eingabe der Einstellungen bei jeder Benutzung der Kamera erubrigt 
(was z.B. beim Loschen der Einstellungen der Fall ware). Einzelheiten zu 
den Einstellung finden Sie unter „Einstellungs-L6schungswert" (cg= 

1 Offnen Sie den Objektivschutzschieber. 

Die Kamera wird im Aufnahmemodus eingeschaltet. 

2 Driicken Sie die Taste (Eft . 

Der Kamera-Menubildschirm wird angezeigt. . 

3 Wahlen Sie [SETUP] mit den Tasten I <§?, und driicken Sie die Taste Kl. 
Wahlen Sie [ ] mit den Tasten / und driicken Sie die Taste (Sj. 

5 Wahlen Sie [HOLD] mit den Tasten / und driicken Sie die Taste 
(B). Wenn Sie [HOLD] wahlen, bleiben die aktuellen Einstellungen erhalten. 
Driicken Sie die Taste (B^ erneut, urn das Menu zu verlassen. 



4 



|Hinweis| Die mit Einstellungs-Loschung gekennzeichneten Einstellungen bleiben nach 
dem SchlielBen des Objektivschutzschiebers erhalten. 
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BILDDATEN ANZEIGEN 



□iese Funktion ermoglicht es Ihnen, die Anzeige von Bilddaten auf dem LCD- 
Monitor wahrend der Bildwiedergabe ein- und auszuschalten. Wenn Sie [ON] 
wahlen, werden die Informationen 3 Sekunden lang angezeigt. Einzelheiten 
zu den angezeigten Daten unter „Monitoranzeigen" (ug= jp). 

1 SchlieRen Sie den Objektivschutzschieber, und drucken Sie die Taste (S). 
Der LCD-Monitor schaltet sich ein. 

2 Drucken Sie die Taste @, K . 

Der Wiedergabe-Menubildschirm wird angezeigt. 

3 Wahlen Sie [PLAY] mit den Tasten <S> I <§>, und drucken Sie die 
Taste (Sj. 

4 Wahlen Sie [INFO] mit den Tasten und drucken Sie die Taste 

5 Wahlen Sie [ON] mit den Tasten / und drucken Sie die Taste (S)^. 
Die Bilddaten werden auf dem Wiedergabe-Bildschirm angezeigt. 
Drucken Sie die Taste (B^ erneut, urn das Menu zu verlassen. 

|Hiiweis| • Beim Ausschalten der Kamera wird der Posten „BNddatenanzeige" auf [OFF] 
(Vorgabe) zuruckgestellt. Die Vorgabe fur die Einstellungsloschung ist 
[RE SET] , Siehe .Einstellungsloschung" (pg= S.91). 
• Nur lQnl . §p un d S werden fur 3 Sekunden angezeigt, ohne Rucksicht darauf, 
ob „Bilddatenanzeige" auf [ON] Oder [OFF] eingestellt ist. 

LCD-MONITOR-HELLIGKEIT 

Falls der LCD-Monitor schlecht ablesbar ist, kann er der 
Umgebungshelligkeit angepasst werden. 

1 SchlieRen Sie den Objektivschutzschieber, und drucken Sie die Taste (a). 
Der LCD-Monitor schaltet sich ein. 

2 Drucken Sie die Taste (Sh. 

Der Wiedergabe-Menubildschirm wird angezeigt. 

3 Wahlen Sie [SETUP] mit den Tasten <S£> I und drucken Sie die 
Taste (Sj. 

4 Wahlen Sie [ IE3I ] mit den Tasten <S> I und drucken Sie die Taste (Sj. 

5 Stellen Sie die Helligkeit des LCD-Monitors mit den Tasten <§> / <&? 
ein, und drucken Sie die Taste (B . 

Die Taste [+] macht den LCD-Monitor heller, und die Taste [-] macht ihn dunkler. 

6 Drucken Sie die Taste (S^. 

Damit ist die Helligkeitseinstellung des LCD-Monitors beendet. 
Drucken Sie die Taste (Sj^ erneut, urn das Menu zu verlassen. 

Hhweisn Die Helligkeits-Einstellung des LCD-Monitors bleibt erhalten, wenn die Kamera 
^ ausgeschaltet wird. 




FEHLERMELDUNGEN 



Warnung/ 
Monitoranzeige 


Fehler 


AbhilfemaBnahme 




B 

NO CARD 


Karte ist nicht eingesetzt 
Oder wird nicht erkannt. 


Setzen Sie eine Karte ein 
oder, falls bereits eine 
eingesetzt ist, entnehmen 
Sie die Karte und setzen 
Sie sie erneut ein. 




E 

CARD ERROR 


Aufnahme, Wiedergabe 
und Ldschen sind nicht 
moglich. 


Reinigen Sie die Kontakte der Karte 
mit einem Stuck Reinigungspapier, 
und formatieren Sie die Karte erneut. 
Eine Karte, die nicht formatiert 
werden kann, ist unbrauchbar. 




B 

WRITE PROTECT 


Datenaufzeichnung auf 
die Karte ist gesperrt. 


Wenn Sie Bilder auf der Karte 
speichern wollen, miissen Sie 
den Schreibschutzaufkleber 
entfernen. (Siehe die beiliegende 
SmartMedia-Anleitung.) 




QJ 

CARD FULL 


Es konnen keine weiteren 
Bilder aufgenommen werden, 
weil die Zahl der moglichen 
Aufnahmen 0 erreicht hat. 


Wechseln Sie die Karte 
aus, oder Ibschen Sie 
unnotige Bilder. 




m 

NO PICTURE 


Wiedergabe ist nicht 
moglich. 


Sie haben eine Karte 
eingesetzt, auf der keine 
Bilder aufgezeichnet sind. 




1 1 
1 1 

PICTURE ERROR 


Bildwiedergabe ist nicht 
moglich. 


Die verwendete Bilddatei 
ist nicht mit der Kamera 
kompatibel. 



De 



93 



TECHNISCHE DATEN 



Produkttyp: 

Auf nahmesystem : 

Standbilder: 

Laufbilder: 
Speichermedium: 

Anzahl der speicherbaren 
Bilder: 

Serienaufnahmemodus: 
Loschen: 

Anzahl der effektiven Pixel: 
Bildabtastelement: 

Bildaufldsung: 



WeiBabgleich: 



Objektiv: 



Belichtungsmessung: 

Belichtungsregelung: 
Blende: 

Verschlusszeiten": 

Aufnahmeberelch: 

Sucher: 

LCD-Monitor: 
Anzahl der Pixel: 



Digitalkamera (fur Aufnahme und Wiedergabe) 

Digitale Aufnahme, kompatibel mit JPEG (auf 

DCF-Basis) und DPOF 

QuickTime Movie- und JPEG-Standard 

SmartMedia-Karte 

(4 MB, 8 MB, 16 MB, 32 MB, 64 MB, 128 MB) 

SHQ-Modus 1 1 , HQ-Modus 32, 

SQ1 -Modus 58, SQ2-Modus 90 

(Bei Verwendung einer 16 MB-Karte) 

ca. 1,2 Bilder/Sekunde, 8 Oder mehr (HQ) 

Einzelbildloschung/Gesamtbildlbschung 

ca. 1.960.000 Pixel 

1/2,7-Zoll-CCD-Festkorper-Bildabtastelement 

ca. 2.140.000 Pixel (brutto) 

1 .600 x 1 .208 Pixel (Modus SHQ) 

1 .600 x 1 .200 Pixel (Modus HQ) 

1 .024 x 768 Pixel (Modus SQ1 ) 

640 x 480 Pixel (Modus SQ2) 

Vollautomatische TTL-Messung 

Vorgabe (Tageslicht, Bewolkung, 

Leuchtstofflampenlicht, Gluhlampenlicht) 

Olympus-Objektiv 5,5 mm, f2,8, 5 Elemente in 

4 Gruppen 

(entspricht 36 mm-Objektiv einer 
Kleinbildkamera) 

Digitale ESP-Messung mit Bildelement, 
Spotmessung 

Programmierte Belichtungsautomatik 
f2,8, f5,6, f9,1 

2 - 1/800 s (mit mechanischem Verschluss) 

*Manuelle Einstellung nicht mbglich 

0,5 m - ~ (Standardmodus) 

0,1 m - 0,5 m (Makro-Modus) 

Optischer Realbildsucher (AF-Markierung), 

LCD-Monitor 

1 ,5-Zoll-TFT-Flussigkristall-Farbdisplay 
ca. 114.000 Pixel 
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Bildschirmanzeigen: 



Blitzladezeit: 

Blitzreichweite: 
Blitzmodi: 



Fokus: 

Erkennungssystem : 
Selbstausldser: 
Externe Anschliisse: 



Datum und Uhrzeit: 
Automatische 
Kalenderfunktion: 
Kalender-Stromversorgung : 
Kartenfunktionen: 



Betriebsumgebung 

Temperatur: 

Luftfeuchtigkeit: 
Stromversorgung: 



Abmessungen: 
Gewicht: 



Datum/Uhrzeit, Bildnummer, Schreibschutz, 
Bildqualitat, Batteriespannung, 
Dateinummer, Druckservice, Menus usw. 
Weniger als etwa 9 Sekunden (bei 
Normaltemperatur mit neuer Batterie) 
0,2 m - 3,5 m 

Automatik (automatische Blitzauslosung bei 
schwacher Beleuchtung und Gegenlicht), 
Rote-Augen-Reduzierung, Aufhellblitz, 
Blitzsperre, Nachtszene, 
Nachtszene/Rote-Augen-Reduzierung 
Autofokus 

Kontrasterkennungssystem 
ca. 12 Sekunden Verzbgerung 
Gleichstrom-Eingangsbuchse, USB- 
Schnittstelle (Speicherklasse) 
Anschlussautomatik 

Gleichzeitige Aufzeichnung mit Bilddaten 
Automatische Einstellung im Bereich von 
1981- 2031 

Puffer durch eingebauten Kondensator 
DPOF-kompatibler Druckservice, 
Panoramamontage (Nur Marke Olympus 
CAMEDIA) 

0 °C - 40 °C (Betrieb) 

-20 °C - 60 °C (Lagerung) 

30 % - 90 % (Betrieb) 

1 0 % - 90 % (Lagerung) 

Zwei AA-Alkalibatterien, AA-Nickel-Hydrid- 

Akkus Oder AA-NiCd-Batterien. Oder zwei 

Lithiumbatterien CR-V3 (LB-01 von 

Olympus) Oder ein gesondertes Netzgerat. 

AA-Manganbatterien oder handelsubliche 

AA-Lithiumbatterien kbnnen nicht verwendet 

werden. 

62 (H) x 110 (B) x35 (T) mm 

(ohne Vorsprunge) 

1 65 g (ohne Batterien/Karte) 



Anderungen der technischen Daten und der Ausfuhrung sind ohne 
Vorankundigung Oder Verpflichtung seitens des Herstellers mbglich. 
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DIE RICHTIGE PC-ANSCHLUSSMETHODE AUSWAHLEN 



Bei den folgenden Betriebssystemen kann das mit der Kamera gelieferte 

USB-Kabel nicht benutzt werden. 

Windows 95 / Windows NT / Mac OS auBer Mac OS9 

Durch Einsetzen der mitgelieferten SmartMedia-Karte in einen 

Diskettenadapter oder einen PC-Kartenadapter (Sonderzubehdr) kdnnen. 

Sie Bilddaten zum PC ubertragen. 



Besilzt Ihr PC einen USB-Anschluss (befindet sich ein Anschluss mit dem 
Symbol an der Riickseite Oder einer anderen Stelle des PC) ? 



t 




Benutzen Sie eines 
der folgenden 
Betriebssysteme? 
Windows 98 
Windows Me 
Windows 2000 
Mac OS9 



ft 



Benutzen Sie das mitgelieferte 
USB-Kabel. 



Benutzen Sie das gesonderte 

SmartMedia-Karten-Lese-/ 

Schreibgerat. 



Besitzt Ihr PC ein Diskettenlaufwerk? 




Benutzen Sie den 

gesonderten 

Diskettenadapter. 



f Besitzt Ihr PC einen PC-Karten-Steckplatz? 




Benutzen Sie den 
gesonderten PC- 
Kartenadapter. 



* Kann nicht fur Windows NT verwendet werden. 



Wenden Sie sich an die Kundendienstzentrale. 
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Introduccion 



Le agradecemos la adquisicion de la camara digital Olympus. Antes de usar 
su nueva camara, lea detalladamente estas instrucciones para obtener las 
prestaciones optimas y una vida de servicio mas larga de la unidad. 
Conserve este manual en un lugar seguro para referencia futura. 



Para usuarios en E.E.U.U. 

Declaration de conformidad 

Numero del modelo: C-2/D-230 

Marca: OLYMPUS 

Responsable: Olympus America Inc. 

Direccion: 2 Corporate Center Drive, Melville, New York 

11747-3157 U.S.A. 
Numero detelefono: 631-844-5000 



Probado en Cumplimiento de las Reglamentaciones FCC PARA EL 
USO DOMESTICO O COMERCIAL 



Este dispositivo cumple con el Apartado 15 de las reglamentaciones 
FCC. La operation esta sujeta a las siguientes dos condiciones: 

(1 ) Este dispositivo puede no causar interferencia perjudicial. 

(2) Este dispositivo puede recibir cualquier interferencia, incluyendo 
interferencias que pueden causar un funcionamento indeseado. 



Para usuarios en Canada 



Este aparato digital Clase B cumple con todos los requisitos de la 
Reglamentacion Canadiense para Equipos que Producen 
Interferencia. 



Para usuarios en Europa 



La marca "CE" indica que este producto cumple con los 
requisitos Europeos de seguridad, salud, protection del medio 
ambiente y del usuario. 



MARCAS COMERCIALES 



J 



• Windows® es marca registrada o marca comercial de Microsoft 
Corporation en los Estados Unidos de America y otros paises. 

• Macintosh es marca registrada de Apple Computers, Inc. 

• Otras marcas y nombres de productos mencionados en este manual son 
marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos titulares. 
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CONTENIDO 



~k Este simbolo indica las paginas de lectura recomendadas a los 

usuarios que utilizan la camara por primera vez. 
~k Estas paginas le explican como tomar las fotos y como reproducirlas. 

Les secciones marcads con |p se describen solamenle en el CD-ROM. 

FUNCIONAMIENTO DE LA CAMARA 

PREPARATIVOS 102 



Nombre de las partes 1 02 

Indicaciones en el monitor @ 

Fijacion de la correa 103 

Colocacion de las pilas * 103 

Selection de pilas o de adaptador de CA disponibles en las 

tiendas del ramo 104 

Insertion de latarjeta SmartMedia ~k 104 

Encendido/apagado de la camara 105 

Para realizar las tomas 105 

Para reproducir las imagenes 106 

Pantallas de menus @ 

Ajuste de fecha y hora ~k 1 06 

TOM A DE FOTOGRAFIAS 107 



Sujecion de la camara @ 

Toma de fotografias 107 

Toma de fotografias utilizando el visor ~k 107 

Toma de fotografias utilizando el monitor 107 

Cuando utilizar el visor y el monitor |p 

Funcion del indicador de memoria |p 

Funciones de la lampara verde y de la lampara naranja ... 0 
Bloqueo del enfoque @ 

REPRODUCTION DE IMAGENES 108 



Comprobacion de las imagenes grabadas (reproduccion) * 1 08 

Visualizacion rapida (reproduccion mediante doble-clic 

en el modo de grabacion) @ 

Borrado de una imagen * 108 

Proteccion de imagenes importantes * 109 
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FUNCIONES DE G RABACION 1 1 0 



Uso del pad selector |p , 1 1 0 

Flash 110, @ 

Modo macro 110 

Modo tele digital 111 

Compensacion de la exposition 111 

Autodisparador 112 

Modo secuencial 113 

Enfoque fijo 113 

Modo de medicion puntual 114 

Balance de blancos 115 

Calidad de imagen 116 

Nitidez @ 

Contraste @ 

FUNCIONES DE REPRODUCCION 117 



Reproduccion de indice 117, @ 

Reproduccion de primeros pianos 117 

Reproduccion automatica 118 

Borrado de todas las imagenes 118 

OTRAS FUNCIONES 119 



Grabacion y reproduccion de videos 119 

Modo panorama @ 

Imagenes compuestas |p 

Edition de imagenes @ 

Creacion de imagenes monocromas (bianco y negro) 0 

Creadon de imagenes sepia |p 

Redimensionado @ 

Rotacion 0 

Silenciar los tonos de pitidos 121 

Formatear una tarjeta nueva 1 22 

Rec view 1 23 

Borrado de los ajustes 123, @ 

Visualizacion de informacion sobre la imagen 124 

Brillo del monitor 124 

Reserva de impresion 0 
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LOCALIZACION DE AVERIAS 125 

Mensajes de error 125 

Problemas @ 

Especificaciones 126 

indice @ 

CONEXION DE LA CAMARA A UN PC 

Flujo de operaciones @ 

Para usuarios de Windows (98/Me/2000) @ 

Para usuarios de Macintosh(OS9) @ 

Determinar el metodo de conexion a PC 128 
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NOMBRE DE LAS PARTES 




• Boton disparador 

• Flash 



• Objetivo 

• Luz del autodisparador 

• Cubreobjetivo 

Enciende/apaga la camara 

• Tapa de la tarjeta 

• Enganche para correa 



• Visor 




• Lampara naranja 

• Lampara verde 

• Marca de referenda de AF 



• Monitor 

• i p Pad selector/Navegacion por menu 

• Boton (S^OK/Menu 

• Boton (a) Monitor 

Enciende/apaga el monitor 

• Tapa del compartimiento de las pilas 

• Rosea para el trlpode 

• Conector USB 

• Jack DC-IN 

• Tapa del conector 
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FIJACION DE LA CORREA 




1 Haga pasar el extremo corto de la correa a traves del 
enganche para correa. |||f| 

2 Haga pasar el extremo largo de la correa a traves del lazo. 

3 Tire de la correa con fuerza y compruebe que haya quedado 
firmemente colocada. 

$\ Fije la correa correctamente, tal como se explica arriba. Olympus no provee 
praam ninguna garantia ni asume responsabilidad alguna por los danos resultantes de 

una caida accidental de la camara provocada por una incorrecta fijacion de la 

correa. 

COLOCACION DE LAS PILAS 



1 Compruebe lo siguiente. 

• El cubreobjetivo esta cerrado 

• La lampara naranja esta apagada 

• El monitor esta apagado 

2 Deslice la tapa del compartimiento de las pilas hacia ® y levantela en 
la direccion de ®. 

3 Inserte las pilas tal como se indica en la ilustracion, asegurandose de 
que esten correctamente orientadas. 

4 Empuje hacia abajo la tapa del compartimiento de las pilas en la direccion de 
© y cierrela firmemente presionando la marca ^=p? en la direccion de © 
hasta que encaje con un chasquido. 




No4 1 • Si deja la camara con las pilas retiradas durante aproximadamente 1 hora, todos los ajustes 
volveran a sus valores de ajuste por omision. 
• Si se descargaran las pilas mientras esta alimentando la camara mediante las mismas, el 
estado de la catena se iluminara en rojo. Cuando las pilas se esten por agotar, se apagara 
el monitor LCD y las lamparas verde y naranja comenzaran a parpadear simultaneamente. 

r Estado de la pila 

Ninguna 

<»l ► ► visualizacion 

Encendido (verde) Parpadeando (rojo) Lamparas verde y naranja parpadeando 
Carga suficiente. La carga es insuficiente. Las pi | as estan CO mpletamente 
Cambie por pilas nuevas. descargadas. Cambielas por 
otras nuevas. 
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SELECCION DE PILAS 0 DE ADAPTADOR DE CA DISPONIBLES EN LASTIENDAS DEL RAMO 



Aparte de las pilas entregadas, podra utilizar las siguientes pilas o 
adaptador de CA. Seleccione la que mejor se ajuste a sus necesidades. 

PAQUETE DE PILAS DE LITIO (NO RECARGABLE) 

El paquete de pilas de lilio CR-V3 son pilas de larga duration, 
especialmente convenientes para viajes. 

PILAS DE NiMH (RECARGABLES) 

Las pilas NiMH de Olympus son economicas y recargables. Podra 
recargarlas durante la noche, y su alta resistencia a las bajas temperaturas 
las hace convenientes para el uso en zonas Mas. 

PILAS ALCALINAS AA 

Si las pilas se llegaran a descargar, podra reemplazarlas por pilas alcalinas 
AA facilmente obtenibles en cualquier lugar. El numero de imagenes que se 
pueden grabar depende de la marca de la pila y de las condiciones de uso. 
Para economizar pilas, tenga a bien apagar el monitor, siempre que sea 
posible. 

ADAPTADOR DE CA 

El adaptador de CA Olympus CAMEDIA optional le permite alimentar la 
camara desde una toma de corriente electrica del hogar. 

$\ • Si se descargaran las pilas estando la camara conectada a otro dispositivo 
p»c.ucisn (como un ordenador), se podrian danar los datos. Olympus recomienda utilizar 
un adaptador de CA cuando deba utilizar la camara durante un periodo 
prolongado. Asimismo, no apague ni desenchufe el adaptador de CA mientras 
la camara se encuentre conectada a un PC. 

• No conecte ni desconecte las pilas ni el adaptador de CA mientras la camara 
este encendida, pues se podrian alterar las configuraciones de la camara. 

• No utilice pilas de manganeso ni pilas de litio disponibles en las tiendas del ramo. 

INSERCION DE LATARJETA SMARTMEDIA 

Las fotografias tomadas con la camara se almacenan en una tarjeta SmartMedia. 

1 Verifique lo siguiente. 

• El cubreobjetivo esta cerrado. 

• La lampara naranja esta apagada. 

• El monitor esta apagado. 

2 Abra la tapa de la tarjeta. 

3 Inserte correctamente la tarjeta SmartMedia, tal como se observa en la 
ilustracion. 

En el interior de la tapa de la tarjeta se provee una marca que indica la 
orientation correcta de la tarjeta. 

4 Cierre la tapa de la tarjeta hasta que encaje con un chasquido. 
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Marca de orientacion de la tarjeta 



EXTRACCION DE LA TARJETA SMARTMEDIA 

Para sacar la tarjeta, sujetela con la punta de los dedos y extraigala. 

NUMERO DE IMAGENES QUE SE PUEDEN GRABAR 

En el cuadro de abajo se indica el numero aproximado de imagenes que se 
pueden grabar. 

Consulte "Calidad de imagen" (ng» pag.116) 



" ^^Calidad de imagen 1 

Capacidaa ■ — | 
de la memoria de la tarjeta - 


SHQ 


I 

I HQ 


SQ1 


SQ2 


8MB 1 


5 


1 16 


29 


47 


16MB I 


11 


I 32 


58 


90 


32MB I 


23 


I 64 


117 


180 


64MB i 


46 


I 128 


234 


362 


128MB i 


92 


, 257 


469 


725 





Es posible que la camara no pueda reconocer tarjetas que no sean de Olympus, 
o tarjetas formateadas con otros equipos, como un PC. Para evitar problemas, 
debera formatear cada tarjeta antes de usarla en esta camara. Vease 
"Formatear una tarjeta nueva" ( pag. 122). 

No abra nunca la tapa de la tarjeta ni retire la tarjeta SmartMedia o las pilas 
mientras la camara se encuentre activada. Los datos de la tarjeta se podrian 
perder, y no las podra recuperar. 

La tarjeta SmartMedia es un elemento de precision. No la someta a golpes ni 
fuerzas indebidas. No toque el area de metal de color dorado de la tarjeta. 
Si la tarjeta SmartMedia Neva el sello de proteccion contra escritura, alguna de 
las funciones de la camara seran ignoradas. Cuando utilice estas funciones, 
retire el sello de la tarjeta. 

Con respecto a los detalles sobre la manipulacion de la tarjeta SmartMedia, 
consulte las instrucciones entregadas con la misma. 



ENCENDIDO/APAGADO DE LA CAMARA 



PARA REALIZAR LASTOMAS 



Encender la camara: 
Abra el cubreobjetivo. 

La camara se enciende en el modo de grabacion. 
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Apagar la camara: 

Cierre el cubreobjetlvo. 

La camara se apaga. 

PARA REPRODUCIR LAS IMAGENES 

Encender el monitor: 

Presione el boton (S) con el 
cubreobjetivo cerrado. 

La camara se encendera en el modo de 
reproduccion. El monitor se enciende. 
Apagar el monitor: 
Presione el boton (3) . 

La camara y el monitor se apagan. 



I Nota | Cuando se esten utilizando las pilas, el modo de camara cambiara al modo de 
ahorro de energia tras un periodo de inactividad de 1 minuto. En este caso 
tendra que encender de nuevo la camara. 



AJUSTE DE FECHAY HORA 



Presione el boton (a) . 
El monitor se enciende. 
Presione el boton (h) . 

Aparecera el menu Play (reproduccion). « 
Seleccione [SETUP] utilizando los botones <J7> I <\§? y presione el boton \) . 
Seleccione [ gT) ] utilizando los botones <Q I y presione el boton (Sj. 
Utilizando los botones / <3?, seleccione el formato de fecha [Y-M- 
D (Ano-Mes-Dia), M-D-Y (Mes-Dia-Ano) o D-M-Y (Dia-Mes-Ano)] y 
presione el boton (Sj . 
Aparecera la pantalla de ajuste de la fecha. 

Ajuste la primera cifra utilizando los botones I y presione el 
boton (Qj . 

Avance a la cifra siguiente. 

Repita el proceso hasta que la fecha y la hora queden ajustadas. 
Presione el boton (js) cuando el reloj marque 00 segundo. 
El ajuste de fecha y hora ha finalizado. 
The date and time setting is completed. 
Presione de nuevo el boton (a) . 
El monitor se apaga. 



/f\ Si deja la camara con las pilas retiradas o con las pilas descargadas durante 
precaution aproximadamente 1 hora, las configuraciones de la fecha y hora seran canceladas 
y volveran a los ajustes por omision. Antes de realizar tomas importantes, 
asegurese de haber realizado correctamente el ajuste de fecha y hora. 



Utilizando el mismo procedimiento, la fecha y la hora tambien se pueden ajustar 
en el modo de grabacibn y en el modo de reproduccion. 
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TO MA DE FOTOGRAFIAS 



Podra tomar las fotos utilizando el visor o el monitor, pero cualquiera sea su 
seleccion, podra tomar la foto con solo presionar el boton disparador. 
Cuando tome una foto, la imagen quedara grabada en la tarjeta 
SmartMedia de la camara. 

TOMA DE FOTOGRAFIAS UTILIZANDO EL VISOR 

1 Abra el cubreobjetivo. 

Abra el cubreobjetivo deslizandolo hasta que encaje con un chasquido. 

2 Determine la composicion de la imagen posicionando la marca de 
referencia de AF sobre el motivo en el visor. 

3 Presione a medias el boton disparador. 

(Esta condicion se denomina presionado a medias). 

La lampara verde proxima al visor se enciende. 

La exposition se bloquea mientras se mantiene presionado a medias ei 

boton disparador. Escuchara el ruido de funcionamiento, pero la imagen no 

sera capturada. 

Si la lampara verde parpadea, significa que el motivo no esta enfocado. 
Retire su dedo del boton disparador y vuelva a apuntar la camara antes de 
presionar a medias el boton disparador. Consulte "Bloqueo del enfoque" 
(«5F#)- 

4 Presione a fondo el boton disparador. 

(Esta condicion se denomina presionado a fondo). 
La imagen sera fotografiada. 

TOMA DE FOTOGRAFIAS UTILIZANDO EL MONITOR 

1 Abra el cubreobjetivo. 

2 Presione el boton (3) . 
El monitor se enciende. 

Para apagar el monitor, presione otra vez el boton (8). 

3 Componga la imagen mientras mira el motivo en el monitor. 

4 Presione el boton disparador y tome la foto tal como lo haria utilizando 
el visor. 

Vease "Toma de fotografias utilizando el visor" ( og= pag.107). 

Nrta I • La lampara verde o la lampara naranja provista a la derecha del visor se 
enciende o parpadea antes o despues de tomar las fotos o cuando se 
presiona el boton disparador a medias. Para mayor informacidn, consulte 
"Funciones de la lampara verde y de la lampara naranja" {Eg= 
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Cuando el indicador de la memoria este lleno, no se podran capturar mas 
imagenes. Antes de continual", espere unos segundos hasta que se apague el 
indicador. Consulte "Funcidn del indicador de memoria" ([Eg 3 ^p). 
Por favor utilice la reproduccion de primeros pianos para verificar detalles tales 
como vibracibn de la camara o enfoque. Vease "Reproduccion de primeros 
pianos" (pgf pag.117). 

Cuando se esta utilizando el monitor, se tardara mas tiempo en grabar una 
imagen. 

Presione suavemente el botdn disparador. Si lo presiona con demasiada 
fuerza, la camara se movera y la toma saldra borrosa. 
Nunca retire las pilas ni el adaptador de CA, ni abra la tapa de la tarjeta 
mientras la lampara naranja esta parpadeando. 

Podria suceder que la imagen grabada en ultimo termino no sea grabada y 
que las imagenes anteriores queden arruinadas. 

Cuando se utilizan pilas alcalinas, el numero de imagenes que se puede 
grabar variara considerablemente dependiendo de la marca y del entorno 
operative Apague el monitor cuando no este tomand" las fotos, o cuando este 
usando el visor para componer la toma. 



REPRODUCCION DE IMAGENES 
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COMPROBACION DE LAS IMAGENES GRABADAS (REPRODUCCION) 

Las imagenes se pueden reproducir una por una en el monitor 

1 Presione el boton (a) con el cubreobjetivo cerrado. 

El monitor se enciende, y se visualizara la imagen grabada en ultimo 
termino. (Reproduccion de una imagen) 

2 Presione los botones / 

Presione el boton 03 para reproducir la imagen anterior y el boton (0 para 
reproducir la imagen siguiente. 

3 Para detener la reproduccion de la imagen, presione el boton (a) . 
El monitor se desactiva y la camara se apaga. 

Note I Cuando la camara se enciende, podria suceder que el monitor se ilumine 

momentaneamente y que aparezca una imagen durante un tiempo breve. Esto 
no es una anomalia. 

BORRADO DE UNA IMAGEN 

1 Cierre el cubreobjetivo y presione el boton (a). 
El monitor se encendera. 

2 Presione los botones 0) / (Sj y reproduzca la imagen que desea borrar. 
Consulte "Comprobacion de las imagenes grabadas (reproduccion)" (o= 
pag.108). 
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3 Presione el boton durante mas de 1 segundo. 
Se visualizara el menu de borrado de una sola imagen. 

4 Seleccione ftjfi ERASE] con el boton <S> / < S? y presione el boton 

La imagen seleccionada sera borrada. 

Esta operacion tambien se puede realizar presionando el boton C®^ mientras se 
esta visualizando la imagen que desea borrar y se encuentra seleccionado [ '32 ] 
en el menu Play (reproduccion). 

No se podra efectuar el borrado si la imagen que desea borrar se encuentra 
protegida o si la tarjeta SmartMedia Neva el sello de proteccion contra 
escritura. 

Antes de intentar borrar la imagen, cancele la proteccion de la imagen o retire 
el sello de proteccion contra escritura de la tarjeta SmartMedia. 

• Las imagenes no se pueden recuperar, una vez borradas. Verifique cada 
imagen antes de borrar, para evitar el borrado accidental de las imagenes que 
desea conservar. 

PROTECCION DE IMAGENES IMPORTANTES 

Podra proteger sus imagenes importantes contra el borrado accidental. 

1 Cierre el cubreobjetivo y presione el boton (G) . 

El monitor se encendera en el modo de reproduccion. 

2 Presione el boton 0) / (Qj para visualizar la imagen que desea borrar. 
Consulte "Comprobacion de las imagenes grabadas (reproduccion)" (ugp 
pag.108). 

3 Presione el boton <S? durante mas de 1 segundo. 

Se visualizara el simbolo loiil v la imagen quedara protegida. 

Para cancelar la proteccion, visualice la imagen con el simbolo I Qui y 

presione el boton <S> durante mas de 1 segundo. 

Nota | • Esta operacion tambien se puede realizar presionando el boton (8^ mientras 
se esta visualizando la imagen que desea proteger y seleccionando [ [JED ] en 
el menu Play (reproduccion). 

• El ajuste de proteccion se retiene aunque se apague la camara. 
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Las imagenes protegidas no se pueden borrar mediante "Borrado de una 
imagen" o "Borrado de todas las imagenes", pero se borraran al formatear la 
tarjeta. 

No se podran proteger las imagenes de una tarjeta con el sello de proteccion 
contra escritura. 
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USO DEL PAD SELECTOR 



FLASH 

El flash ha sido disehado para que se dispare automaticamente cuando 
este ajustado a AUTO (ajuste por omision) para que sea posible tomar las 
fotos bajo condiciones de baja iluminacion o con una contraluz intensa. 
Seleccione el ajuste del flash que mejor se adapte a las condiciones de 
iluminacion y al proposito de la toma. 

1 Abra el cubreobjetivo. 

La camara se encendera en el modo de grabacion. 

2 Presione el boton (Q. 

Se visualizara el modo del Flash actual. 

3 Para cambiar el ajuste, presione el boton (Sj hasta que se visualice el 
modo de flash apropiado. 

Cada vez que presiona el boton (Sj, el modo cambiara en la secuencia 
siguiente: 

[<S>][*][@][4>][4><§>]. 

4 Realice la toma. 

| Nota I * Podra ajustar el modo de flash seleccionando [ % ] en el menu Camera. 

• Alcance del flash: aproximado 0,2 m - 3,5 m/0,7 - 1 1 ,5 pies 

• Todos los ajustes del flash volveran al modo AUTO (ajuste por omision} 
cuando el valor de borrado de los ajustes sea [RESET] y se cierre el 
cubreobjetivo. Vease "Borrado de los ajustes" (D^ 3 pag.123). 

/f\ • Mientras se esta cargando el flash, la lampara naranja parpadea. Es posible 
precaucion tomar la imagen durante este intervalo, pero el flash no se disparara. Si desea 

usar el flash, espere hasta que la lampara naranja se apague antes de 

presionar el boton disparador. 

• Cuando realice tomas a corta distancia utilizando el flash, puede suceder que 
no se obtenga el brillo apropiado y que aparezcan sombras oscuras. 

• El flash no se puede utilizar en el modo secuencia, en el modo panorama, ni 
en el modo de video. 

MODO MACRO 

Utilice el modo Macro cuando realice tomas a distancias de 1 0cm a 50cm. 

1 Abra el cubreobjetivo. 

La camara se encendera en el modo de grabacion. 

2 Presione el boton 0). 

Se visualizara el modo macro actual [OFF]. 
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3 Cuando se indique que el modo macro actual es [OFF], presione el 
boton 0) una vez mas. 

El modo macro se ajustara y el monitor se encendera. 

4 Realice la toma mientras compone el motivo utilizando el monitor. 

No4 1 El modo macro se cancela automaticamente al cerrar el cubreobjetivo. 

El ajuste por omision de borrado de los ajustes es [RESET]. Consulte "Borrado 
de los ajustes" US? pag.123). 

ft\ • Cuando utilice el modo macro, la distancia entre la camara y el sujeto debera 
precaucion ser de mas del 0 cm. 

• Cuando intente tomar una foto a una distancia de menos de 1 0 cm, el enfoque 
automatico no funcionara correctamente aunque se libere el obturador. 

• Si utiliza el flash puede suceder que no se obtenga una exposicion correcta, y 
que aparezcan sombras oscuras o un brillo irregular. 

MODO TELE DIGITAL 

Este modo le permite ampliar la imagen con aumentos de 1 ,6x, 2x, 2,5x, 
3,2x, 4x y 5x. 

Debera ajustar la calidad de la imagen a SQ2 para poder obtener un 
aumento de 3,2x, 4x o 5x. Consulte "Calidad de imagen" (es" pag.1 1 6). 

1 Abra el cubreobjetivo. 

La camara se encendera en el modo de grabacion. 

2 Presione el boton <^> . 

El monitor se encendera automaticamente, y la imagen se visualizara con 
un aumento de 1,6x. 

3 Presione los botones <§> I mientras mira el monitor. 

Cada vez que presiona el boton <§?, la imagen podra ampliarse en la 
secuencia de [1 .6x] [2.0x] -> [2.5x] [3.2x] [4.0x] [5.0x] . 
Cada vez que presiona el boton /5>, se efectuara el zoom de salida sobre la 
imagen en la secuencia de [4.0x] [3.2x] [2.5x] [2.0x] -> [1 .6x] -> Sin 
visualizacion (1.0). 

4 Realice la toma mientras mira el monitor. 



No4 1 • Presione el boton (3) para apagar el monitor y cancelar el modo tele digital. 

• Las imagenes tomadas en el modo Tele Digital podrian aparecer graneadas y 
la resolucibn podria ser inferior. 

• No podra usar el modo Tele Digital ni en el modo de video. 

COMPENSACION DE LA EXPOSICION 



Ademas de la exposicion automatica, podra ajustar la exposicion en 
incrementos de 0,5 en el margen de ±2. 

Naa | • Utilice esta funcion para obtener un brillo correcto (exposicion) cuando haya 
un gran contraste (diferencia de brillo) en la imagen. 
• Ajuste a un valor [+] para hacer la imagen mas clara y a un valor [-] para 
hacerla mas oscura. 

1 Abra el cubreobjetivo. 

La camara se encendera en el modo de grabacion. c 
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2 Presione el boton (S^ . 
Aparecera el menu Camera. 

3 Seleccione [CAMERA] utilizando los botones <S> / <§> y presione el 
boton (j>) . 

4 Seleccione [ ] utilizando los botones I <E? y presione el boton (9j . 

5 Ajuste la compensacion de la exposicion utilizando los botones ^s> I 
<g? y presione el boton (8^ . 

Presione el boton [-] para hacer la imagen mas oscura y el boton <S> [+] 
para hacerla mas clara. 

La compensacion de la exposicion ha quedado ajustada. 
Para salir del menu, presione de nuevo el boton (8^. 

6 Realice la toma. 

El ajuste de compensacion de exposicion volvera a ±0,0 {ajuste por omisidn) 
cuando el valor de borrado de los ajustes sea [RESET] y se cierre el 
cubreobjetivo. Vease "Borrado de los ajustes" (03? pag.123). 
Cuando usted ajusta la compensacion de la exposicion, la imagen visualizada 
en el monitor cambiara al ajuste de brillo pertinente. Si el motivo esta 
demasiado oscuro y experimenta dificultades para apreciar las diferencias, 
reproduzca en el monitor de la camara la imagen que ha grabado para 
verificar su brillo. 

Si se utiliza el flash, el brillo (exposicion) de la imagen podria ser diferente del 
brillo deseado (exposicion). 
• Es posible que no se obtenga una compensacion correcta mediante 
compensacion de exposicion cuando el motivo se encuentre en lugares 
extremadamente brillantes u oscuros. 

AUTODISPARADOR 

El autodisparador permite al fotografo salir tambien en las fotos. 
Utilice un tn'pode etc. para mantener la camara estable. El autodisparador 
es conveniente cuando la persona que esta fotografiando tambien desea 
salir en la foto. 

1 Abra el cubreobjetivo. 

La camara se encendera en el modo de grabacion. 

2 Presione el boton (8^ . 
Aparecera el menu Camera. 

3 Seleccione [CAMERA] utilizando los botones <§> / <§> y presione el 
boton (Sj . 

4 Seleccione [DRIVE] utilizando los botones / <&> y presione el boton (Qj . 

5 Seleccione [ Ci) SELF-TIMER] utilizando los botones / <g? y 
presione el boton (8ft . 

El autodisparador ha quedado ajustado. 

Para salir del menu, presione de nuevo el boton (B^. 

6 Presione el boton disparador. 

La lampara del autodisparador se iluminara durante 1 0 segundos y luego 
parpadeara durante 2 segundos antes de tomar la foto. 
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Nota | • El autodisparador se cancelara automaticamente despues de haber realizado 
la toma. 

• Para cancelar el autodisparador despues de haber presionado el botbn 
disparador, presione el boton g^. 

MODO SECUENCIAL 



El modo secuencial le permite tomar imageries fijas en rapida sucesion 
mientras presiona y mantiene presionado el boton disparador (hasta 8 
imagenes a aproximadamente 1 ,2 cuadros por segundo). Podra seleccionar 
la mejor imagen entre toda una serie de tomas secuenciales. Cuando 
determine cual es la mejor toma, podra borrar el resto de las imagenes. 
Consulte "Borrado de una imagen" (ngr pag.1 08). 

1 Abra el cubreobjetivo. 

La camara se encendera en el modo de grabacion. 

2 Presione el boton (8^ . 
Aparecera el menu Camera. 

3 Seleccione [CAMERA] utilizando los botones <§> I "^S? y presione el 
boton (Qj . 

4 Seleccione [DRIVE] utilizando los botones <S> / y presione el boton (Sj . 

5 Seleccione [ Qjj SEQUENCE] utilizando los botones <S> / <£? y 
presione el boton (§j) . 

El modo secuencial queda ajustado. 

Para salir del menu, presione de nuevo el boton (ffi^. 

6 Tome las fotos. (Presione el boton disparador y mantengalo 
presionado. La grabacion se parara al soltar el boton disparador). 



El modo secuencial se cancela al cerrar el cubreobjetivo. 

El ajuste por omision de borrado de los ajustes es [RESET]. Consulte "Borrado 

de los ajustes" (EsP pag.123). 

No se podra usar el flash en este modo. 

Debido a que la velocidad del obturador se ajusta al maximo de 1/30 segundo. 
para evitar la vibracion de la mano, la imagen resultante puede ser mas oscura 
que lo normal. 

Se tarda un poco en grabar las imagenes tomadas en este modo. 
El numero de imagenes que se puede tomar secuencialmente y la velocidad 
de disparo varia dependiendo de la calidad de la imagen y del numero de 
imagenes restantes en la tarjeta SmartMedia, etc. 



/|\ La lampara naranja parpadea mientras se estan almacenando las imagenes 
pr«cauci6n despues de ser capturadas. Mientras tanto, no abra la tapa de la tarjeta ni retire 
las pilas. 

ENFOQUE FIJO 

Esta funcion es conveniente para tomar escenas distantes dificiles de 
enfocar, como cuando se desean capturar fuegos artificiales de gran 
tamano. Cuando tome fotos de noche, ajuste el flash al modo de vista 
nocturna. Consulte "Flash" pag.110). 
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1 Abra el cubreobjetivo. 

La camara se encendera en el modo de grabacion. 

2 Presione el boton (8^. 

Se visualizara el menu Camera. 

3 Seleccione [CAMERA] utilizando los botones <S> / <\§? y presione el 
boton (6j. 

4 Seleccione [FOCUS] utilizando los botones <§> I y presione el boton 

5 Seleccione [oo ] utilizando los botones <S> I < 3? y presione el boton (8^. 
El ajuste del enfoque fijo ha sido realizado. 

Para salir del menu, presione de nuevo el boton (B^. 

6 Realice la toma. 

tola | El enfoque fijo se cancela despues de tomar 1 foto y se restablecera el modo 
automatico (ajuste por omision). 

MODO DE MEDICION PUNTUAL 

El motivo podria salir oscuro cuando tome la foto contra un fondo brillante. 
En este caso, cambie el ajuste a medicion puntual, y la camara calculara la 
exposicion utilizando la informacion sobre iluminacion que aparece en el 
centra del visor, sin ser afectado por la luz de fondo. 

No4 1 Ajust es de medicion 

ESP ( !■! ): La luz del centro del visor y la del area circundante se miden 
separadamente para obtener una exposicion optima. (No hay 
ninguna marca visualizada en el monitor LCD). 

SPOT ( ^] ): Solo se mide la luz del centro del visor para obtener la exposicion 
correcta para el motivo. 

1 Abra el cubreobjetivo. 

La camara se encendera en el modo de grabacion. 

2 Presione el boton (S) . 
Aparecera el menu Camera. 

3 Seleccione [CAMERA] utilizando los botones I y presione el 
boton (H . 

4 Seleccione [ I ; I ] utilizando los botones <S> I <§? y presione el boton (Sj . 

5 Seleccione [ I « I SPOT] utilizando los botones <S> / < S? y presione el 
boton (S^ . 

La medicion puntual queda ajustada. 

Para salir del menu, presione de nuevo el boton (e^,. 

6 En el visor, posicione la marca de referencia de AF sobre el sujeto y 
tome la foto. 
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El modo de medicion volvera al modo ESP (ajuste por omision} al cerrar el 
cubreobjetivo. El ajuste por omision de borrado de los ajustes es [RESET]. 
Consulte "Borrado de los ajustes" (US" pag.123). 



BALANCE DE BLANCOS 



Esta camara incorpora un circuito electronico para ajustar automaticamente 
los matices de color de manera que aparezcan mas naturales (circuito de 
control automatico del balance de blancos). Si no se obtienen resultados 
precisos con el balance de blancos debido a las condiciones climaticas o 
de iluminacion, podra controlar el balance de blancos de forma manual. 

Nrta | Ajustes del balance de blancos 

Automatico (AUTO) : El balance de blancos se controla 

automaticamente (No hay ninguna marca 
visualizada en el monitor LCD). 

Dia soleado (-*o*-) : En exteriores en un dia soleado. 

Dia nublado ( A ) : En exteriores en un dia nublado. 

Lampara incandescente ({6}) : Bajo luz incandescente. 

Lampara fluorescente (=) : Bajo luz fluorescente. 

1 Abra el cubreobjetivo. 

La camara se encendera en el modo de grabacion. 

2 Presione el boton (8)^ . 
Aparecera el menu Camera. 

3 Seleccione [PICTURE] utilizando los botones <2> / <E? y presione el 
boton (9j . 

4 Seleccione [ IWBI ] utilizando los botones <S> / <§? y presione el boton 

<8- 

5 Seleccione [AUTO], [ -;6;- ], [ <£b 1> I 1 0 1 4t? 1 utilizando los botones 
<S> / < ® > y presione el boton (Hj) . 

El balance de blancos ha quedado ajustado. 

Para salir del menu, presione de nuevo el boton (g^. 

6 Realice la toma. 



No4 1 • El ajuste del balance de blancos volvera a AUTO (ajuste por omisibn) cuando 
el valor de borrado de los ajustes sea [RESET] y se cierre el cubreobjetivo. 
Vease "Borrado de los ajustes" (K^ pag.123). 

• Con una combinacion de iluminacion artificial y natural, los matices naturales 
podrian ser dificiles de obtener en el modo AUTO. 

• Para obtener una imagen con colores parecidos a los que se obtienen bajo 
iluminacion incandescente, ajuste el modo de balance de blancos a [ ]■ 

ft\ • Con una fuente de luz especial, el circuito de control del balance de blancos 
predion podria no funcionar de la manera prevista. 

• Si toma una foto con el balance de blancos ajustado a otra opcion que no sea 
automatico, asegurese de reproducir la imagen para verificar el color. 

• Cuando utilice el flash con el balance de blancos a otra opcion que no sea 
automatico, el color de la fotografia podria ser diferente del color visto en el 
monitor. 
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CALIDAD DE IMAGEN 



Ajuste la calidad de imagen antes de disparar. 
| nob | Ajustes de calidad de imagen 



SHQ 

(Calidad 
super alta) 


• Para impresiones nitidas, impresiones ampliadas, y para 
procesar la imagen en un ordenador. 

• Excelente calidad de imagen, pero se reducira el 
numero de imagenes que se pueden grabar. Se 
tardara mas en grabar la imagen. 

(1.600 x 1.208 pixeles*) 


HQ 

(Calidad alta) 


• Este modo es ideal para imprimir imagenes 
despues de verlas en la pantalla de su PC. 

• Calidad de imagen estandar. Este es el ajuste por 
omision. 

(1.600 x 1.200 pixeles*) 


SQ 

(Calidad 
estandar) 


• Para adjuntos de e-mail o para ver imagenes en un PC. 

• La calidad de la imagen es inferior, pero aumentara 
el numero de imagenes que se pueden grabar. 
SQ1 (1.024x768 pixeles*) 

SQ2 (640 x 480 pixeles*) 



* El termino pixel se refiere a "elemento de la imagen". La imagen se 
compone de unos 2 millones de pixeles o puntos cuadrados. 



1 Abra el cubreobjetivo. 

La camara se encendera en el modo de grabacion. 

2 Presione el boton (s^ . 
Aparecera el menu Camera. 

3 Seleccione [PICTURE] utilizando los botones <2> / y presione el 
boton <$j . 

4 Seleccione [ ^s- ] utilizando los botones / \§? y presione el boton (Sj 

5 Seleccione [SHQ], [HQ], [SQ1] o [SQ2] utilizando los botones <SV 

\5? y presione el boton (8^. 

La calidad de la imagen ha quedado ajustada. 
Para salir del menu, pulse de nuevo el boton (|| k . 

6 Realice la toma. 

| Nob | • El ajuste de la calidad de imagen vuelve a HQ (ajuste por omision) cuando el 
valor de borrado de los ajustes sea [RESET] y se cierre el cubreobjetivo. 
Vease "Borrado de los ajustes" (E3P pag.123). 

• El numero de imagenes que se pueden grabar varia dependiendo del ajuste 
de calidad de imagen. 

• El numero de pixeles es el mismo para HQ y SHQ, pero el indice de 
compresibn es menor para SHQ, resultando en una imagen mas clara al ser 
ampliada. SHQ tambien requiere mas tiempo para grabar y reproducir 
imagenes que HQ. 

• Si cambia a una calidad de imagen superior cuando el numero de imagenes 
grabables sea bajo, puede suceder que se visualice la marca de advertencia 
de la tarjeta SmartMedia. Esto indica que la capacidad de la memoria es 
insuficiente. Si asi sucede, seleccione una calidad de imagen diferente. 
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REPRODUCTION DE INDICE 



La reproduccion se puede cambiar de reproduccion de una sola imagen a 
reproduccion de indice. Este modo es conveniente para buscar una 
determinada imagen. 

1 Cierre el cubreobjetivo y presione el boton (G). 

El monitor se encendera y se visualizara la imagen tomada en ultimo 
termino. 

(Reproduccion de una sola imagen). 

2 Presione el boton ,/§> para visualizar la reproduccion de indice. 

3 Presione el boton (Sj para mover el recuadro verde a la imagen 
siguiente, y el boton W) para mover el recuadro a la imagen anterior. 

4 Presione el boton <g? . 

Se restablece el modo de reproduccion de una sola imagen en el monitor. 

REPRODUCCION DE PRIMEROS PLANOS 

Las imagenes se pueden reproducir con 4 aumentos: 1 ,5x, 2x, 2,5x y 3x. 
Esta funcion es conveniente para verificar los detalles de la imagen 
capturada. 

1 Cierre el cubreobjetivo y presione el boton (3) . 
La camara se encendera en el modo de reproduccion. 

2 Presione el boton . 

Cada vez que presiona el boton la imagen sera ampliada en la 
secuencia de [1 .5x] [2.0x] -> [2.5x] [3.0x]. 

3 En la pantalla de reproduccion de primeros pianos, presione el boton 
(S) ok para activar el modo de desplazamiento. 

Efectue el desplazamiento hacia arriba 0 abajo, la izquierda 0 la derecha, 
utilizando los botones <&> I <§> / 0) / <§) para reproducir el area que desea ver. 
Presione el boton (H) otra vez para salir del modo de desplazamiento. 

4 Presione el boton <S> despues de salir del modo de desplazamiento 
existente para restablecer la visualizacion normal (1 ,0x) en la pantalla 
de reproduccion de una sola imagen. 



No es posible usar la reproduccion de primeros pianos para los videos. 
Seleccione una imagen fija. 

No se visualizara el menu cuando presione el boton (8),, durante la 
reproduccion de primeros pianos. Para visualizar el menu, restablezca la 
visualizacion normal (1,0x) en la reproduccion de una sola imagen. 
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REPRODUCTION AUTOMATICA 



Todas las imagenes se visualizan automaticamente como un "slide show". 
Esta funcion es conveniente cuando desee ver las imagenes por orden. 

1 Cierre el cubreobjetivo y presione el boton (3) . 
La camara se encendera en el modo de reproduccion. 

2 Presione el boton (S) ok . 

Aparecera el menu Play (reproduccion). . 

3 Seleccione [PLAY] utilizando los botones <S> I <&> y presione el boton (£) . 

4 Seleccione [ y(p ] utilizando los botones <S> / <5> y presione el boton (9j . 

5 Seleccione [START] utilizando los botones <2> / <§> y presione el 
boton (8^ . 

La reproduccion automata se inicia visualizando cada imagen durante 3 
segundos. 

Para cancelar la reproduccion automata, presione el boton (8^. 
Para salir del menu, presione de nuevo el boton (8^. 

Nota | • Si visualiza el menu de reproduccion mientras se esta visualizando una 
imagen de video, aparecera [ §p ] en lugar de [ |l@ ]. La reproduccion 
automatica solo se podra iniciar cuando haya una imagen fija visualizada. 
• Si alimenta la camara mediante las pilas en el modo de reproduccion 
automatica, se apagara automaticamente tras un periodo de inactividad de 
aproximadamente 30 minutos. 

BORRADO DE TODAS LAS IMAGENES 

1 Cierre el cubreobjetivo y presione el boton (3) . 
La camara se encendera en el modo de reproduccion. 

2 Presione el boton (8^ . 
Aparecera el menu de reproduccion. 

3 Seleccione [SETUP] utilizando los botones / <§> y presione el 
boton (£) . 

4 Seleccione [ [Tj ] utilizando los botones <S> I < S? y presione el boton (Sj . 

5 Seleccione [ •^jf ALL ERASE] utilizando los botones <S> I y 
presione el boton 

6 Seleccione [ J ffi l> ALL ERASE] utilizando los botones <&> I <§? y 
presione el boton (8^. 

Se borraran todas las imagenes. 
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Las imagenes protegidas no seran borradas. 

Si la tarjeta SmartMedia lleva el sello de proteccion contra escritura, no se 
podran borrar las imagenes de la tarjeta. 

Las imagenes no se pueden recuperar, una vez borradas. Antes de borrar, 
asegurese de no borrar datos importantes. 
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GRABACION Y REPRODUCCION DE VIDEOS 



Con esta camara, podra capturar tanto imagenes fijas como videos. Las 
imageries de video se pueden reproducir o almacenar separadamente 
como las imagenes fijas usando la funcion de indice. 

GRABACION DE VIDEOS 

1 Abra el cubreobjetivo. 

La camara se encendera en el modo de grabacion. 

2 Presione el boton (Si) . 



Aparecera el menu Camera. 
3 Seleccione [CAMERA] utilizando los botones <S> I <§> y presione el 
boton (£) . 



4 Seleccione [DRIVE] utilizando los botones <S> I <§? y presione el 
boton ($) . 



5 Seleccione [ £f MOVIE] utilizando los botones <2> / y presione el 
boton (b^. 

El modo de video ha quedado ajustado y el monitor se encendera 
automaticamente. 

Para salir del menu, presione de nuevo el boton (S^. 

6 Grabe los videos mientras mira el monitor. 

Presione el boton disparador para iniciar la grabacion. La grabacion se 

detiene al soltar el boton disparador. 

El tiempo de grabacion disponible sera indicado en el monitor. 

Nob I • El flash y tele digital no se pueden usar en el modo de video. 

• Se tarda un poco en grabar los videos. 

• El tiempo de grabacion disponible variara dependiendo de la capacidad de 
memoria de la tarjeta SmartMedia. 

• No se podra grabar sonido. 

• Las imagenes grabadas podrian ser ligeramente mas pequenas que las que 
aparecen durante la grabacion. 




PARA CANCELAR EL MODO DE VIDEO 




El monitor se apagara y el modo de video sera cancelado. 



Nota I El modo de video se cancela cuando el valor de borrado de los ajustes sea 
[RESET] y se cierre el cubreobjetivo. Vease "Borrado de los ajustes" ([gp 
pag.123). 



CAMBIO DE LA CALIDADY DELTAMANO DE UN VIDEO 



Se disponen de dos ajustes de calidad de imagen (HQ y SQ) que se 
pueden utilizar para grabar videos. 

No4 1 Ajustes de calidad de imagen 



HQ 

(Alta calidad) 


El tiempo de grabacion (seg.) disminuye. 
Tiempo max. de grabacion para un video: 1 5 
segundos* 1 (320 x 240 pixels* 2 ) 


SQ 

(Calidad estandar) 


El tiempo de grabacion (seg.) aumenta. 

El tiempo max. de grabacion para un video: 60 

segundos*' (160 x 120 pixels* 2 ) 



*' El tiempo de grabacion para una imagen de video variara en funcion de 

la memoria restante de la tarjeta. 
* 2 El termino "pixel" se refiere a "elemento de la imagen". 

1 Seleccione el modo de video y presione el boton (3) . 
Aparecera el menu Camera. 

2 Seleccione [PICTURE] utilizando los botones <2> I < 3? y presione el 
boton f£) . 

3 Seleccione [ ] utilizando los botones <S> I ^5? y presione el boton (J>) . 

4 Seleccione [HQ] o [SQ] utilizando los botones I y presione el 
boton (S) ok . 

La calidad de la imagen ha quedado ajustada. 
Para salir del menu, presione de nuevo el boton (B^. 

5 Grabe la imagen. 

La calidad de imagen de las imagenes fijas permanece sin cambiar aunque 
usted cambie la calidad de las imagenes de video. 
• El ajuste de calidad de imagen de los videos vuelve a HQ (ajuste por omision) 
cuando el valor de borrado de los ajustes sea [RESET] y se cierre el 
cubreobjetivo. Vease "Borrado de los ajustes" (pgr pag.123). 

REPRODUCCION DE VIDEOS 

1 Cierre el cubreobjetivo y presione el boton (a). 
La camara se enciende en el modo de reproduccion. 

2 Presione los botones 0) / (J>) para visualizar el video que desea ver 
(indicado mediante el simbolo y presione el boton (g^ . 

En el monitor aparece el menu Play (reproduccion). °* » 

3 Seleccione [PLAY] utilizando los botones I <§> y presione el boton \) . 

4 Seleccione [ ] utilizando los botones <S> I < 3? y presione el boton (£) . 

5 Seleccione [START] utilizando los botones <S> I \§? y presione el 
boton (h) ok . 

Al terminar de reproducirse el video, se visualizara el primer cuadro del 
video. Para reproducirlo otravez, presione el boton (>). 
Para detener la reproduccion y cancelar el modo de reproduccion de video, 
presione el boton (8^. 
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PARA PONER EN PAUSA LA REPRODUCTION DE VIDEO Y VER CUADROS DE VIDEO ESPECIFICOS 



Durante la reproduction, podra detener temporalmente un video en cualquier 
cuadro presionando el boton del pad selector ,(S>x (estado de pausa). 



Los siguientes botones se podran activar mientras la imagen en 
movimiento esta en pausa. 



Presione el boton iQ 


La reproduccion hacia adelante se reanuda desde el cuadro que esta en pausa. 


Mantenga presionado el boton (jS) 


La reproduccion en avance rapido se inicia desde el cuadro que esta en pausa. 


Presione el boton ^) 


La reproduccion hacia atras se inicia desde el cuadro que esta en pausa. 


Mantenga presionado el boton 0j 


Reproduccion en rebobinado rapido. 


Presione el boton <S> 


Se visualiza el primer cuadro del video. 


Presione el boton <S> 


Se visualiza el ultimo cuadro del video. 



Nrta 1 Para reproducer otro video, presione dos veces el boton (8^ y cancele el modo 
de reproduccion de video. Seguidamente, visualice la imagen de video con el 
simbolo g? que desea ver, y seleccione de nuevo [ g? ] desde el menu. 

CREACION DE UN INDICE DE CUADROS DE VIDEO SEPARADOS 



En el modo de indice de video, se pueden visualizar hasta 9 cuadros a la 
vez. Los cuadros seleccionados se pueden almacenar posteriormente 
como las imagenes fijas separadas. 

1 Cierre el cubreobjetivo y presione el boton (a). 
La camara se enciende en el modo de reproduccion. 

2 Presione el boton 0) / (0 para que se visualice el video que desea ver 
(indicado por el simbolo jg> ) y presione el boton (a^. 

Aparecera el menu Play (reproduccion). 

3 Presione los botones <§> I "^S? para seleccionar [EDIT] y presione el 
boton (Qj. 

4 Presione los botones <2> / <§? para seleccionar [ ££p INDEX] y 
presione el boton 

5 Seleccione [ jg 9 INDEX] con el boton <2> / <S? y presione el boton (S)^ . 
La imagen de video aparecera en forma de visualizacion de indice de 
imagenes fijas. 

La imagen de indice se almacenara como datos de imagen separados de la 
imagen de video original. 

Nota | • No podra seleccionar el cuadro primero y ultimo de un video. 

• El intervalo entre las imagenes que son escogidas automaticamente varia 
dependiendo del tiempo de grabacion del video. 

• El modo de indice de video solo se puede crear como una visualizacion de 9 
imagenes. 

SILENCIAR LOS TONOS DE PITIDOS 



Esta funcion le permite desactivar el tono de pitido. 
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1 Abra el cubreobjetivo. 

La camara se encendera en el modo de grabacion. 

2 Presione el boton (3^ . 

Aparecera el menu Camera. ^% 

3 Seleccione [SETUP] utilizando los botones I <§? y presione el boton \J . 

4 Seleccione [ ■))) ] utilizando los botones / <§> y presione el boton (§) . 

5 Seleccione [OFF] utilizando los botones I y presione el boton (8)^ . 
El tono de pitido sera desactivado. 

Para salir del menu, presione de nuevo el boton (B^. 

El ajuste del pitido sera retenido al cerrar el cubreobjetivo. 
Tambien podra ajustar el modo de pitido desde el menu Play (reproduccion). 

FORMATEAR UNA TARJETA NUEVA 

Esta funcion le permite formatear la tarjeta SmartMedia. Al formatear la 
tarjeta, se borraran las imagenes contenidas en la misma. 

ft\ • Antes de la operacidn, inserte primero la tarjeta. 

p»c.ucisn • Antes de usar una tarjeta SmartMedia que no sea Olympus o una tarjeta 

formateada en un PC, primero debera formatear la tarjeta en la camara. 

Tarjetas SmartMedia marca Olympus CAMEDIA opcionales no necesitan ser 

formateadas. 

1 Cierre el cubreobjetivo y presione el boton (a) . 
El monitor se encendera. 

2 Presione el boton (8^ . 
Aparecera el menu de reproduccion. 

3 Seleccione [SETUP] utilizando los botones <2> I <§? y presione el boton v . 

4 Seleccione [ [Tj ] utilizando los botones <S> I <§? y presione el boton (S) . 

5 Seleccione [ [0 FORMAT] utilizando los botones <S> I y presione 
el boton tpj . 

6 Seleccione [ [0 FORMAT] utilizando los botones / <§> y presione 
el boton (fii^ . 

La tarjeta sera formateada. No podra cancelar ni detener el formateado 
mientras este en curso. 

tola | Tambien podra formatear una tarjeta desde el menu Camera. 

El formatear borra todas las imagenes de la tarjeta SmartMedia, incluyendo 
las que estan protegidas. Cuando formatee una tarjeta usada previamente, 
tenga cuidado de no borrar los datos de imagenes que desea conservar. Una 
vez que formatee la tarjeta, no podra recuperar las imagenes almacenadas 
previamente en la tarjeta. 

• No abra la tapa de la tarjeta ni retire las pilas mientras se esta formateando 
debido a que podra producirse un fallo de funcionamiento de la tarjeta. 

• No se pueden formatear tarjetas con el sello de proteccidn contra escritura. 
g Antes de formatear la tarjeta, retire el sello. No vuelva a utilizar el sello. 
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RECVIEW 



En cuanlo capture una imagen, podra verla en el monitor LCD durante unos 
segundos. 

1 Abra el cubreobjetivo. 

La camara se encendera en el modo de grabacion. 

2 Presione el boton (a) . 



Aparecera el menu Camera. 

3 Seleccione [SETUP] utilizando los botones <2> / <&7 y presione el boton (Sj 

4 Seleccione [REC VIEW] utilizando los botones / <§? y presione el 



boton (£) . 

5 Seleccione [ON] utilizando los botones <2> / <§? y presione el boton (Bj 



ON: La ultima imagen capturada sera visualizada por un tiempo breve 

despues de realizarse el disparo. 
OFF: En cuanto se termine de capturar la imagen, aparecera la pantalla para 

fotografiar la siguiente imagen. 
El modo Rec View queda ajustado. 
Para salir del menu, presione de nuevo el boton (S^. 

Nob I El ajuste del modo Rec View no se cancela aunque se apague la camara. 



Al apagar la camara, podra optar entre retener, para la siguiente toma, los 
ajustes relacionados con el disparo, como los ajustes del modo de flash y de 
calidad de imagen, o reposicionarlos a los ajustes por omision. Si no desea 
cambiar los ajustes para adecuarlos a las condiciones ambientales o al 
motivo, seleccione [HOLD] para retener los ajustes actuales. Esto le evitara 
volver a realizar los ajustes cada vez que utilice la camara (como podria 
serlo en el caso de que se cancelen los ajustes). Para los detalles sobre los 
ajustes, consulte "Valor para borrado de los ajustes" (ng= 

1 Abra el cubreobjetivo. 

La camara se encendera en el modo de grabacion. 

2 Presione el boton (a) . 



3 Seleccione [SETUP] utilizando los botones <S> / <S? y presione el 
boton <p] . 



4 Seleccione [ ]■=! ] utilizando los botones <S> / <&? y presione el 
boton (S . 



5 Seleccione [HOLD] utilizando los botones <S> / <&> y presione el 
boton (Sj^. Seleccionando [HOLD], podra retener los ajustes actuales. 
Para salir del menu, presione de nuevo el boton (S^. 





BORRADO DE LOS AJUSTES 




Se visualizara la pantalla del menu Camera. 



Nota l Los ajustes para borrado se retienen aunque cierre el cubreobjetivo. 
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VISUALIZACION DE INFORMACION SOBRE LA IMAGEN 



Esta funcion le permite seleccionar entre visualizar o no en el monitor, infor- 
mation sobre la imagen mientras la esta reproduciendo. Si selecciona [ON], 
la informacion se visualiza durante 3 segundos. En cuanto a los detalles 
sobre la informacion visualizada, vease "Indicaciones en el monitor" (pgr 
#)■ 

1 Cierre el cubreobjetivo y presione el boton (3) . 
El monitor se encendera. 

2 Presione el boton (8^ . 

Aparecera la pantalla del menu de reproduccion. 

3 Seleccione [PLAY] utilizando los botones <S> I <§? y presione el boton (£) . 

4 Seleccione [INFO] utilizando los botones <S> I < S? y presione el boton (j>) . 

5 Seleccione [ON] utilizando los botones <§> I <&> y presione el boton (S) ok . 
La informacion sobre la imagen sera visualizada en la pantalla de reproduccion. 
Para salir del menu, presione de nuevo el boton (H^. 

El ajuste de visualizacion de informacion sobre la imagen volvera a [OFF] 
(ajuste por omision) ouando el valor de borrado de los ajustes sea [RESET] y 
se apague la cama ra. V ease "Borrado de los ajustes" (og= pag.123). 
• Solo se visualizara On g 1 y Q (de estar ajustado) despues de 3 segundos, 
independientemente de que la visualizacion de informacion sobre la imagen 
este ajustada a [ON] o a [OFF]. 

BRILLO DEL MONITOR 

Si el monitor es dificil de ver, podra ajustarlo para que se adapte al brillo 
circundante. 

1 Cierre el cubreobjetivo y presione el boton (a) . 
El monitor se encendera. 

2 Presione el boton (S^ . 

Aparacera la pantalla del menu play (reproduccion). 

3 Seleccione [SETUP] utilizando los botones <S> I y presione el 
boton (&) . 

4 Seleccione [ inj ] utilizando los botones <2> / <§? y presione el boton (Qj . 

5 Ajuste el brillo del monitor utilizando los botones <S> / <§> y presione 
el boton (8^ . 

El boton [+] hace el monitor mas brillante y el boton [-] lo hace mas oscuro. 

6 Presione el boton (S^ . 

El brillo del monitor ha quedado ajustado. 

Para salir del menu, presione de nuevo el boton (B^. 

tola | El ajuste sobre el brillo del monitor se retiene aunque apague la camara. 
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MENSAJES DE ERROR 



Adverlencia/ 



□J 



La tarjeta no esta 
insertada o no es 
reconocida. 



Insertar una larjeta, o si ya 
esta insertada, sacarla y 
volverla a insertar. 



lh 



El disparo, la 
reproduction y el borrado 
no son posibles. 



Limpiar el conector de la 
tarjeta con un trozo de 
papel limpiador y formatee 
la tarjeta otra vez. Una 
tarjeta que no se puede 
formatear es una tarjeta 
inutilizable. 



LD 



WRITE PROTECT 



Esta prohibido escribir 
datos en la tarjeta. 



Si desea guardar las 
imagenes o la tarjeta, retire 
el sello de proteccion 
contra escritura. (Consulte 
las instrucciones de la 
SmartMedia entregados). 



lh 



No se pueden tomar mas 
imagenes debido a que el 
numero de imagenes que 
se pueden tomar ha 
llegado a 0. 



Reemplace la tarjeta o 
borre las imagenes 
innecesarias. 



Reproduction imposible. 



Esta intentando reproducir 
una tarjeta sin imagenes 
grabadas. 



PICTURE ERROR 



No se puede ver la 
imagen. 



El archivo de imagenes en 
uso no es compatible con 
la camara. 
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ESPECIFICACIONES 



Tipo de producto: 
Sistema de grabacion: 

Imagen fija: 

Video: 
Medio de grabacion: 

Numero de cuadros que 
se pueden grabar: 

Modo secuencial: 
Borrado: 

No. de pixeles efectivos: 
Elemento de captacion de la imagen: 

Imagen grabada: 



Balance de blancos: 



Objetivo: 

Sistema fotometrico: 

Sistema de control de exposition: 

Abertura: 

Obturador*: 



Alcance de disparo: 
Visor: 

Monitor LCD: 



Camara digital (para grabacion y reproduction) 

Grabacion digital, compatible con JPEG 
(basado en DCF) y DPOF 
QuickTime Movie y norma JPEG 
tarjeta SmartMedia 

(4MB, 8MB, 16MB, 32MB, 64MB, 128MB) 

SHQ/Aprox. 1 1 , HQ/Aprox. 32 

SQ1/Aprox. 58, SQ2/Aprox. 90 

(Cuando se utiliza 1 6MB) 

Aprox. 1,2 cuadros/segundo, 8 o mas (HQ) 

Borrado de una imagen / Borrado de todas las 

imagenes 

Aprox. 1 .960.000 pixeles 

CCD de estado solido de 1/2,7 pulg. para 

captacion de imagenes 

Aprox. 2.140.000 pixeles (total) 

1 .600 x 1 .208 pixeles (Modo SHQ) 

1 .600 x 1 .200 pixeles (Modo HQ) 

1 .024 x 768 pixeles (Modo SQ1 ) 

640 x 480 pixeles (Modo SQ2) 

TTL totalmente automatico 

Preajustado (dia soleado, dia nublado, 

lampara incandescente, lampara fluorescente) 

Objetivo Olympus 5,5mm, f2,8, 5 elementos 

en 4 grupos (equivalente a un objetivo de 36 

de una camara de 35 mm) 

Sistema de medicion ESP digital con Imager/ 

Medicion puntual 

Exposition automatica programada 
f2,8, f5,6, f9,1 

2 - 1/800 seg. (usado con el obturador 
mecanico) 

*Ajuste manual no disponible 

0,5m - °° (modo estandar) 

0,1 m - 0,5m (modo macro) 

Visor optico de imagen real (marca de 

referencia para AF) y Monitor LCD 

Pantalla de cristal liquido (LCD) TFT a color 

de 1 ,5 pulg. 
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Numero de pixeles: 
Informacion en pantalla: 



Tiempo de carga del flash 

Alcance del flash: 
Modos del flash: 



Enfoque: 
Autodlsparador: 
Conector externo: 

Fecha y hora: 

Calendarlo automatico: 
Alimentation del calendarlo: 
Funcion de la tarjeta: 



Entorno de funclonamiento 

Temperatura: 



Humedad: 



Fuente de alimentacion: 



Dlmensiones: 



Peso: 



Aprox. 1 14.000 pixeles 

Fecha/hora, numero de cuadro, protection, calidad 
de imagen, nivel de carga de la pila, numero de 
archivo, orden de impresion, menu, etc. 
Menos de aprox. 9 seg. (a la temperatura 
normal con pilas nuevas) 
a 0,2 m -3,5 m 

Automatico (activation automata del flash en 
condiciones de iluminacion escasa o 
contraluz), reduction de ojos rojos, flash 
desactivado, flash activado, escena nocturna, 
escena nocturna/ojos rojos 
Enfoque automatico 
Retardo de aprox. 12 seg. 
Terminal de entrada de CC, interface USB (clase 
de almacenamiento) Conexion automatica 
Se graban simultaneamente con los datos de 
imagen 

Autoajustable en el margen de 1981 - 2031 
Capacitor interno para respaldo 
Servicios de impresion que soporten DPOF 
Composition panoramica (Solo marca Olympus 
CAMEDIA) 

) 

0'C-40'C (funcionamiento) 
-20*C - 60'C (almacenamiento) 
30% - 90% (funcionamiento) 
1 0% - 90% (almacenamiento) 
Dos pilas alcalinas AA, pilas de hidruro de 
niquel-metal AA, o pilas NiCd AA. O dos 
paquetes de pilas de litio CR-V3 (LB-01 fabricado 
por Olympus), o un adaptador de CA opcional. 
No es posible usar pilas de manganeso AA ni 
pilas de litio disponibles en las tiendas del ramo. 
110 (An) x 62 (Al) x 35 (Pr) mm 
(no se incluyen las partes salientes) 
1 65 gramos (sin pilas ni tarjeta) 

El diseho y las especificaciones se encuentran sujetos a cambios sin previo 
aviso ni obligation por parte del fabricante. 
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DETERMINAR EL METODO DE CONEXION A PC 
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El cable USB suministrado con la camara no se puede utilizar con los 

siguientes tipos de sistemas operativos. 

Windows 95 / Windows NT /Mac OS que no sea Mac OS9 

Utilizando la tarjeta SmartMedia suministrada y un adaptador de disquetes 

o adaptador para tarjeta PC (opcional), podra transferir datos de imagenes 

al PC. 



iSu PC dispone de un interfaz USB (hay un puerto USB marcado • 
en su PC)? 




i,Su sistema 
operativo es uno 
de los siguientes? 
Windows 98 
Windows Me 
Windows 2000 
Mac OS9 



Utilice el cable USB 
suministrado. 



Utilice la unidad lectora/ 
escritora SmartMedia 
opcional. 



iSu PC dispone de una unidad de disquetes incorporada? 




Utilice el Adaptador 
de disco flexible 
Flash Path 
opcional. 



^ ^,Su PC dispone de una ranura para tarjeta PC incorporada? 




Utilice el Adaptador 
de tarjeta para PC 
opcional. 

'No se puede utilizar con Windows NT. 



fpongase en contacto con su representante Olympus local. 
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MEMO 
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SfcSt : 2 Corporate Center Drive, Melville, New York 

11747-3157 U.S.A. 
BISKS : 631-844-5000 

smun^MMW&s.Km fcc mm - 

mffla&s fcc mum 15 * ° t#ffsi6««Tsaif?R : 

(1) iiiaiw^iffiwsfli ° 

(2) mmimmtmmmimTM • feffi#3ifw£«f#ffisfli < 



"ce- wem*tm®iii*M i ££ ^ ®'± - mmmpim 



m 



•windows® &m:&^&$mmnwmmto&mmfimmn - 

• Macintosh MjIKSSISHlftteffiFffil » 
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mm 

m © mmmmwm& cd-rom ^mn - 



mmmm 134 

im^m 134 

BSgsWilTS ® 

w^m 135 

1c§S«?ft* 135 

S#ffi««?tM32«t*i«igS& 136 

SA SmartMedia -f? * 136 

ffFTflBSSffiffi 137 [ 

msm 137 

msm 138 

mmmm ® 

v&RWkmm ★ 138 

aggflg 139 

wmmsmmtm © 

fQM 139 

ffiffllfXfttsffiPS * 139 

IfffliHTSgsttPS 139 

{mmsmmmmmm^ © 

imnm^mm ® 

mLwmnmLwmmm. ® 

mums. © 
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aaaaa 140 

mmmmm mm) * 140 

tfeSWf (ffi®»fl5ST«»ft») © 

■«-ta»ff * 140 

mmmm* 141 

ggggagggg 142 

6Mfff®« #,142 

TOS 142, # 

ifiSflS 142 

KtiajftlS 143 

»7tfflIE 143 

gffi 144 

iltfiflit 145 

HgffilA 145 

%m% 146 

aw 147 

mmnt 148 

mm & 

®\m © 

\m%mm>im 149 

mmmm 149, @ 

mmmm 149 

nmmi 150 

WlPAffiWKft 150 
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wmm 152 

tmwmmmm 151 

£JH£5* © 

s&mm © 

smmm © 

Kfwfe (ne) mm © 

wummMM © 

nm&MR^t © 

imsMUfa © 

»§g 153 

fcf+t&iWfc 154 

&M®M 155 

?jfP*§3£ 155, © 

i±m^s±.m^» isttfi 156 

KBISgiKa 156 

menm® © 

awttg 157 

mmmn 157 

im 0 

Mfe 158 

*gi © 

mmmmm 

m.m © 

Windows (98/Me/2000) WfflP # 

Macintosh (Mac OS 9) Wffl/ 3 © 

mmmmm urn ( K«fM«Wffl p ) 160 
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1 nmrnm^^mm^mii • 

2 mm-m^mmmi « 

3 mkms£xmt$s&n ° 





© 




mm • mmm • mmmmm&izmsntmm - 



— 

mm (ttfe) 

If H«»riEf!> ■ 



Ch 



1 



mtmmmm • msmntxTwmmwmmm - wmaemm 

mmmm ummamm 

cr-v3 mMmmm^n > mmmnm ° 

m\m (NiMH) stag {jm$,w&) 

mm (NiMH) ««Si? tffla£BM5t«5Hffiffl ° NiMH Wffi^Sffiffifft 
AA ia'lf >ti 

mmsmm 

mm Olympus CAMEDIA SrI«?)IWiggs«Sffi*ffl«?|ji>«ffiSffitI(ftS • 
*• sj&KfiKiiS* • Olympus fflWSSSKHaifl"SWg«fifteffl^«SiSlfifS ■ 

MA SmartMedia 

*ffltlffijf WBW1I#4 SmartMedia -f?± - 

1 1S1HTM ° 
• MM Kilffl ■ 

2 nmrn-tm. ° 

3 Jl«fi-tfeBJ;)?rfB77l^«API)l - 

4 Wt±«H?SiIH£tW'§* • 



Ch 



mtam-f 





m. ° #m 




(«S*S5 148 J 


[) 


m^^^s* SH q 


HQ I 


SQ1 I 


SQ2 


8MB 


5 


16 


29 


47 


16MB I 


11 I 


32 I 


58 i 


90 


32MB I 


23 I 


64 I 


117 I 


180 


64MB 


46 


128 


234 


362 


128MB 


92 


257 


469 


725 





as »a • mmmmmmm - 
^mmn • 

• ft* SmartMedia ±IiiWm*IS^(lS • MfflHWaftJMWiffif'ffl • SS«ffl» 

• W BSffiffl SmartMedia -fMWM • If #MW?6W SmartMedia -fefftl8B/J« - 




Ch 



1 



warn 



»(§)»• 

mrnwm ' m^mmm - 

1 &' @ fl ° 

2 fe' (gj, if ° 

3 m mmw [setup] $ m - 

4 ffl / <&> mmw [©] #.» $ » • 

5 jg <2>/<§?»£ Y-M-D (¥^B) ' M-D-Y (M B*fc) - D-M-Y ( Bfl 

6 ffl / ^? »»a« wiwii a ' afef$ wsjT-fia a ° 

8 SBf SIPS 00 (S) ok » ° 

9 jg @ ft ° 

Ch 





t&mm ' fMtmmm'Pm SmartMedia -f?_h • 

1 fllill ° 

2 mmmMmwmimmm^mmmMMmw af geeis ° 

3 $itwii ■ 

#> • 

4 ^STOTM ° 
(itfcKMSItiifi ■ ) 
JM»« ■ 

1 JTHiiffil . 

2 fe' @ fl ° 

- 

#M "ffiOTHMW (BS=S;139H) ■ 



Ch 



1 



H) • 

mmm • mmmmmmmm - 

• mmxmmtam • mm*wmmmie*m - mmmtm • a* 




1 &mmm.M±Mm © m ° 

2 m 0) / a • 

3 Sff±»ffilif > s @ n - 

. nsmm ° 

1 mmmmmm @ m - 

2 &' 0) / (&) ««»8fgf»W®« « 

#n "«swwi5« ami) " (ts*si4oH) - 

3 m <s> m 1 #a«± ° 

4 1 <S>/<S?ilSJ?[^ ERASE] «(§| K gt- 



Ch 



1 mmmmmm © m - 

2 ig g) / (j>) «Il7S3f®«Ii»i^« ° 

#M "«SftW^I5« (tt») " (DS-H140H) • 



Ch 



1 





1 mmwrn - 

2 m $ m - 

mm-r $ mma&sxrmft &s : 
[<§>][*] [©it*;] 



pel ■ ^w.ttsmsfrfigfS! [ * ] immytmA • 

• mmmmm ■■ a 0.2-3.5 m 

• mmsssm • mwma&zmmft»m <«*»*> - mmmmm 

5tiSS(iS [RESET] • #M "ffSSlSS" (US' 35 155 H) • 

a 10 s 50cm wffiM t^ffifflifiifiiTt; ° 

1 fiitii • 
m&-Bmmmn rmm • 

2 m g) it • 

■SgffWsfiSfei; [off] ° 



4 



142 



Ch 



3 sjjffiiftsfifii usSKsajJi [off] m > mnm-r @) m - 

Pel »»±»Hg{iSiiti!iafsSffi?S • 

mJSSfftSftlSgffS [RESET] ■ ®M ( US' 35 155 St ) • 

/K ■ fflKtm&n iocm w±we« ■ 

M • KMffi'J* 10cm Miasm • BWWHKTttTW • BIW«*»Hfe#IIJir • 

JttflS^IKfKftffi^S 1 .6 fg . 2 fg . 2.5 fg • 3.2 fg • 4 fgfP 5 (g ° 
H1± 3.2 fg > 4 fiM 5 fgB?S»®«»*iSgg SQ2 ° #Jt "iM!*" 
(13= H 148 H) ■ 

1 fllill • 
MMfJSKff IMS • 

2 ft' <S? it ■ 

m^mn»%9t ' mm 1.6 - 

SS— T <®> SMx/EW [1 .6x] -> [2. Ox] -> [2.5x] -> [3.2x] -> [4.0x] -> [5. Ox] 
WKBjfSt* ' SS-T <S> [4.0x] -» [3.2x] -> [2.5x] -> [2.0x] -> 

[1 .6x] fltiaits (1 .o) WMff &S • 

4 m^M^mm ° 

^mmytim • msm 0.5 mims. ±2 mm* mtfwm ° 

[JO • itt^s»aat»wtm2:iBi«stJt9£«*i©«ffl • • 
• lasfs [+] BKKssa • jsss h «t««t ° 



Ch 



1 nmmmm - 

2 ia (gj. §t ° 

3 ffl <S>/^SS}f [CAMERA] M£(j>)»° 

S <S> H «KS*«Mf • S <S> [+] • 
6 ftps ° 

nn ■ BB±Msssi«7tMiEi«fi£ ±o.o (fijtiss) ■mmmmmxmm 

[RESET] • #H "ffRHS" (PS" 35 155 M) • 

A • wmmww ' wmmmmmig, (•#»be> • 

gffi 

1 fiitii » 

2 e (g, K §t ° 

3 ffl <S>/<®>»a}? [CAMERA] M£[£)»° 

4 ffl <S>/^»»? [DRIVE] «£([>) II ° 

5 ffl <§>/<®>«Sg [C3 SELF-TIMER] MS: It ° 

6 tarn ' 

mmm • nm»mm 10 «-« • 2 wmtm ° 



Ch 



mm&ymmmimmmmmm ( wwm 1 .2 «»s s« 

2 © (S^ ft ° 

■ 

3 ffl <S^/^?»ai}? [CAMERA] «:'(£) W: ' 

4 ffl <s>/<5?stsi? [drive] mm (0 a ° 

5 ffl ^§>/^>»ai}?[ Ql| SEQUENCE] #.ft'(§^ m° 

6 ftps- (f#»ftTttH» = »PJttHWfji®[¥±" ) 

Pal • flfP£3§5at§ [RESET] «RJhSBiafl^»KiS»fflKS; "rWRSST (US* 

a? 155 s) • 

• jwrimww • i*piigs«^ia^s 1/30 » . Bft£firatE*JtaiKtt • 

• BTMaaw««i(?PMa;iiia:ffiaiJ(awMffl SmartMedia -t±mumw»i 
mmm - 

A fe«?«»»«B#efe«^fiM« • ant • inwiJW+Mwiflm* • 



Ch 



1 



1 mmrnm - 
«M©fi«ff rmm ° 

2 is (g^ « ° 

3 ffl <s>/<5>»s}? [camera] mnQm- 

4 ffl / <s> mmw [focus] « <Q m > 

6 ffipa ° 
I 'a I iSJJtsSSE 

esp o) : ^Bij»j*M^*A«jnBii«e<iMus#*e»3t ■ 
spot (Q) ■ HfB'i«ffi«is**e t J5isw®i#sa*«s(jiEiai«7t ■ 

1 tsmmmm. - 
mmtimmmtmnm ° 

2 e @ ok » ° 

3 ffl^g>/<s>»s}f [camera] m'ti^m- 

4 ffl^./<5?»sgrrTiiafeffiffl»° 

5 ffl <s> / <s> ass r m spoil ma a_ » ° 

m NJ*m&M*«t£K«a ESP • «iSSE«BiJt}SSE(BS 

[RESET] • #M "if PtJx^" (US' Si 155 H) ■ 
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pel awrnmm 

mil (auto) : mimmu'v-mamimm^m} - 



Bit ($:-> : BfSfMX^WWMeiK- 

1 ammmm - 



5 m mm [auto] - t#] - [e3] - t3£] # « (g) 0K a • 

6 tam ' 

m • Bi±Mssie«fRfis [auto] (Bjfeiasg) ° mjsss^BKtJasfis 

[RESET] • #M "»Rg" (ES-S155H) • 

• mm i ] awsssm mmt • 



{mtumm<\<mm> 




3 m <&>/<&> mms picture] mm^jm- 



Ch 



1 



SHQ 

(Slfi) 


• mmmtmmm - mmi^tmtmmtEmtt 

• mn*s* • mtem&MM3> ■ smwmmm - 

( 1,600 x 1,208 fftjS*) 


HQ 

(SfSM) 


( 1,600 x 1,200 fftJR*) 


SQ 


SQ1 (1,024x768 \<$M') 
SQ2 (640x480 (ft**) 



1 mrnmm - 

2 e (g, K is ■ 

3 fQ&>/<&>mmm picture] am ft ° 

5 ffl <&> I <§? mMW [SHQ] - [HQ] - [SQ1] M [SQ2] IS ° 

Rg-T <§L IlliSM ° 

6 ffiRs • 

m • Mtmas&w» [reset] «mjjbhx» • tfMtwsxKftg ho (HJtis 

Sg) »#M"»ia5E" (OS'S 1 55 H) • 

• BTftiSKiftWfiSKfftnajasEifoii • 

• hq w shq e*j(ftm»BffliBi • (a shq 6mmmt& • mttflcmmmmm m » shq 
mmtmiBtmmmmt hq s • 

• ss;r f ®«R«Hj{aiSiF!!i«(fo*[jiis^^frtMa5(ft»iii£'>[i# • nsmm 

SmartMedia -f?# gtf IS • W£«<j£H!ISM ■ SDSStttf * • flMSMtSB 
(ftM • 



Ch 




1 mmmmmta © m - 

mammmmmmmm - (mmmm) 

±° 

4 m <&> at - 

mmmm 

@.w&vmmmmin i.5e>2©> 2.5 mm 3 m 4 'mi±\mm±m. 

1 &mmm.M±M® © m - 

2 e <s? » • 

ff S-T St ' !5«ffi*Brt [1 .5x] -» [2.0x] -» [2.5x] -> [3.0x] ° 

3 mmwm*®. (§1 m • mmimigm « 

4 stti»s^f*s <s> M&mmttiMiMmmmm ue) • 

BUB dfi) • 



Ch 



mmmm "asm-" -i^nmm • Kmmmmmmm^m • 

1 mmmm±m& @ m • 

2 e « ° 

3 ffl<S>/<S>»ag[PLAY]1fi}S'(g»» 

4 m&>/<s>mmmi$m]iiim<§)m° 



5 ffl / <&> mmm [start] «s (g) o> m ° 

awauMte • 3 #« ° 

m • «MlHW««B««tt»« •[©] Ktt* [|@] SStBSS . Mgsasu 

mm - 



1 &mmmmtii @ a - 

2 m (gi « ° 

3 ri<§>i<s> »sf? [setup] mm (£) « • 

5 © <2> / <5? SSf? [^fif ALL ERASE] « (S) « ° 

6 Jg <2> / <§? »S}? [ISP ALL ERASE] JHg (f^ II ° 
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+rJ-, m Tn ±n 


L -£-J-r Xi. -=t=^ 










tammm 







1 fTliiffis ° 



2 e (g^ it ° 

3 ffl<S>/^5>aa}?[CAMERA]a£i$(0»° 

4 ffl <s>/<®> as?? [drive] m&Qm- 

5 movie] afi«(@k It ° 

ism- 

nn • mmmmmmmmmtA - 

• nrftiSeTOS SmartMedia -WMEMttWH ° 

1 !$§!• 

rn Mi±0ifsn9w»s4)iAKnm - mm&tmm&mn [reset] . #n -mm 

s?" (US' S5 155 H) • 



Ch 1 



tmmm^'MmBMWMM^ (hqip sq> ° 

Pel ISSSMSS 



HQ 

(iSM) 


-mmmtsm-Rmsimmm ■■ 15 »•*< 

(320x240 (ft** 2 ) 


SQ 

mmmm 


(#) itfi- 

: 60 »'< 

(160x 1 20 SSI* 2 ) 



* 2 "(ft*" -HSfcS "igfftTtSR" • 



1 mimmmm • m % K m ° 

2 ffl ^S>/<5>»ai}? [PICTURE] «'(^)»» 

4 ffl <S> / <5> »Sf? [HQ] W. [SQ] ttft' (S^ k » ° 
SJS-T (§),, MMSISjS ° 

5 ft«id» ° 

• &<nms>&\m [reset] »m±M5Mmr ■ M^SMRgwas hq 

fttag) ■ #E "ffftSfi" (DS=S155H) • 

1 mmwmmw, @ a • 

2 tg 0) / (9j mm® fi? sisKffisei^s @. tt • 
»sM$aw ■ 

3 ffl^>/<A>*ai?[PLAY]#f£(&)»° 

4 ffl<§>/<s>»a}?[S>]a6e(9»° 

5 mm [start] m ° 

mmmmnsimm < Msmmmmm± • ssmm • e $ m - 
fit* ±«««?«S»« • a ®, « - 



Ch 



mm ' 

1 mmwmmm @ m - 

2 IS @> / $ »«lfBH ( fit g> flit** ) « (S) o> « • 

3 ffl / <s> itsi? [edit] $ a ° 

4 ffl<S>/<5? «;»[£? index] 

5 ffl <s> / <s> saw? [gp index] mm <§j. « - 

mm 

1 nmmmm. - 



Ch 



2 t& (gj. H ° 

3 ffl <s> / <§? [setup] #.e (£) a ° 

4 ffl <§> i <&> mmw t ■») ] « $ » 

5 ffl i§M *SI? [OFF] « (8^ it • 

fal ■ m±mmwmmmmnmm - 

nmmm&m SmartMedia -f^mt ° §m-t®&im ■ shu^bts B\m 
mm - 

a « • Olympus «Hs«WfBA«Bft^b3W|-|sS;i9 ■ K*5tffi*fflti±ft 

iUt • Olympus CAMEDIA W SmartMedia -fr ^SSfSStt ° 

1 aiisiiii±Kg @ H » 

2 © (8^ m ° 

3 ^<s>i<s? mmw [setup] m - 

4 Stt££f«-Nfe£ffc ' ffl <S> / <3? JSilf? [ s ] « (S) m ° 

5 1 <SW<S?*Ig[ ED FORMAT] 3£g$$t° 

6 ffl [ED FORMAT] «g^ K ii° 



/f\ ■ f§Sft#W£ SmartMedia H?±fefiS(S«WK«ffiftfl<]piTW^« • SSWWffl 

• mnm&twm-m&mit • wmmitzmmrm ° mnxmn 
mm® - 



Ch 



rnrnmm 



1 ft mmmm • 

2 jg @^ » ° 

3 ffl <s> / <s> if as [setup] « (&) » ° 

4 ffl^/<®>flM?[RECVIEW]«ft(&)a = 

5 ffl<^/^»SS[ON]«(§^»» 

ON : tSSteSf*SSIIS*f*ftai5tii5f* - 

off : tmmmkiisMmimr-mmmfjMm ° 

* • at? [hold] msssftwss ° mm&TmwmmMmT-m-mm 
aiss ■ w M&mmmmm - it #m "w^sgfi" (us- © ) « 

2 e » ° 

3 ffl <S> / <®> ftSI? [SETUP] « (£) ft ° 

4 ffl <^> / <&> mmm r i &a t£i a ° 

5 ffl <a> / <s? asi? [hold] mm (§) m m • hissis}? [hold] ji 



Ch 



1 



1 ffiiIslll±Kig @ » ° 

2 t& (§1 m ° 

mmmmmw • 

3 ffl <gW ^5? gtgj? [PLAY] MS II ° 

4 ffl <s> 1 <a> *iw? [info] mm $ m - 



5 m <§> 1 <&> mms ion] « (g) K a ° 
nn • «mj»soffk • ffi^»«»a»i§:SR)iiij [off] (wtssg) "ftKias 

WHftfiSfifl [reset] ■ #il (us- as 155 H) • 

• 3 »mmm &SP»fl <«w»s) ■ mfw»«»iw»s« ionj 

IS [OFF] *is ■ 



1 K±mmmkm@m' 



2 e g) oK « ° 




Ch 






mm 






B 

NO CARD 




ffiAH? • £E*A • fM 3t 
fXfcBfiMfrliA ° 




B 

CARD ERROR 




(£« ° 




GJ 

WRITE PROTECT 




_h ■ m mmwmm • (« 

H SmartMedia WffiffllSJBfl 

»• ) 




m 

L-AnU rULL 


0 ° 


»• 




m 

NO PICTURE 








PICTURE ERROR 
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mm ■■ 

m±m ■■ 
mm ■ 
mma ■■ 



wm ■■ 




BW-W = 

mm ■■ 
««a ■■ 
Km ■■ 




$<amim ' Wi=r jpeg (dcfs*) m DPOF 

QuickTime Movie IP JPEG WM 
SmartMedia -f? (4/8/1 6/32/64/1 28MB) 
SHQ /$! 11 M ' HQ/I^J 32 W ' 
SQ1 58 lM ■ SQ2/tt 90 
(ffiffl 16MBffi-N#) 

w 1 .2 e/s> ' 8 i@m± ( hq m ) 
mmmn/^mmn 

fO 1 ,960,000 \Wd 

1/2.7 3i i- ccd mmmn.jtft 
m 214,000 mm (iiiws) 

1 ,600 x 1 ,208 §!lt (SHQ fUrO 
1 ,600 x 1 ,200 i!* ( HQ fliS ) 
1 ,024 x 768 f§St (SQ1 flit) 
640x480 (Sit (SQ2H5S) 
^SftTTL 

SIS ( FM - #!f - ©S s IBtfiE) 
Olympus MM 5.5 mm > f2.8 > 4 II 5 i5t 
(fBS» 36 mm ftfcLkflf) 35 mm MbI) 

is«7tffwi(« esp Mtus - mm 

f2.8 - f5.6 » f9.1 

2 S 1/800 & (SHittlOTlfeffl) 

* mrn^mm^ ' 

0.5 m~~ (PK) 
0.1 m~0.5m (ifiSfIS) 
7t#J«(»ag| (ffi AF gffiSB) • BSgs 
1 .5 3H" TFT ge;tt u H P iB7Sg§ 
W 1 14,000 WiM 

mm - mmm - ^eph^ - 
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mm ■■ 

= 

msssm ■■ 
ammmm ■■ 
mmam^m ■■ 

m-^wm ■■ 

me. ■■ 

MM : 



0.2 m-3.5m 

ft - saw* - FAi7tg«a - «s > ««/b:ir 

BSImAiHi 1 - USB ffin (ffi?») gffira® 
1981 5 2031 ^tEH^SIjIlfiE 

dpof %mmmm^ - %sBmisf% (« 

Olympus CAMEDIAB) 
0°C - 40°C 

-20°C ~60°C (f*#B#) 
30% -90% (BfW) 
10% -90% (ffi#B#) 

2 as aa tjmnnm - aft«s««i»«* ■ 

2 In CR-V3 ( Olympus K LB-01 ) IHKlklMcS 

■ffiffiffl aa R^tis*«fp'»s<j aa R^mmm • 

110 (S) X 62 (if) X 35 (gp) mm 
165 i£ (^fe»«fft/lf+) 
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femajMimMM • m&mmmm usb mm • 

Windows 95 / Windows NT / Mac OS 9 kWEfl Mac OS 

mmmmm SmartMedia mmmmmsm pc -^mmss mm) • mi 
mmmsimmms.nm ° 



' immmim usb mam? 

\ 




imaim oiympus ixmismm ° 
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http://www.olympus.com/ 
= OLYMPUS OPTICAL CO., LTD. ; 
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Customer support: Tel. 0426-42-7499 Tokyo 
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Tel. 631-844-5000 
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Phone customer support: Tel. 1-888-553-4448 (Toll-free) 
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E-Mail: distec@olympus.com 

Olympus software updates can be obtained at: http://olympus.com/digital/ 
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